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Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Rady Dostępności

Rekomendacje członków Rady Dostępności do przeglądu prawa MRIT
	L.p.
	Akt prawny/przepis, do którego odnosi się rekomendacja
	Treść rekomendacji
	Uzasadnienie
	Instytucja zgłaszająca uwagę

	 Dział administracji rządowej: Gospodarka

	1.
	Ustawa z dnia 10

kwietnia 2003 r. o

szczególnych zasadach

przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie dróg

publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo

budowlane
	W odniesieniu do dokumentu stanowiącego załącznik nr 2 (Dział administracji rządowej 20: Gospodarka), wskazujemy jednak, że mając na uwadze zmiany zaproponowane w kolumnie „Proponowane rozwiązanie” do dwóch wymienionych we wstępie ustaw, oprócz prostego języka należałoby również uwzględnić wymóg zapewnienia dostępności publikowanych dokumentów dla osób z dysfunkcją wzroku, w tym również wzorów tych dokumentów.

Ma to głównie znaczenie w odniesieniu do itp. 30 ust. 4f ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym:

„Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4d, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”.
	Wzory wniosków, zgłoszeń i zawiadomień zamieszczonych na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-wnioskow-zgloszen-i-zawiadomien mogą być aktualnie niedostępne dla osób z dysfunkcją wzroku, tj. uniemożliwiać ich poprawne odczytanie i wypełnienie. W związku z tym rekomendowane jest zapewnienie (głównie przez instytucje publiczne) dostępności różnego typu wzorów wniosków, zgłoszeń itp. dla osób korzystających itp. z czytników ekranu itp.


	Urząd Transportu Kolejowego

	Dział administracji rządowej Budownictwo, planowanie przestrzenne, mieszkalnictwo

	2.
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	W omawianych przepisach należy wprowadzić zamiast osoby niepełnosprawnej nowe określenie „osoby ze szczególnymi potrzebami” zdefiniowane w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Należałoby też bardziej uszczegółowić zapisy dotyczące określeń „nieutrudniający ruchu osobom niepełnosprawnym” czy „nie mogą utrudniać osobom niepełnosprawnym dostępu”. Pozostawienie takich zapisów może prowadzić do bardzo różnej interpretacji szczególnych potrzeb w mobilności i percepcji. W poszczególnych zapisach proponujemy następujące zmiany: w § 20 : 2. Ze stanowisk, o których mowa w ust. 1, usytuowanych przy chodniku należy zapewnić dostęp do tego chodnika w sposób nieutrudniający ruchu osobom niepełnosprawnym. Dostęp powinien zostać zapewniony w sposób niepowodujący zmniejszenia stanowiska postojowego.” Proponowany zapis: 2. Ze stanowisk, o których mowa w ust. 1, usytuowanych przy chodniku należy zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do tego chodnika w sposób nieograniczający minimalnej skrajni wyznaczonej dla chodnika. Dostęp powinien zostać zapewniony w sposób niepowodujący zmniejszenia stanowiska postojowego.”
	Interpretacja tego zapisu może być określająca, że nie należy ograniczać ruchu osobom niepełnosprawnym na chodniku.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	3.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej i budynkach zamieszkania zbiorowego nie mogą utrudniać osobom niepełnosprawnym dostępu do tych budynków.”; „§ 54.1. W dźwig osobowy lub osobowo-towarowy wyposaża się budynek: … 3) mieszkalny wielorodzinny mający trzy lub więcej kondygnacji. Proponowany zapis: „§ 54.1. W dźwig osobowy lub osobowo-towarowy wyposaża się budynek: … 3) mieszkalny wielorodzinny mający dwie lub więcej kondygnacji.
	Zgodność z Konwencją ONZ zapewnia zapis, że każda kondygnacja naziemna powinna pozwalać na równoprawny dostęp (art. 9 Konwencji)
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	Stanowisko MRiT: MRiT nie widzi sprzeczności uwagi z raportem MRiT. Rozwiązania zaproponowane w raporcie umożliwiają równoprawny dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje.



	4.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	Propozycja usunięcia: § 54. 3. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigowego do budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie spocznika międzypiętrowego, jeżeli dostęp do kondygnacji osobom niepełnosprawnym zostanie zapewniony poprzez trwale zainstalowane urządzenie podnoszące.
	Ten zapis nie jest zgodny z zapisami stosowania projektowania uniwersalnego i powinien być usunięty. Zapis powinien być poprzedzony spełnieniem odpowiednich pewnych warunków dotyczących konieczności wykonania audytu dostępności i potwierdzenia faktu, że nie ma technicznych możliwości zastosowania rozwiązań zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego. Z uwagi na drożność dróg ewakuacji często nie jest możliwe stosowanie platform przyschodowych na biegach schodowych łączących spoczniki.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	5.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	Propozycja usunięcia lub przeformułowania z § 54. 4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych”; na: § 54. 4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych wybudowanych przed 1 stycznia 1995 roku.
	Nowe budynki zamieszkania zbiorowego powinny być również dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami i wyposażone w dźwigi osobowe, jak wymienione w ust. 1 i 2. Zgodne jest to z rozwiązaniami już stosowanymi dla nowych lub modernizowanych obiektów na terenach np. zakładów karnych na podstawie zarządzeń wewnętrznych.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	6.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	Propozycja usunięcia: w § 55: 3. Dopuszcza się niewyposażenie w dźwig budynku mieszkalnego wielorodzinnego mającego trzy kondygnacje, jeżeli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji są częścią mieszkań wielopoziomowych.”,
	Przedmiotowy zapis należy usunąć mając na uwadze art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz międzynarodowe zapisy „o prawie do starzenia się miejscu”, które gwarantuje osobom starszym możliwość zamieszkiwania w miejscu dostępnym, gwarantującym niezależność i samodzielność w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	7.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	Propozycja przeformułowania: w § 61: 2. Wymagania przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych nie dotyczą budynków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków na terenach zamkniętych z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej. 

na: w § 61: 2. Wymagania przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych nie dotyczą budynków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, budynków rekreacji indywidualnej dla użytku własnego oraz budynków na terenach zamkniętych z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
	Obiekty do wynajęcia w ramach usług agroturystycznych powinny również spełniać warunki dostępności, jak i budynki zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych z uzasadnieniem jak w pkt. powyżej.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	8.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	w § 69 Należałoby zmienić zapisy ust. 1 pkt. 1: 1) 13 stopni – w budynku opieki zdrowotnej, i dodać 3) w każdym biegu liczba stopniu jest nieparzysta, nie mniejsza niż 3 stopnie.

Należałoby zmienić zapisy ust. 3: 3. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 11. 3a. w każdym biegu schodów zewnętrznych liczba stopni jest nieparzysta i nie mniejsza niż 3 stopnie.
	Mając na uwadze tzw. pamięć mięśniową należy stosować nieparzystą liczbę stopni. Jest to szczególnie istotne dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	9.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	w § 71.1. powinien być zmieniony i dopuszczać stosowania pochylni o szerokości większej niż 1,2 m. Zaleca się stosowanie pochylni o szerokości 2,0 m, co umożliwi na dłuższych pochylniach możliwość swobodnego wymijania się osób poruszających się na wózkach. Często również pochylnie wykorzystywane są przez rowerzystów.
	Ograniczenie pochylni tylko do szerokości 1,2 m płaszczyzny ruchu sprawia, że nie jest to rozwiązanie spełniające zasady projektowania uniwersalnego. Doświadczenia wskazują, że nie jest również konieczne stosowanie poręczy w odstępie 1 do 1,1 m.
	

	10.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	w § 86: a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 - 10 w brzmieniu: 8) montażu instalacji przywoławczej na wysokości 1,1 m i 0,1 do 0,3 m nad posadzką; 9) montażu dolnej krawędzi lustra na wysokości nie wyższej niż 100 cm od posadzki lub zain-stalowanie lustra uchylnego; 10) wszystkie urządzenia w toalecie powinny być montowane w sposób dostępny dla osób poruszających się na wózkach tj. na wysokości 0,80 do 1,2 m. § 95a.
	Taki zapis spełnia warunki projektowania uniwersalnego, jest zgodny z ideą Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, wskazujących na równoprawny charakter dostępności środowiska zbudowanego i przedstawione powyżej uzasadnienie do prawa do starzenia się w miejscu.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	11.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	Minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posiadającym więcej niż 4 lokale mieszkalne powinien wynosić co najmniej 12%, przy czym liczba tych lokali nie może być mniejsza niż 1. 

Zapis powinien mieć brzmienie: § 95a. Wszystkie lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego powinny być adaptabilne do zmieniających się potrzeb użytkowników, w tym potrzeb osób niepełnosprawnych

§ 95b. Lokale mieszkalne, o których mowa w § 95a, powinny dodatkowo spełniać następujące wymagania: należy zmienić zapis ust. 4: 4) korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w lokalu mieszkalnym powinny mieć na całej długości szerokość w świetle co najmniej 1,2 m;
	Nie ma konieczności stosowania tak dużych szerokości korytarzy, tracąc cenną powierzchnię mieszkalną. Bardziej istotne jest, aby na końcach korytarzy lub przed drzwiami wejściowymi zapewnić obszar manewrowy 1,5x1,5 m.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	Stanowisko MRiT: MRiT nie widzi sprzeczności przedmiotowej propozycji z raportem MRiT, bowiem propozycja nie odnosi się do przepisów powszechnie obowiązujących stąd nie mogła być ujęta w raporcie analizującym obowiązujące przepisy prawa. 



	12.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	Propozycja usunięcia: § 95c. Przepisów §95a i 95b nie stosuje się w przypadku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków”; 
	Jeżeli obiekt jest objęty koniecznością wydania pozwolenia na budowę, nie stosuje się odstępstw od zapisów związanych z poprawą dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	Stanowisko MRiT: komentarz jak w pkt. 11.

	13.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	w § 105: ust. 5 W garażu wielopoziomowym lub stanowiącym kondygnację w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy zainstalować urządzenia dźwigowe lub trwale zainstalować inne urządzenia podnoszące umożliwiające osobom niepełnosprawnym transport pionowy na inne kondygnacje, które wymagają dostępności dla tych osób. Przy zastosowaniu zapisu ust. 5 należy usunąć zapis ust. 4. „Stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, należy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach dostępnych dla tych osób z pochylni, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 70.”
	Zapis jest bezzasadny. Natomiast należałoby określić minimalną liczbę miejsc obowiązkowo dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej. Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami powinna 

być wyznaczana powyżej liczby lokali mieszkalnych i nie może być przypisywana do konkretnego mieszkania.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	Stanowisko MRiT: komentarz jak w pkt. 11 i 12

	14.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	w § 193: 2a. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową. Należy zmienić na: 2a. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć szero-kość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową oraz systemem alar-mowym dostosowanym do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących.
	Kabina dźwigu powinna spełniać wymogi pełnej dostępności dla osób z różną niepełnosprawnością.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	15.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	w § 207 należy wprowadzić zapisy szczegółowe dotyczące poprawy ewakuacji osób z niepełnosprawnością, tj. m. in zapisy o tworzeniu tzw. miejsc przetrwania i wprowadzeniu wymagań związanych z ich wyposażeniem np. interkom dwukierunkowy powiadamiania służb pożarniczych, krzesełek do ewakuacji itp.
	Należy spełnić wymagania wynikające z Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazują na minimalne standardy dla ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	16.
	Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie
	w § 306 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. W budynkach użyteczności publicznej w odległości 0,5 m przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę oraz przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół należy zastosować, na szerokości równej szerokości biegu schodów, pasy ostrzegawcze wyróżniające się barwą i fakturą. 4. Pasy ostrzegawcze powinny być stałej szerokości nie mniejszej niż 0,4 m i nie większej niż 0,6 m. Należy uszczegółowić poprzez podanie formy oznaczeń ostrzegawczych jako tzw. faktur bez-pieczeństwa o kształcie ściętych kopułek lub ściętych stożków, a przed schodami prowadzonymi do góry faktur informacyjnych w kształcie tzw. sztruksu. Mógłby uzyskać brzmienie: 3. W budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę należy zainstalować fakturę informacyjną w formie niskiej fali (tzw. sztruksu), a przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół należy zastosować fakturę ostrzegawczą (bezpieczeństwa) w formie „ściętych stożków” lub „ściętych kopułek o wysokości 5 mm, na szerokości równej szerokości biegu schodów, pasy ostrzegawcze wyróżniają się barwą. 4. Pasy ostrzegawcze powinny być stałej szerokości nie mniejszej niż 0,4 m i nie większej niż 0,6 m.
	Należy do warunków technicznych wprowadzić szczegółowe rozwiązania udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wzroku, tak, aby odpowiadały intuicyjnemu charakterowi rozwiązań, co wprost nawiązuje do zasad projektowania uniwersalnego.
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	17
	
	Inne bardzo istotne elementy, które powinny być uwzględniane w nawiązaniu do wymagań Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego prof.: 

- mocowanie poręczy na dwóch wysokościach, 

- wysunięcia pochwytów poza pierwszy i ostatni stopień w biegu schodowym, 

- elementów wyposażenia budynku, które mają spełniać warunki dostępu dla psów asystujących prof. zakaz stosowania szklanych stropów i ażurowych pochylni lub schodów, 

- systemu informacji dla osób niewidomych i słabo widzących wynikających z prof. 9 pkt 2d Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
	
	Prof. Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska – uwagi powtórzone z pisma z 2020 r.

	18.
	Str. 2 par. 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
	propozycja zamiany wyrazów „osoby niepełnosprawne” na wyrazy „osoby z niepełnosprawnościami”.
	Art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane normuje, iż „właściwi ministrowie, określając warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, uwzględniają wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).”

Przywołana ustawa w art. 2 pkt 3 zawiera definicję osoba ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to osobę, która „ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami”.

Przepis art. 7 ust. 4 Prawa budowlanego odnosi się do osób ze szczególnymi potrzebami. Taką definicję podaje art. 2 pkt 3. W takim wypadku sugeruję zastąpienie wyrazów „osoby niepełnosprawne” na wyraz „osoby ze szczególnymi potrzebami”.

Dodatkowo sygnalizuję, iż ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych posługuje się wyrazami „osoba niepełnosprawna”. Również ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane posługuje się wyrazami „osoba niepełnosprawna”. Bez zmian wyrazów w ustawie Prawo budowlane, nie można zmienić wyrazów w rozporządzeniu wydanym do niego. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym i musi być zgodne z ustawą. Od decyzji właściwego resortu należy użycie w rozporządzeniu właściwych wyrazów, to jest „osoba ze szczególnymi potrzebami” lub „osoba z niepełnosprawnościami”.


	PFRON

	19.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 44. 4
	Należy dookreślić długość dopuszczalnego zawężenia chodnika dla pieszych do 1m, np. do 25 m.
	Długie odcinki zawężonego chodnika są dużym utrudnieniem, dla użytkowników trwale korzystających z urządzeń wspomagających poruszanie się, rodziców z wózkami dziecięcymi i innych.
	PFRON

	20.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 45
	Zapisy paragrafu należy ujednolicić z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenie WT)
	
	PFRON

	21.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 45. 1
	Należy zmniejszyć dopuszczalne podłużne nachylenie chodnika do max 5%.
	Należy ujednolicić z rozporządzeniem WT gdzie 6% nachylenia wymaga budowy pochylni.
	PFRON

	22.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 45. 5
	Należy zmniejszyć długość pojedynczego ciągu pochylni do 
9 m.
	Należy ujednolicić z rozporządzeniem WT gdzie ogranicza się tę wartość do 
9 m.
	PFRON

	23.
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, § 116
	Należy zwiększyć długość miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami do 5m
	Należy ujednolicić z rozporządzeniem WT § 21.
	PFRON

	24.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 14
	Należy zagwarantować przepisami istnienie bezpiecznego dojścia pieszego pozbawionego barier architektonicznych. Bezpieczne dojście piesze powinno być wolne od zaparkowanych samochodów posiadać szerokość 1,5m i dawać możliwość poprowadzenia ścieżek prowadzących dla osób z dysfunkcjami wzroku.
	Aktualne rozporządzenie dopuszcza sytuację, gdy budynki biurowe, w których często lokalizowane są instytucje pożytku publicznego wyposażone są jedynie w drogi dojazdowe łączące się z drogami publicznymi. Ciągi piesze często prowadzone są inną trasą bądź występuje fragmentaryczny brak takiego dojścia na rzecz ciągu pieszo-jezdnego. Taka sytuacja jest nie akceptowalna z punktu widzenia dostępności takich budynków. Uniemożliwia poprowadzenie bezpiecznej trasy dojścia z chodnika publicznego (przystanków komunikacji miejskiej) bezpośrednio do wejścia do budynku. Konieczne jest takie sformułowanie przepisów, aby każdy budynek użyteczności publicznej i mieszkalnictwa wielorodzinnego posiadał bezpieczne dojście z chodnika/drogi publicznej.

Dopuszczenie ciągu pieszo-jezdnego z możliwością postoju aut w praktyce kończy się niemożnością bezpiecznego, komfortowego i przewidywalnego dojścia do budynku. Takie rozwiązanie ze względu na połączenie funkcji pieszej z kołową a także postój aut wyklucza wyznaczenie jednej trasy dojścia dla osób z dysfunkcjami wzroku (ścieżki prowadzące). Jest także barierą dla osób poruszających się na wózkach, matek z dziećmi i wszystkich innych osób z problemami w poruszaniu się.
	PFRON

	25.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
§16 ust. 1 

	Proponuje się uzupełnić zapis zgodnie z podkreśleniem: „Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 2,0 m (dopuszcza się miejscowe zawężenia dojścia o szerokości ≥1,6 m na długości max. 10,0 m., 1,2-1,0 m na długości max. 0,5 m).  Co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom z niepełnosprawnościami dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać. Miejsca odpoczynku oraz elementy małej architektury powinny być umieszczone poza trasą wolną od przeszkód.”
Proponuje się również dodanie zapisu „wraz ze sprzętem wspomagającym poruszanie się.”  
	W obecnym kształcie brak informacji o możliwych zawężeniach i ich długości. Proponowana szer. 1,5 m nie uwzględnia możliwości mijania dwóch wózków, nie informuje o sposobie umieszczania miejsc odpoczynku oraz elementów małej architektury - w związku z tym dojścia są zawężane przez te urządzenia.

Art. 16 w obecnej formie dopuszcza udostepnienie części budynku dla OzN, co w przypadku budynków użyteczności publicznej jest niezgodne z ustawą o zapewnieniu dostępności.

Ponadto przepis nie bierze pod uwagę faktu, że osoby ze szczególnymi potrzebami wykorzystują często specjalistyczny sprzęt do przemieszczania się.  
Zaproponowany zapis w pozwoli to ograniczyć sytuacje, w których miejsce zostanie zapewnione wyłącznie osobie niepełnosprawnej, nie uwzględniając gabarytów sprzętu wspomagającego, który im towarzyszy. 
	PFRON

	26.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

§16 ust. 1 


	Proponuje się dodać uzupełnienie „oraz nieograniczający ewentualnej drogi ewakuacyjnej.”  
	Obecny zapis nie uwzględnia ryzyka związanego z zablokowaniem drogi ewakuacyjnej. 

Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób ze szczególnymi potrzebami w sytuacji wystąpienia sytuacji wymuszającej ewakuację.  

Zaproponowany zapis pozwoli ograniczyć ryzyko związane z zablokowaniem drogi ewakuacyjnej.
	PFRON

	27.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§16 ust. 1
	Proponuje się zamienić” i na trasie dojazdu” na "i w dostępie".  
	Proponowany zwrot uwzględnia również piesze ciągi komunikacyjne.
	PFRON

	28.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§18.1
	Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny być usytuowane jak najbliżej dróg komunikacyjnych lub zapewniać swobodny dostęp do tych dróg
	Odległość ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o komfort korzystania z miejsc parkingowych przez osoby z niepełnosprawnościami.
	PFRON

	29.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§18.2
	Proponuje się uzupełnienie zapisu w następujący sposób „z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc oraz odpowiedniej wielkości tych miejsc”.
	Odpowiednia wielkość ma znaczenie w możliwości skorzystania z tych miejsc przez osoby z niepełnosprawnościami.
	PFRON

	30.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 20
	Należy dookreślić prawidłowe oznakowanie. Proponuje dodać się wyrazy:  „prawidłowe oznakowanie poziome i pionowe”.
	Często stosowane wyłącznie oznakowanie pionowe ma znacznie mniejszą siłę oddziaływania. To skutkuje tym, że miejsca nieoznaczone w sposób poziomy nie są respektowane przez innych kierowców lub ich wymagany przepisami rozmiar jest zajmowany częściowo przez inne pojazdy.
	PFRON

	31.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 21.1.
	Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w wypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m (przy czym miejsce w całości musi być umieszczone w skrajni jezdni).
	Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5 m, przy czym dla samochodów użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w wypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m (przy czym miejsce w całości musi być umieszczone w skrajni jezdni).
	PFRON

	32.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 21.2.
	Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów osobowych powinny mieć nawierzchnię utwardzoną. Nawierzchnia gruntowa stabilizowana jest dopuszczona z wyłączeniem miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Spadek ma zapewniać spływ wody, ale nie powinien przekraczać 5%.
	Uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami
	PFRON

	33.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

§ 22.4
	Miejsca do gromadzenia odpadków stałych w zabudowie wielorodzinnej powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to zastosowanie utwardzonego dojścia z zapewnionym polem manewrowym 1,5 x 1,5 m przed pojemnikami na odpady oraz umieszczenie klap/otworów na wysokości 0,8-1,1 m (w zasięgu osoby siedzącej na wózku).

Proponuje się ponadto dodanie wyrazów „oraz pojemniki”
	Miejsca na odpady stałe są niedostępne dla OzN. Temat do szerszej dyskusji i konsultacji przez RD.
	PFRON

	34.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

§ 24.2.
	Zbiorniki, o których mowa w ust. 1, powinny mieć nieprzepuszczalne ściany i dno, szczelne przykrycie z zamykanym otworem wsypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania odpadków. Do zbiorników tych należy doprowadzić utwardzony, bezprogowy dojazd (dopuszczalny próg o max. wys. 2 cm wyróżniony kolorystycznie).

Oznacza to zastosowanie utwardzonego dojścia z zapewnionym polem manewrowym 1,5 x 1,5 m przed pojemnikami na odpady oraz umieszczenie klap/otworów na wysokości 0,8-1,1 m (w zasięgu osoby siedzącej na wózku).
	Istotna jest zmiana w zakresie nazewnictwa dotyczącego użytkowników ze względu na Podkreślenie konieczności uwzględniania potrzeb wszystkich grup i dążenie do realizacji miejsc integracyjnych
	PFRON

	35.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

§ 40.1.
	Proponuje się uzupełnić zapis zgodnie z podkreśleniem: „W zespole zabudowy wielorodzinnej na terenach zieleni przydomowej należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć placyki zabaw dla dzieci najmłodszych, boiska sportowe i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych osób ze szczególnymi potrzebami (ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i OzN). W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się ograniczenie tego programu przez organ gminy, w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”
	Istotna jest zmiana w zakresie nazewnictwa dotyczącego użytkowników ze względu na Podkreślenie konieczności uwzględniania potrzeb wszystkich grup i dążenie do realizacji miejsc integracyjnych
	PFRON

	36.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

§ 42 ust. 2
	Proponuje się zmianę zapisu z, sygnalizacje świetlna lub dźwiękową” na,, sygnalizacje świetlną i dźwiękową.
	Sygnalizacja świetlna to za mało w przypadku osób z niepełnosprawnością wzroku.
	PFRON

	37.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

§ 42.1
	Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osobom na wózkach lub z wózkami. Dopuszczalna wysokość progu do 2 cm. Próg należy wyróżnić kolorystycznie.


	Określić max wysokość progu i sposób jego oznakowania.
	PFRON

	38.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

§ 43. 
	Proponuje się uzupełnić zapis zgodnie z podkreśleniem „Furtkę należy wyposażyć w klamki lub uchwyty wyróżnione kolorystycznie na poziomie min. 50% LRV, z miejscem chwytu umieszczonym na wysokości 1,0 do 1,1 m.”


	Proponuje się w § 43 dodać zapis nt. furtek
	PFRON

	39.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

§ 48.
	Proponuje się uzupełnić zapis zgodnie z podkreśleniem: „Budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki, w których w trakcie użytkowania powstają odpadki i nieczystości stałe, powinny mieć miejsca przystosowane do ich czasowego gromadzenia, usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to zastosowanie utwardzonego dojścia z zapewnionym polem manewrowym 1,5 x 1,5 m przed pojemnikami na odpady oraz umieszczenie klap/otworów na wysokości 0,8-1,1 m (w zasięgu osoby siedzącej na wózku)”.


	Miejsca gromadzenia odpadów powinny być dostępne dla OzN.
	PFRON

	40.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

§ 54.1.
	Proponuje się poprawić zapis zgodnie z podkreśleniem: „W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, wyposażonym w dźwigi, należy zapewnić dostęp do nich i dojazd na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom z niepełnosprawnościami.”


	W całym dokumencie zamiast: „osoby niepełnosprawne” stosować: „osoby z niepełnosprawnościami” lub „osoby o szczególnych potrzebach” zgodnie z ust. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
	PFRON

	41.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

§ 54.2
	Proponuje się uzupełnienie zapisu: ponadto dźwigi powinny być wyposażone w sygnalizację dźwiękową lub dotykową
	Istotne z punktu bezpieczeństwa.
	PFRON

	42.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

§ 55.1
	Poprawić zapis zgodnie z podkreśleniem: „W budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie wyposażonym w dźwigi należy zapewnić możliwość wykonania pochylni lub zainstalowania odpowiednich urządzeń technicznych, umożliwiających dostęp osobom z niepełnosprawnościami do dostosowanych do ich potrzeb mieszkań położonych na parterze.”
	W całym dokumencie zamiast: „osoby niepełnosprawne” stosować: „osoby z niepełnosprawnościami” lub „osoby o szczególnych potrzebach” zgodnie z ust. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Punkt ma sens pod warunkiem konieczności dostosowania co najmniej 1 lokalu mieszkalnego na parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla OzN. W tej chwili brak takich wymagań. 

Temat do dalszej dyskusji przez RD.
	PFRON

	43.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

§ 55.2
	Zmiana brzmienia ustępu 2

W nowo wznoszonym budynku zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, który ma więcej niż nie wyposażonym w dźwigi należy zainstalować urządzenia techniczne, które zapewnią osobom niepełnosprawnym konieczny dostęp na kondygnacje użytkowe….

Proponowane:
Nowo wznoszone budynki zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, który mają powyżej jednej kondygnacji muszą być wyposażone w dźwigi lub inne urządzenia techniczne, które zapewnią osobom z niepełnosprawnościami konieczny dostęp na kondygnacje użytkowe
	Nie należy dopuszczać możliwości braku wyposażenia w dźwigi nowo projektowanych budynków powyżej 1 kondygnacji.
	PFRON

	44. 
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

§ 55.3
	W par. 55 proponuje się uchylenie ust. 3 w brzmieniu: Dopuszcza się niewyposażenie w dźwigi budynku o wysokości do 5 kondygnacji włącznie, jeżeli ostatnia kondygnacja użytkowa stanowi część mieszkań dwupoziomowych.
	Nie należy dopuszczać możliwości braku wyposażenia w dźwigi nowo projektowanych budynków powyżej 1 kondygnacji. 
	PFRON

	45.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

§ 57.1
	Warto podkreślić, że okna powinny być mieć usytuowanie otwarcia, w pomieszczeniach przebywania zbiorowego, na wysokości umożliwiającej swobodne otwarcie osobom z problemami w poruszaniu się.
	Istotne z punku widzenia niezależności i komfortu tej grupy osób. 
	PFRON

	46.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

W § 59 propozycja dodania ust. 4 w brzmieniu:
	W par. 59 propozycja dodanie ust. 4 w brzmieniu: „Oświetlenie sztuczne pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej powinno odpowiadać potrzebom użytkowym osób z niepełnosprawnościami.”
	Brak zapisu powoduje brak dostępu do otwierania okien przez osoby na wózkach (co najmniej 1 okna w danym pomieszczeniu). Dotyczy to szczególnie budynków użyteczności publicznej.
	PFRON

	47.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 61 
	Poza rozmiarem przestrzeni manewrowej przed wejściem warto dodać również inne jej, konieczne z punktu widzenia dostępności, cechy – równa (spadek poniżej 2,5%), gładka, antypoślizgowa. 
	Równość i gładkość, przestrzeni przed wejściem jest niezwykle istotna dla wszystkich z problemami w poruszaniu się. Taki zapis wyeliminuje często spotykane spadki i nachylenia oraz instalowanie wysokich, ruchomych wycieraczek i innych elementów infrastruktury utrudniających poruszanie się.
	PFRON

	48.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 62.2
	Należy podkreślić, że przy wejściu do budynku powierzchnia powinna być pozbawiona kratek odpływowych znajdujących się w świetle wejścia oraz innych elementów utrudniających wejście do budynku także dla osób ze szczególnymi potrzebami.
	Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.
	PFRON

	49.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 62.3
	Uzupełnienie zapisu zgodnie z podkreśleniem: „W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie może przekraczać 20 mm. Progi oznaczać kontrastowo.”
	Uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.
	PFRON

	50.
	Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
budynki i ich 
usytuowanie

§ 68 ust. 1
	Wysokość schodów, wynosząca nie więcej niż 15 cm, powinna być jednolita we wszystkich budynkach i miejscach publicznych, tj. przeznaczonych nie tylko na pobyt osób z niepełnosprawnościami. Uwaga dotyczy również pomieszczeń technicznych.
	Dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, wysokość schodów przekraczająca 15 cm może być barierą, która uniemożliwia lub co najmniej utrudnia skorzystanie z nich. Nieuzasadnione jest dopuszczanie wyższych schodów w miejscach publicznych, które nie są przeznaczone na pobyt takich osób, ale do zwykłego korzystania.  
	PFRON

	51.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 69.8 
	Należy rozszerzyć katalog budynków, w których nie należy stosować stopni schodów z podcięciami i noskami. Warto uwzględnić Instytucje publiczne, szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, obiekty rekreacji i sportu.
	Podcięcia i noski znacznie zwiększają ryzyko potknięć u wszystkich użytkowników.
	PFRON

	52.
	Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
budynki i ich 
usytuowanie

W § 69 proponuje się dodanie kolejnego ustępu.
	Proponuje się dodanie ustępu w brzmieniu: Schody i pochylnie powinny być wyposażone w ciągłe poręcze wydłużone w poziomie poza początek i koniec biegu o min. 30cm. Pochwyty poręczy należy mocować są od dołu umożliwiając swobodne przesuwanie.
	Poręcze nie są wysuwane poza bieg schodów i pochylnie, brak ich ciągłości.
	PFRON

	53.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 71
	Należy dodać zapis określający wielkość otworów konstrukcji ażurowych (niestałych) z których często wykonuje się pochylnie. Otwory takie powinny być mniejsze niż 2 na 2 cm.
	Kratownice stalowe, z których często wykonuje się pochylnie posiadają duże kwadratowe otwory utrudniające poruszanie się osobom korzystającym z balkoników, kul czy lasek. Uniemożliwią również poruszanie się po nich w butach na obcasach.
	PFRON

	54.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 71.4
	Należy dookreślić sposób oznaczania stopni schodów uwzględniając również oznaczenia fakturowe zgodnie z Normą ISO 21542:2011. 

Należy dookreślić, które stopnie schodów należy obligatoryjnie oznaczyć na schodach zewnętrznych i wewnętrznych. 

Proponujemy obligatoryjnie oznaczać pierwszy i ostatni stopień schodów zewnętrznych i wewnętrznych, i wszystkie stopnie schodów, jeśli jest ich nie więcej niż 3 stopnie.
	Oznaczenie na płaszczyźnie poziomej i pionowej, pasami szerokości 5 cm. Oznaczenie powinno odróżniać się od nawierzchni wykończenia schodów i spoczników kontrast min LRV 70 i antypoślizgowa, szorstka nawierzchnia.
	PFRON

	55.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 76
	Treść przepisu bez zmian:

Wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych określają przepisy rozporządzenia, a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obrony cywilnej.
	Należy przeanalizować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem OzN.
	PFRON

	56.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 78.2
	Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa, matowa i nieśliska.
	Uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.
	PFRON

	57.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

W § 78 proponuje się dodanie kolejnego ustępu.
	Proponowany zapis : „W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami kratki ściekowe umieszczać poza polem manewru oraz stosować w nich otwory nie szersze niż 2 cm, o średnicy nie większej niż 2 cm.”
	Uwzględnienie potrzeb osób na wózkach i niskorosłych.
	PFRON

	58.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 86.1-4
	Należy dodać drugą przestrzeń najistotniejszą z punktu widzenia osób poruszających się na wózkach, czyli przestrzeń transferu 90x70 cm przynajmniej z jednej strony muszli. 

Należy dodać konieczność instalacji systemu przyzywowego.

W budynku, na wszystkich kondygnacjach, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m, w tym co najmniej z jednej strony miski ustępowej wolna przestrzeń 0,90x1,20m (zalecane z dwóch stron).

2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej (miska wisząca o wysokości 0,42-0,48 m, głębokości 0,7 m) i umywalki (0,5-0,7 m szerokości i 0,5-0,6 m głębokości) a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia,

4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych (uchwyty przy umywalce z obu stron na wysokości jej górnej krawędzi, uchwyty poziome przy misce ustępowej zamontowane na wys. 0,8 m, długości 0,8-0,9 m w odległości o,4 m od miski)

5) montaż wyposażenia na wysokości 0,8-1,1 m od poziomu posadzki.
	Zapewnienie przestrzeni na transfer boczny znacznie zwiększa ilość osób, które są w stanie samodzielnie skorzystać z toalety.

Wszystkie kondygnacje powinny być wyposażone w pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla OzN.

Uszczegółowić zapisy dotyczące wymagań powierzchniowych wyposażenia w pomieszczenia higieniczno - sanitarne dla OzN.
	PFRON

	59.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dział III Rozdział 7
	Propozycja pkt. dot. min. Szer. Pomieszczeń:

W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami powinna wynosić co najmniej:
1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby – 3,0 m,
2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób - 2,7 m,
3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym – 2,2 m,

4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym - 2,7 m.
	Rozdział 7. Dotyczący szczególnych wymagań dotyczących mieszkań w budynkach wielorodzinnych powinien Uszczegółowić wymagania dotyczące mieszkań dla OzN: ich ilości w budynku, w tym na parterze oraz wymagań powierzchniowych (np. min. wymagań dot. szerokości.
	PFRON

	60.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 155.2
	Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do wietrzenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny być zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby z niepełnosprawnością, jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników (mechanizmy otwierania i zamykania okien na wysokości nie większej niż 1,4 m - zalecane 0,8 m - 1,2 m).
	Uwzględnienie potrzeb osób na wózkach i niskorosłych.
	PFRON

	61.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 193
	W holach, gdzie występują zespoły wind należy dodać sygnalizację dźwiękową wskazującą, która winda przyjechała na wezwanie.

Należy określić max. wysokość dla obu paneli wind, czyli panelu zewnętrznego i wewnętrznego na 120 cm.
	W holach dużych budynków biurowych lub instytucji publicznych, gdzie jeden panel przywoławczy obsługuje dwie lub więcej wind pojawia się konieczność dźwiękowego zasygnalizowania, która windy przyjechała.
	PFRON

	62.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 202
	Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia maszynowni, szyby, dźwigi oraz podszybia dźwigów określają Polskie Normy i przepisy techniczne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
	Należy przeanalizować przepisy dotyczące dźwigów i przepisy techniczne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.


	PFRON

	63.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 207.2. pkt. 4
	Uszczegółowienie zapisu: „ewakuację ludzi w tym osób ze szczególnymi potrzebami”,
	Ważne z perspektywy bezpieczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami. 
	PFRON

	64.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 295
	Należy dookreślić sposób oznaczania przeszkleń i drzwi szklanych. Proponowany sposób opisania sposobu oznaczania przeszkleń znajduje się w Normie ISO 21542:2011.
	
	PFRON

	65.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 301
	Należy rozważyć dopuszczenie lokalizacji wew. podokiennika na niższej wysokości (70 cm) w lokalach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
	Umożliwi to montaż okien z klamkami na wysokość max 120 cm oraz polepszy komfort osobom poruszającym się na wózkach – lepsza widoczność.
	PFRON

	66.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
	Uwaga generalna 

Należy określić wysokość, włączników, sygnalizatorów, urządzeń kontrolnych, a w szczególności przycisków alarmów pożarowych, paneli kontrolnych urządzeń grzewczych, klimatyzacji i wentylacji i innych urządzeń kontrolnych związanych z bezpieczeństwem osób na wysokości 0,8-1,1 m. Wysokość instalacji tych urządzeń często wynika ze zwyczaju a nie z przesłanek praktycznych i bywa niedostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami.
	
	PFRON

	67.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dział III Rozdział 4
	Warto rozważyć konieczność stosowania pasów ostrzegawczych fakturowych przed biegami schodów przynajmniej w zakresie budynków użyteczności publicznej.
	
	PFRON

	68.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dział IV Rozdział 9
	Kabina dźwigu dostępna dla osób z niepełnosprawnością wymaga doszczegółowienia: 

1. Minimalna szer. drzwi 90 cm.

2. Należy uwzględnić wyposażenie w lustro na ścianie naprzeciwko wejścia na wysokości maksymalnie 40 cm od poziomu podłogi, umożliwiające osobie poruszającej się na wózku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. Lustro nie jest konieczne, gdy kabina ma wymiary min 150/150 cm.

3. Lokalizacja panelu wew. 50 cm – odległość od naroża kabiny panel sterujący w kabinie powinien być umieszczony na ścianie zgodnie z Normą PN-EN – 81-70 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych pkt. 5.4.2.3.: 

· w przypadku drzwi otwieranych centralnie powinien znajdować się po prawej stronie wejścia do kabiny; 

· w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie powinien znajdować się po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi. 

4. Zewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 80 – 120 cm od posadzki, sygnalizacja przyjazdu dźwigu osobowego: 

· przy każdych drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą, który dźwig osobowy przyjechał oraz w którą stronę zmierza;

pojedynczy sygnał dźwiękowy powinien oznaczać wjazd do góry, podwójny zjazd na dół, wskazana jest również informacja słowna „w górę” i „na dół”, należy stosować panele z wypukłymi klawiszami.
	
	PFRON

	69.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 295
	Dotyczy: drzwi wykonanych z przezroczystych tafli

Warto dookreślić co konkretnie oznacza „znakuje się w sposób widoczny”. Dobrym rozwiązaniem będzie posłużenie się jako jednym ze wskazanych rozwiązań np. miarą kontrastu, różnicy w ilości światła odbitego. W normie ISO 21542:2011 wskazuje się, że kontrast oznaczeń między innymi przeszklonych drzwi wejściowych w stosunku do tła powinien wynosić min 30 w skali LRV.
	
	PFRON

	70.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 61 ust., § 62 ust. pkt. 2,

§ 74 ust. pkt., § 81 ust. pkt. 3,

§ 83 ust. pkt., § 86 ust. pkt. 2,

§ 87 ust. pkt.5 i in.
	Uwaga generalna.
	W całym dokumencie zamiast: „osoby niepełnosprawne” stosować: „osoby z niepełnosprawnościami” lub „osoby o szczególnych potrzebach” zgodnie z ust. o zapewnianiu dostępności dla osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zamiast: „osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich” stosować: „osoby na wózkach”
	PFRON

	71.
	§71

Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
	Proponujemy, żeby zapis o szerokości pochylni brzmiał „powinny mieć szerokość minimum 1,2 m”, a nie jak obecnie „powinny mieć szerokość 1,2 m”.
	Obecny przepis wymaga projektowania pochylni o szerokości dokładnie 1,2 m, chociaż większa szerokość nie spowoduje żadnych utrudnień dla użytkowników, a może np. pozwalać na wyznaczenie dodatkowej przestrzeni na pochylni.
	Fundacja Integracja

	72.
	Rozporządzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
	W odniesieniu do uwagi Instytutu Techniki Budowlanej o konieczności dodania zapisu o wysokości montażu klamek w drzwiach wynoszącej 80-110 cm popieramy ten postulat z zastrzeżeniem, że zapis powinien mówić o wysokości 100-110 cm.
	Wysokość 100-110 cm jest wysokością powszechnie stosowaną w stosunku do wysokości montażu klamek. Jest ona uzasadniona względami ergonomicznymi, w tym między innymi sposobem przenoszenia sił.

Wysokość poniżej 100 cm powodowałaby, że większość osób mogłaby mieć problemy z otwierania drzwi, ale też z intuicyjnym chwyceniem klamki. Jedna z zasad ergonomii mówi, że nie należy łamać stereotypu populacyjnego.
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	Proponujemy wprowadzenie w rozporządzeniu wymagań dotyczących stosowania komfortek.

Propozycje określonych zapisów przesyłaliśmy w trakcie dotychczasowych prac nad rozporządzeniem i w trakcie konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury.
	Problem komfortek jest w Polsce niewystarczająco wyeksponowany. Osoby korzystające z pieluchomajtek, osoby niesamodzielne niejednokrotnie powstrzymują się przed wyjściem z domu od jedzenia i picia, nie chodzą na mieście do restauracji, żeby uniknąć konieczności wizyt w toalecie.

Jeżeli potrzebują się przewinąć robią to w skandalicznych warunkach, np. na ławce w parki, tylnej kanapie samochodu, podłodze toalety.

Ponadto badania, które prowadziła w ostatnim czasie Fundacja Integracja wskazały, że komfortki są przydatne również dla innych osób z niepełnosprawnością ruchu. Ułatwiają im zdjęcie ubrania przez skorzystaniem z toalety, a przy niektórych niepełnosprawnościach mogą sprawiać, że zamiast dwóch asystentów, dana osoba będzie w stanie poradzić sobie korzystając z pomocy jednej osoby.

Ankiety, które przeprowadziliśmy wskazują, że miejsca takie są szczególnie istotne w obiektach związanych z transportem pasażerskim i dużych obiektach użyteczności publicznej, a także na uczelniach i innych miejscach, w których dana osoba spędza dużo czasu.
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