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Sekcja dokumentu

Tres$¢ zmiany

Uzasadnienie

Dziatanie 4.4
Poddziatanie 4.4.1

W pkt 5 — wprowadzenie modyfikacji zapiséw karty dziatania w nastepujacy sposob:

W miejsce zapisow w brzmieniu:

Interwencja w dziataniu bedzie skierowana na wymiane starych kottéw, piecéw, urzgdzen grzewczych
na paliwa state wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji w budynku niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania howego systemu ogrzewania.

Wsparcie bedzie udzielone na inwestycje w Zrodia ciepta spalajgce biomase lub wykorzystujgce paliwa
gazowe.

Inwestycje te mogg zostaé¢ wsparte jedynie w przypadku, gdy podigczenie do sieci cieptowniczej na
danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iz dofinansowanie uzyskajg réwniez
inwestycje polegajgce na podigczeniu do sieci cieptowniczej.

Wybor inwestycji bedg warunkowaly wystepujgce na danym obszarze zagrozenia srodowiskowe oraz
wprowadzone ograniczenia dotyczgce gtownie jakos$ci powietrza: w szczegdllnosci w zakresie
inwestycji zwigzanych ze spalaniem biomasy.

Dofinansowanie do nowych urzgdzen grzewczych bedzie ograniczone wartoscig kwotowg (do 8 000
PLN). W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw dodatkowej instalacji niezbednej do
funkcjonowania urzgdzenia istnieje mozliwos¢ zwiekszenia limitu Srodkéw dofinansowania.

Beneficjent (gmina) bedzie zobowigzany do egzekwowania od odbiorcéw koricowych, wykonania
obowigzku likwidacji starego kotta i uzytkowania wytgcznie dofinansowanego systemu ogrzewania.

Wsparte projekty muszg skutkowac redukcjg CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejgcych
instalacji. Projekty powinny by¢ uzasadnione ekonomicznie i spotecznie oraz, w stosownych
przypadkach, przeciwdziata¢ ub6stwu energetycznemu.

Projekty oceniane bedg gtéwnie w oparciu o kryterium osiggnietych efektéw ekologicznych.
Priorytetowo powinny by¢ wspierane projekty wykorzystujgce odnawialne Zrédla energii (np. pompy

Doprecyzowanie zapisow
odnoszgcych sie do zasad
i warunkéw wsparcia

w ramach dziatania.




ciepta).

Wsparcie bedzie uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji zwiekszajgcych efektywnosé
energetyczng i ograniczajgcych zapotrzebowanie na energie, czyli przeprowadzenie procesu
modernizacji energetycznej.

Dziatania te majg stuzy¢ zmniejszeniu zapotrzebowania na energie budynkéw, a tym samym
zastosowaniu urzgdzen grzewczych mniejszej mocy.

Weryfikacja stopnia osiggnietej efektywnos$ci energetycznej bedzie oceniana w oparciu o metode
uwzgledniajgcg rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wczes$niej
modernizacji energetycznej.

Spetnienie  ww. wymogéw bedzie warunkowalo wymiane nieekologicznego Zrddia ogrzewania
budynku.

W celu zapewnienia poréwnywalnosci i odpowiedniego poziomu wykonywanych ocen
energochtonnosci budynkéw planowane jest zaangazowanie wybranych ekspertdw energetycznych, i
w oparciu o ich wiedze i doswiadczenie przeprowadzanie ww. ocen.

Warunkiem poprzedzajgcym realizacje projektow bedzie opracowanie planow gospodarki
niskoemisyjnej. Metodologia ich opracowania zostata przyjeta w ramach POIS 2007-2013.

W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrazania tego rodzaju projektow planowane jest przyjecie
odrebnej Sciezki dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy bylyby jednostki samorzgdu
terytorialnego, jednak majgc na uwadze, iz gldbwnymi Zrodtami zanieczyszczen sg systemy ogrzewania
mieszkan, odbiorcami korcowymi projektu byliby m.in. mieszkancy, osoby prawne. Wprowadzenie
odrebnej procedury polegatloby na uwzglednieniu mozliwosci rozliczania wszelkich prac
zrealizowanych bezposrednio przez odbiorcéw koricowych projektu w oparciu o wystawiane na nich,
jako na osoby trzecie rachunki.

wprowadzenie zapisOw w brzmieniu:

Interwencja w dziataniu bedzie skierowana na wymiane starych kottéw, piecéw, urzgdzen grzewczych
na paliwa state wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji w budynku niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania howego systemu ogrzewania.

Wsparcie bedzie udzielone na inwestycje w Zrodia ciepta spalajgce biomase lub wykorzystujgce paliwa
gazowe.

Wyjgtkiem jest obszar w granicach administracyjnych Gmi ny Miejskiej Krakéw na terenie
ktorego dofinansowaniem nie b edg objete Zrodta na paliwa state, w tym wykorzystuj ace
biomas e.

Inwestycje te mogg zosta¢ wsparte jedynie w przypadku, gdy podigczenie do sieci cieptowniczej na
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danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iz dofinansowanie uzyskajg réwniez
inwestycje polegajgce na podigczeniu do sieci cieptowniczej.

Priorytetowo powinny by¢ wspierane projekty wykorzystujgce odnawialne zrédta energii (np. pompy
ciepta).

Projekty powinny byc¢ uzasadnione ekonomicznie i spotecznie oraz, w stosownych przypadkach,
przeciwdziata¢ ubdstwu energetycznemu.

Wybor inwestycji bedg warunkowaly wystepujgce na danym obszarze zagrozenia srodowiskowe oraz
wprowadzone ograniczenia dotyczgce gtownie jakos$ci powietrza, w szczegdllnosci w zakresie
inwestycji zwigzanych ze spalaniem biomasy.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie do nowych urz gdzen grzewczych b edzie wynosito 350 z#kW mocy nowego

zZrédia ciepta, maksymalnie do wysoko  $ci mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny

energetycznej budynku i:

- nie wi ecej ni z 8 tys. zt/kociot w przypadku budynku jednorodzinne go

- nie wiecej niz 10 tys. ztkociot w przypadku budynku wielorodzinn ego, dla ktérego jest
wprowadzane wspolne zrédio ciepta dla wi ecej ni z jednego lokalu;

W przypadku konieczno $ci poniesienia kosztdw na instalacje wewn etrzng niezbedng do

prawidlowego funkcjonowania urz gdzenia istnieje mo zliwo $¢ zwiekszenia limitu $rodkow

dofinansowania:

maksymalnie do 6 tys. zt w przypadku budynku jednor odzinnego

do wielokrotno $ci 6 tys. zt zgodnej z liczb a odrebnych lokali mieszkalnych w budynku

wielorodzinnym i nie wi  ecej ni Z 80 z/m?2 ogrzewanej powierzchni

W ramach monta zu finansowego wklad wtasny w projekcie powinien poc hodzi é z bud zetu
beneficjenta, co oznacza i z srodki mieszka ncéw (odbiorcow ko nrAcowych) nie powinny by ¢
ujmowane w bud zecie projektu.

Refundacja przez gmin e wydatkéw poniesionych przez wia $cicieli budynkéw w zwi agzku z
likwidacj g kottow i przyt gczeniem nowego Zzrodia ciepta, jest mo Zzliwa do wysoko $ci wynikaj gcej
z ustalonych limitbw (dla  zrédla i instalacji wewn etrznej) i mo ze byé dofinansowana na
poziomie 100%.

Dodatkowe (ponad ustalone limity) wydatki wta  $cicieli budynkéw poniesione w zwi gzku z
likwidacj g kottéw i przyt gczeniem nowego zZrédia ciepta, jak réwnie z ich wydatki na
termomodernizacj e nie s g rozliczane w bilansie kosztéw kwalifikowanych i ni e stanowi g wkiadu
wlasnego beneficjenta.

Natomiast w odniesieniu do innych kosztow ni  z likwidacja kottéw i przyt gczenie nowego zrédia




ciepla, ktére s g rownie z wydatkami kwalifikowanymi w projekcie to ich pozio m dofinansowania
bedzie wynosit do 85%. Udziat ww. kosztéw wt  gcznych kosztach kwalifikowanych projektu nie
przekroczy 10%, w tym zawieraj g sie m.in. koszty po $rednie (do 3% kosztow kwalifikowalnych).
Do wyzej wymienionych wydatkbw mog g nalezeé np. dziatania w zakresie zwi ekszania

Poprawa efektywno $ci energetycznej budynku, jako warunek dost  epowy

Przyj ety zostaje minimalny standard efektywno  $ci energetycznej budynku spelnienie ktérego
oznacza brak konieczno $ci przeprowadzania modernizacji energetycznej budyn ku.

Warunek ten zostanie spetniony w przypadku gdy budy nek posiada maksymaln g warto §¢
wska znika EPnsw nie wiekszg niz 150 kWh/(m? x rok) dla doméw jednorodzinnych lub 135
kWh/(m? x rok) dla doméw wielorodzinnych (EP wsw - nieodnawialna energia pierwotna na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody u zytkowej).

W przypadku zabytkowych budynkéw mieszkalnych mo zliwe jest odst gpienie od oceny w
oparciu o wska znik EPwn+«w i okre Slenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnyc h
koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolar ki okiennej na energooszcz edna,
termomodernizacji dachow/stropodachéw, modernizaciji instalacji wentylacji, zastosowania
odzysku ciepta — je zeli te elementy prac s g mozliwe do wykonania ze wzgl edu na zalecenia
konserwatorskie.

Budynki dla ktérych ww. warunek nie b  edzie spetniony b edg musialy mie é przeprowadzone
prace termomodernizacyjne w okresie realizacji proj ektu. Zobowi gzanie mieszka nca do
spetnienia ww. wymogéw b edzie warunkowato wymian e nieekologicznego zrédia ogrzewania
budynku.

Weryfikacja energochtonno $ci budynkéw b edzie nast epowata w oparciu o przeprowadzone
oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyj etym przez Instytucje Zarz gdzajgcg RPO WM. W
oparciu o wyniki ocen energetycznych mieszka  Acy b edg ostatecznie podejmowali decyzje o
uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzys kaniu informacji o zakresie prac
termomodernizacyjnych do jakichb  edg zobowi gzani).

W celu zapewnienia poréwnywalnosci i odpowiedniego poziomu wykonywanych ocen




energochionnosci-budynkédw planowane jest zaangazowanie przez 1Z RPO WM wybranyeh ekspertow
energetycznych, i w oparciu o ich wiedze i doswiadczenie przeprowadzanie ww. ocen.

Dziatania te majg stuzy¢ zmniejszeniu zapotrzebowania na energie budynkéw, a tym samym
zastosowaniu urzgdzen grzewczych mniejszej mocy.

Efekt ekologiczny realizacji projektu

Projekty oceniane b edg gtownie w oparciu o kryterium osi  ggni etych efektéw ekologicznych w
odniesieniu do redukcji emisji zanieczyszcze A, w tym gazow cieplarnianych oraz pytébw PM 2,5 i
PM 10.

Okre Slenie redukcji emisji zanieczyszcze n bedzie sum g redukcji emisji uzyskan g dla
poszczegolnych budynkéw wchodz  gcych w skiad projektu.

Dane zrodlowe niezb edne do obliczenia redukcji emisji zanieczyszcze A dla budynku b edg
pochodzi € z:

- przeprowadzonej oceny energetycznej budynku dla sta nu istniej gcego, planowanych do
osiggniecia wska Zznikow po przeprowadzeniu termomodernizacji (je  zeli bedzie ona
wymagana), zastosowanego nowego zrodta ciepta (dane dotycz gce m.in.: zapotrzebowania
na energi e konncowg przed i po realizacji projektu, wska zniki emisji przyj ete dla paliwa
stosowanego w starym i nowym  Zrodle ciepta),

przyj etych przez Instytucj e Zarzgdzajgcg RPO WM wska znikbw emisji zanieczyszcze n dla
poszczegolnych rodzajow no $nikow energii lub energii w urz gdzeniach/systemach
grzewczych.

Wska zniki emisji zanieczyszcze n stu zgce dla wyznaczenia efektu ekologicznego
Emisje zanieczyszcze n

Zr6dta ogrzewania PM10 PM2.5 CO,
[9/GJ] [9/GJ] [kg/GJ]

Pompa ciepta 0 0 n

Podt gczenie do sieci cieptowniczej 0 0 93,74

Kociot gazowy 0,2 0,2 52,00

Nowoczesny kociot na biomas e, automatyczne 19 19 0

zasilane paliwem

Nov_voczesny kociot naw egiel automatyczne 20 19 92,00

zasilane paliwem

Stare palenisko na paliwo state 380 160 104,00

D emisja dwutlenku w egla z nowego Zrodta ciepta b edzie zale zata m.in. od sezonowego wspotczynnika efektywno  $ci

SPF i emisji jednostkowej dla energii elektrycznej:

- emisja jednostkowa - w oparciu o aktualne dane publ ikowane przez KOBIZE:
http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunik at-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-n a-1-mwh-
energii-elektrycznej

- sezonowy wspotczynnik efektywno  $ci SPF przyjmowany w zale 2Zno$ci od zainstalowanej pompy ciepta.




2 emisja dwutlenku w  egla z sieci cieptowniczych zasilanych ze  zrédet powy Zej 50 MW b edzie wyznaczana w oparciu o
wska zniki uwzgl edniaj gc dominuj gce paliwo jakim jest opalane zrddio zasilaj gce sie ¢ cieptownicz g

Wska zniki . . .

- . Wegiel Wegiel Gaz Olej :
emisji dla jednostka d . Biomasa
#rodet ciepta kamienny brunatny ziemny opatowy
powy zej 50
MW kg/GJ 93,74 110,55 56,10 77,40 0

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, jako warunek dost epowy

Warunkiem poprzedzajgcym realizacje projektow bedzie opracowanie planéw gospodarki
niskoemisyjnej, ktére musz g byé zaopiniowane pozytywnie przez WFO SiGW lub NFO SiGW w
zakresie poprawno $ci opracowania dokumentu.

Metodologia ich opracowania zostata przyjeta w ramach POIS 2007-2013.1

Rozliczanie projektu

W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrazania tego rodzaju projektéw planowane jest przyjecie
odrebnej sciezki dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy bylyby jednostki samorzgdu
terytorialnego, jednak majgc na uwadze, iz gldbwnymi Zrodtami zanieczyszczen sg systemy ogrzewania
mieszkan, odbiorcami koricowymi projektu byliby m.in. mieszkancy. Wprowadzenie odrebne;j
procedury polegatoby na uwzglednieniu mozliwosci rozliczania wszelkich prac zrealizowanych
bezposrednio przez odbiorcéw koricowych projektu w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby
trzecie rachunki.

W ramach projektu dofinansowanie b  edzie udzielone wta $cicielom budynkdéw przeznaczonych
na cele mieszkaniowe. W przypadku prowadzenia w cz  esci budynku dziatalno $ci gospodarczej
(np. wynajem pokoi, agroturystyka) b edzie udzielona pomoc de minimis przez gmin e, czyli
pomoc na tzw. drugim poziomie.

Zobowi gzania beneficjenta

Beneficjent (gmina) bedzie zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli urzgdzen
grzewczych eksploatowanych przez odbiorcéw korncowych. Spetnienie tych warunkéw b edzie sie
opierato na zawartych z odbiorcami np. porozumienia ~ ch/umowach.

1 POIS 2007-2013, dziatanie 9.3 Plany gospodarki niskoemisyjnej, konkurs ogtoszony w 2013 r. — NFOSIGW:
Poradnik SEAP - http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_PL_final.pdf
PGN - http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/




Elementami takiego systemu b eda:

egzekwowanie od odbiorcow ko nAcowych, wykonania obowi gzku trwatej likwidacji starego
kotta i u zytkowania wyt gcznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podst awowego
Zrodta ciepta w budynku

kontrola braku nieuprawnionych modyfikacji kotta um ozliwiaj gcych spalanie odpadéw (np.
dorobiony dodatkowy ruszt),

kontrola przestrzegania parametréw paliwa dopuszczo nego przez producenta urz gdzenia w
instrukcji u zytkowania urz gdzenia, w tym wyra Zenia zgody przez odbiorc e koncowego na
pobranie i zbadanie parametrow probki paliwa,

kontrola zapewnienie prawidtowych warunkéw sktadowa nia opatu w celu jego ochrony
przed zawilgoceniem (je $li dotyczy).

Dyrektywa dotycz gca ekoprojektu, jako warunek dost _epowy

Wsparte projekty muszg skutkowac redukcjg CO; co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejgcych
instalacji.?

Dodatkowo wspierane urzgdzenia do ogrzewania powinny od poczgtku okresu programowania
charakteryzowac sie obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym poziomem efektywnoSci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogélne zasady ustalania
wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energig. Najwazniejsze wymogi dla
urzadzen wynikajgce z dyrektywy:

Minimalna efektywno $¢ energetyczna -

75% dla kottbw o0 znamionowej mocy cieplnej do 20 kW

77% dla kottdw 0 znamionowej mocy cieplnej powy  zej 20 kW

Maksymalna emisja tlenku w egla (CO) - 500 mg/m?

Maksymalna emisja organicznych zwi  gzkéw gazowych (OGC) - 20 mg/m?

Maksymalna emisja pytu (PM) - 40 mg/m3

Maksymalna emisja tlenkow azotu (NOx) wyra zonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu

(NOy) - 200 mg/m3 dla kotlow na biomas e 350 mg/m3 dla kot+0w na pallwa kopalne




Dziatanie 4.4
Poddziatanie 4.4.2

W pkt 5 — wprowadzenie modyfikacji zapiséw karty dziatania w nastepujacy sposob:

w miejsce zapiséw w brzmieniu:

Interwencja w dziataniu bedzie skierowana na wymiane starych kottéw, piecéw, urzgdzen grzewczych
na paliwa state wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji w budynku niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania howego systemu ogrzewania.

Wsparcie bedzie udzielone na inwestycje w Zrodta ciepta spalajgce biomas e lub wykorzystuj gce
paliwa gazowe .

Inwestycje te mogg zostaé¢ wsparte jedynie w przypadku, gdy podigczenie do sieci cieptowniczej na
danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iz dofinansowanie uzyskajg réwniez
inwestycje polegajgce na podigczeniu do sieci cieptowniczej.

Wyboér inwestycji bedg warunkowaty wystepujgce na danym obszarze zagrozenia srodowiskowe oraz
wprowadzone ograniczenia dotyczgce gtéwnie jakosci powietrza: w szczegoélnosci w zakresie
inwestycji zwigzanych ze spalaniem biomasy.

Dofinansowanie do nowych urzgdzen grzewczych bedzie ograniczone wartoscig kwotowg (do 8 000
PLN). W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow dodatkowej instalacji niezbednej do
funkcjonowania urzgdzenia istnieje mozliwos¢ zwiekszenia limitu srodkéw dofinansowania.

Beneficjent (gmina) bedzie zobowigzany do egzekwowania od odbiorcéw koricowych, wykonania
obowigzku likwidacji starego kotta i uzytkowania wytgcznie dofinansowanego systemu ogrzewania.

Wsparte projekty muszg skutkowaé redukcjg CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejgcych
instalacji. 2 Projekty powinny by¢ uzasadnione ekonomicznie i spotecznie oraz, w stosownych
przypadkach, przeciwdziata¢ ub6stwu energetycznemu.

Projekty oceniane bedg gtéwnie w oparciu o kryterium osi ggnietych efektow ekologicznych.
Priorytetowo powinny by¢ wspierane projekty wykorzystujgce odnawialne zrédta energii (np. pompy
ciepta).

Wsparcie b edzie uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji z wiekszaj gcych
efektywno §¢ energetyczn ¢ i ograniczaj gcych  zapotrzebowanie na energi e, czyli
przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej.

Dziatania te maj g stuzy¢é zmniejszeniu zapotrzebowania na energie budynkéw, a tym samym
zastosowaniu urzgdzen grzewczych mniejszej mocy.

Weryfikacja stopnia osiggnietej efektywnosci energetycznej bedzie oceniana w oparciu 0 metode

Doprecyzowanie zapisow
odnoszgcych sie do zasad
i warunkow wsparcia

w ramach dziatania.

3 Wspierane urzgdzenia do ogrzewania powinny od poczatku okresu programowania charakteryzowac sie obowigzujgcym od konca 2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i
normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogolne zasady ustalania wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig




uwzgledniajgcg rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wczesniej
modernizacji energetycznej.

Spetnienie  ww. wymogéw bedzie warunkowalo wymiane nieekologicznego Zrddia ogrzewania
budynku.

W celu zapewnienia poréwnywalnosci i odpowiedniego poziomu wykonywanych ocen
energochtonnosci budynkéw planowane jest zaangazowanie wybranych ekspertéw energetycznych, i
w oparciu o ich wiedze i doswiadczenie przeprowadzanie ww. ocen.

Warunkiem poprzedzaj gcym realizacj @ projektdw b edzie opracowanie planow gospodarki
niskoemisyjnej. Metodologia ich opracowania zostata przyjeta w ramach POIS 2007-2013.4

W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrazania tego rodzaju projektéw planowane jest przyjecie
odrebnej sciezki dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy bylyby jednostki samorzgdu
terytorialnego, jednak majgc na uwadze, iz gtéwnymi zrédtami zanieczyszczen sg systemy ogrzewania
mieszkan, odbiorcami koricowymi projektu byliby m.in. mieszkancy, osoby prawne. Wprowadzenie
odrebnej procedury polegatloby na uwzglednieniu mozliwosci rozliczania wszelkich prac
zrealizowanych bezposrednio przez odbiorcoéw koricowych projektu w oparciu o wystawiane na nich,
jako na osoby trzecie rachunki.

W zakresie sieci cieptowniczych  wsparcie bedzie ukierunkowane na budowe, rozbudowe i
przebudowe sieci w obszarach, gdzie tego rodzaju inwestycje bedg uzasadnione i mozliwe do
realizacji. Inwestycje w zakresie sieci cieptowniczych bedg realizowane pod warunkiem dopuszczenie
takiego wsparcia przez stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa.

e wprowadzenie zapisu w brzmieniu:

Interwencja w dziataniu bedzie skierowana na wymiane starych kottéw, piecéw, urzgdzen grzewczych
na paliwa state wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji w budynku niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Wsparcie bedzie udzielone na inwestycje w Zrodia ciepta spalajgce biomase lub wykorzystujgce paliwa
gazowe.

Inwestycje te mogg zosta¢ wsparte jedynie w przypadku, gdy podigczenie do sieci cieptowniczej na
danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iz dofinansowanie uzyskajg réwniez
inwestycje polegajgce na podigczeniu do sieci cieptowniczej.

4 POIS 2007-2013, dziatanie 9.3 Plany gospodarki niskoemisyjnej, konkurs ogtoszony w 2013 r. — NFOSIGW:
Poradnik SEAP - http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_PL_final.pdf
PGN - http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/




Priorytetowo powinny by¢ wspierane projekty wykorzystujgce odnawialne zrédta energii (np. pompy
ciepta).

Projekty powinny by¢ uzasadnione ekonomicznie i spotecznie oraz, w stosownych przypadkach,
przeciwdziata¢ ubdstwu energetycznemu.

Wybor inwestycji bedg warunkowaly wystepujgce na danym obszarze zagrozenia srodowiskowe oraz
wprowadzone ograniczenia dotyczgce gtéwnie jakosci powietrza, w szczegélnosci w zakresie
inwestycji zwigzanych ze spalaniem biomasy.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie do nowych urz gdzen grzewczych b edzie wynosito 350 z#kW mocy nowego

zrodia ciepta, maksymalnie do wysoko  $ci mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny

energetycznej budynku i:

- nie wi ecej ni z 8 tys. zt/kociot w przypadku budynku jednorodzinne go

- nie wiecej niz 10 tys. zt/kociot w przypadku budynku wielorodzinn ego, dla ktérego jest
wprowadzane wspolne zrédlo ciepta dla wi ecej ni z jednego lokalu;

W przypadku konieczno $ci poniesienia kosztdw na instalacje wewn etrzng niezbedng do

prawidtowego funkcjonowania urz agdzenia istnieje mo zliwo §¢ zwiekszenia limitu S$rodkéw

dofinansowania:

maksymalnie do 6 tys. zt w przypadku budynku jednor odzinnego

do wielokrotno $ci 6 tys. zt zgodnej z liczb g odrebnych lokali mieszkalnych w budynku

wielorodzinnym i nie wi  ecej ni Z 80 z/m? ogrzewanej powierzchni

W ramach monta zu finansowego wkiad wtasny w projekcie powinien poc hodzi é z bud zetu
beneficjenta, co oznacza i z srodki mieszka ncéw (odbiorcow ko nrAcowych) nie powinny by ¢é
ujmowane w bud zecie projektu.

Refundacja przez gmin e wydatkéw poniesionych przez wia S$cicieli budynkéw w zwi gzku z
likwidacj g kottow i przyt gczeniem nowego Zrodia ciepta, jest mo zliwa do wysoko $ci wynikaj gcej
z ustalonych limitbw (dla  zrédla i instalacji wewn etrznej) i mo ze byé dofinansowana na

poziomie 100%.

Dodatkowe (ponad ustalone limity) wydatki wta  $cicieli budynkéw poniesione w zwi gzku z
likwidacj g kottéw i przyt gczeniem nowego zZrédia ciepta, jak réwnie z ich wydatki na

termomodernizacj e nie s g rozliczane w bilansie kosztéw kwalifikowanych i ni e stanowi g wkiadu
wlasnego beneficjenta.

Natomiast w odniesieniu do innych kosztéw ni  z likwidacja kottéw i przyt gczenie nowego zrédia
ciepta, ktére s g réwnie z wydatkami kwalifikowanymi w projekcie to ich pozio m dofinansowania

bedzie wynosit do 85%. Udziat ww. kosztéw wt gcznych kosztach kwalifikowanych projektu nie
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przekroczy 10%, w tym zawieraj g sie m.in. koszty po $rednie (do 3% kosztow kwalifikowalnych).
Do wyzej wymienionych wydatkbw mog g nalezeé np. dziatania w zakresie zwi ekszania

Poprawa efektywno $ci energetycznej budynku, jako warunek dost  epowy

Przyj ety zostaje minimalny standard efektywno  $ci energetycznej budynku spetnienie ktérego
oznacza brak konieczno $ci przeprowadzania modernizacji energetycznej budyn ku.

Warunek ten zostanie spetniony w przypadku gdy budy nek posiada maksymaln g warto §¢
wska Znika EP w+w nie wiekszg niz 150 kWwh/(m? x rok) dla domoéw jednorodzinnych lub 135
kWh/(m? x rok) dla doméw wielorodzinnych (EP wsw - nieodnawialna energia pierwotna na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody u zytkowej).

W przypadku zabytkowych budynkéw mieszkalnych mo zliwe jest odst gpienie od oceny w
oparciu o wska znik EPwn+w i Okre $lenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnyc h
koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolar ki okiennej na energooszcz edna,
termomodernizacji dachow/stropodachéw, modernizaciji instalacji wentylacji, zastosowania
odzysku ciepta — je zeli te elementy prac s g mozliwe do wykonania ze wzgl edu na zalecenia
konserwatorskie.

Budynki dla ktérych ww. warunek nie b  edzie spetniony b edg musialy mie é przeprowadzone
prace termomodernizacyjne w okresie realizacji proj ektu. Zobowi gzanie mieszka nca do
spetnienia ww. wymogéw b edzie warunkowato wymian e nieekologicznego zrédta ogrzewania
budynku.

Weryfikacja energochtonno $ci budynkéw b edzie nast epowata w oparciu o przeprowadzone
oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyj etym przez Instytucje Zarz gdzajgcg RPO WM. W
oparciu o wyniki ocen energetycznych mieszka  Acy b edg ostatecznie podejmowali decyzje o
uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzys kaniu informacji o zakresie prac
termomodernizacyjnych do jakichb  edg zobowi gzani).

W celu zapewnienia poréwnywalnosci i odpowiedniego poziomu wykonywanych ocen
energochionnosei-budynkdw planowane jest zaangazowanie przez 1Z RPO WM wybranych ekspertow

energetycznych, i w oparciu o ich wiedze i doswiadczenie przeprowadzanie ww. ocen.

11




Dziatania te majg stuzy¢ zmniejszeniu zapotrzebowania na energie budynkéw, a tym samym
zastosowaniu urzgdzen grzewczych mniejszej mocy.

Efekt ekologiczny realizacji projektu

Projekty oceniane b edg gtdéwnie w oparciu o kryterium osi  ggni etych efektéw ekologicznych w

odniesieniu do redukcji emisji zanieczyszcze A, w tym gazow cieplarnianych oraz pytébw PM 2,5 i

PM 10.

Okre $lenie redukcji emisji zanieczyszcze n bedzie sum g

poszczegolnych budynkéw wechodz  gcych w sktad projektu.

Dane zrédlowe niezb edne do obliczenia redukcji emisji zanieczyszcze

pochodzi € z:

- przeprowadzonej oceny energetycznej budynku dla sta  nu istniej gcego, planowanych do
osiggniecia wska znikow po przeprowadzeniu termomodernizacji (e zeli bedzie ona
wymagana), zastosowanego nowego zZrodfa ciepta (dane dotycz gce m.in.: zapotrzebowania
na energi @ koncow g przed i po realizacji projektu, wska zniki emisji przyj ete dla paliwa
stosowanego w starym i nowym  zrédle ciepta),

- przyj etych przez Instytucj e Zarzgdzajgcg RPO WM wska znikéw emisji zanieczyszcze n dla
poszczegolnych rodzajow no $nikow energii lub energii w urz gdzeniach/systemach
grzewczych.

redukcji emisji uzyskan g dla

n dla budynku b eda

Wska zniki emisji zanieczyszcze n stu zgce dla wyznaczenia efektu ekologicznego

. Emisje zanieczyszcze n
Zrodta ogrzewania PM10 PM2.5 CO,
[9/GJ] [9/GJ] [kg/GJ]

Pompa ciepta 0 0 n
Podt gczenie do sieci cieptowniczej 0 0 93,747
Kociot gazowy 0,2 0,2 52,00
Nowoczesny kociot na biomas e, automatyczne

; d 19 19 0
zasilane paliwem
Nov_voczesny kociot naw egiel automatyczne 20 19 92,00
zasilane paliwem
Stare palenisko na paliwo state 380 160 104,00

D emisja dwutlenku w egla z nowego Zrodia ciepta b edzie zale zata m.in. od sezonowego wspotczynnika efektywno  $ci

SPF i emisji jednostkowej dla energii elektrycznej:

- emisja jednostkowa - w oparciu o aktualne dane publ
http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunik

ikowane przez KOBIZE:

at-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-n

a-1-mwh-

energii-elektrycznej
- sezonowy wspotczynnik efektywno

2 emisja dwutlenku w egla z sieci cieptowniczych zasilanych ze

$ci SPF przyjmowany w zale 2znos$ci od zainstalowanej pompy ciepta.
Zrédet powy zej 50 MW b edzie wyznaczana w oparciu o

wska zniki uwzgl edniaj gc dominuj gce paliwo jakim jest opalane  zZrddlo zasilaj gce sie € cieptownicz g
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Wska zniki . . .

o . Wegiel Wegiel Gaz Olej )
emisjl dia jednostka kamienny brunatny ziemny opatowy Biomasa
zrédet
ciepta
powy ze] 50 kg/GJ 93,74 110,55 56,10 77,40 0
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, jako warunek dost epowy

Warunkiem poprzedzajgcym realizacje projektow bedzie opracowanie planéw gospodarki
niskoemisyjnej, ktére musz g byé zaopiniowane pozytywnie przez WFO SiGW lub NFO SiGW w
zakresie poprawno $ci opracowania dokumentu.

Metodologia ich opracowania zostata przyjeta w ramach POIS 2007-2013.5

Rozliczanie projektu

W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrazania tego rodzaju projektéw planowane jest przyjecie
odrebnej Sciezki dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy bylyby jednostki samorzgdu
terytorialnego, jednak majgc na uwadze, iz gldbwnymi Zrodtami zanieczyszczen sg systemy ogrzewania
mieszkan, odbiorcami koricowymi projektu byliby m.in. mieszkancy. Wprowadzenie odrebne;j
procedury polegatoby na uwzglednieniu mozliwosci rozliczania wszelkich prac zrealizowanych
bezposrednio przez odbiorcéw koricowych projektu w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby
trzecie rachunki.

W ramach projektu dofinansowanie b edzie udzielone wta $cicielom budynkdéw przeznaczonych
na cele mieszkaniowe. W przypadku prowadzenia w cz  esci budynku dziatalno $ci gospodarczej
(np. wynajem pokoi, agroturystyka) b edzie udzielona pomoc de minimis przez gmin e, czyli
pomoc na tzw. drugim poziomie.

Zobowi gzania beneficjenta

Beneficjent (gmina) bedzie zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli urzgdzen
grzewczych eksploatowanych przez odbiorcéw koncowych. Spetnienie tych warunkéw b edzie sie
opierato na zawartych z odbiorcami np. porozumienia ~ ch/umowach.

5 POIS 2007-2013, dziatanie 9.3 Plany gospodarki niskoemisyjnej, konkurs ogtoszony w 2013 r. — NFOSIGW:
Poradnik SEAP - http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_PL_final.pdf
PGN - http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/

13




Elementami takiego systemu b eda:

- egzekwowanie od odbiorcéw ko rncowych, wykonania obowi agzku trwatej likwidacji starego
kotta i u zytkowania wyt gcznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podst awowego
zrodta ciepta w budynku

- kontrola braku nieuprawnionych modyfikacji kotta um ozliwiaj gcych spalanie odpadéw (np.
dorobiony dodatkowy ruszt),

- kontrola przestrzegania parametréw paliwa dopuszczo nego przez producenta urz gdzenia w
instrukcji u zytkowania urz gdzenia, w tym wyra Zenia zgody przez odbiorc e koncowego na
pobranie i zbadanie parametréw prébki paliwa,

- kontrola zapewnienie prawidtowych warunkéw sktadowa nia opalu w celu jego ochrony
przed zawilgoceniem (je $li dotyczy).

Dyrektywa dotycz gca ekoprojektu, jako warunek dost _epowy
Wsparte projekty muszg skutkowaé redukcjg CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejgcych
instalaciji.®
Dodatkowo wspierane urzgdzenia do ogrzewania powinny od poczgtku okresu programowania
charakteryzowa¢ sie obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogolne zasady ustalania
wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig. Najwazniejsze wymogi dla
urzgdzen wynikajgce z dyrektywy:
- Minimalna efektywno $¢ energetyczna -
75% dla kottdw o0 znamionowej mocy cieplnej do 20 kW

77% dla kottdw o0 znamionowej mocy cieplnej powy  zej 20 kW
- Maksymalna emisja tlenku w egla (CO) - 500 mg/m3
- Maksymalna emisja organicznych zwi  gzkéw gazowych (OGC) - 20 mg/m?3
- Maksymalna emisja pytu (PM) - 40 mg/m3
- Maksymalna emisja tlenkéw azotu (NOx) wyra zonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu (NO )
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sieci w obszarach, gdzie tego rodzaju inwestycje bedg uzasadnione i mozliwe do realizacji. Inwestycje
w zakresie sieci cieptowniczych bedg realizowane pod warunkiem dopuszczenie takiego wsparcia
przez stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa.

Dziatanie 4.4
Poddziatanie 4.4.3

W pkt 5 — wprowadzenie modyfikacji zapiséw karty dziatania w nastepujacy sposob:

W miejsce zapisow w brzmieniu:

Interwencja w dziataniu bedzie skierowana na wymiane starych kottéw, piecéw, urzgdzen grzewczych
na paliwa state wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji w budynku niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania howego systemu ogrzewania.

Wsparcie bedzie udzielone na inwestycje w Zradfa ciepta wykorzystuj gce paliwa state.

Inwestycje te mogg zostaé¢ wsparte jedynie w przypadku, gdy podigczenie do sieci cieptowniczej na
danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iz dofinansowanie uzyskajg rowniez
inwestycje polegajgce na podigczeniu do sieci cieptowniczej.

Wybér inwestycji bedg warunkowaty wystepujgce na danym obszarze zagrozenia srodowiskowe oraz
wprowadzone ograniczenia dotyczgce gtéwnie jakosci powietrza: w szczegélnosci w zakresie
inwestycji zwigzanych ze spalaniem biomasy.

Dofinansowanie do nowych urzgdzen grzewczych bedzie ograniczone wartoscig kwotowg (do 8 000
PLN). W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow dodatkowej instalacji niezbednej do
funkcjonowania urzgdzenia istnieje mozliwosc¢ zwiekszenia limitu Srodkéw dofinansowania.

Beneficjent (gmina) bedzie zobowigzany do egzekwowania od odbiorcéw koricowych, wykonania
obowigzku likwidacji starego kotta i uzytkowania wytgcznie dofinansowanego systemu ogrzewania.
Wsparte projekty muszg skutkowaé redukcjg CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejgcych
instalacji. 7 Projekty powinny by¢ uzasadnione ekonomicznie i spotecznie oraz, w stosownych
przypadkach, przeciwdziata¢ ub6stwu energetycznemu.

Projekty oceniane bedg gldwnie w oparciu o kryterium osiggnietych efektow ekologicznych.
Priorytetowo powinny by¢ wspierane projekty wykorzystujgce odnawialne zrédta energii (np. pompy
ciepta).

Wsparcie b edzie uwarunkowane wykonaniem w budynku inwestycji z wiekszaj gcych
efektywno §é energetyczn ¢ i ograniczaj gcych zapotrzebowanie na energi e, czyli
przeprowadzenie procesu modernizacji energetycznej.

Dziatania te maj g sluzyé zmniejszeniu zapotrzebowania na energie budynkéw, a tym samym

Doprecyzowanie zapisow
odnoszgcych sie do zasad
i warunkéw wsparcia

w ramach dziatania.

7 Wspierane urzgdzenia do ogrzewania powinny od poczatku okresu programowania charakteryzowac sie obowigzujgcym od konca 2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i
normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogolne zasady ustalania wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia.
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zastosowaniu urzgdzen grzewczych mniejszej mocy.

Weryfikacja stopnia osiggnietej efektywnosci energetycznej bedzie oceniana w oparciu 0 metode
uwzgledniajgcg rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wczesniej
modernizacji energetycznej.

Spetnienie ww. wymogow bedzie warunkowato wymiane nieekologicznego Zrodta ogrzewania
budynku.

W celu zapewnienia poréwnywalnosci i odpowiedniego poziomu wykonywanych ocen
energochtonnosci budynkéw planowane jest zaangazowanie wybranych ekspertéw energetycznych, i
w oparciu o ich wiedze i doswiadczenie przeprowadzanie ww. ocen.

Warunkiem poprzedzaj gcym realizacj @ projektdbw b edzie opracowanie planéw gospodarki
niskoemisyjnej. Metodologia ich opracowania zostata przyjeta w ramach POIS 2007-2013.8

W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrazania tego rodzaju projektow planowane jest przyjecie
odrebnej Sciezki dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy bylyby jednostki samorzgdu
terytorialnego, jednak majgc na uwadze, iz gldbwnymi Zrédtami zanieczyszczen sg systemy ogrzewania
mieszkan, odbiorcami korcowymi projektu byliby m.in. mieszkancy, osoby prawne. Wprowadzenie
odrebnej procedury polegatloby na uwzglednieniu mozliwosci rozliczania wszelkich prac
zrealizowanych bezposrednio przez odbiorcow koricowych projektu w oparciu o wystawiane na nich,
jako na osoby trzecie rachunki.

e wprowadzenie zapisu w brzmieniu:

Interwencja w dziataniu bedzie skierowana na wymiane starych kottéw, piecéw, urzgdzen grzewczych
na paliwa state wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji w budynku niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania howego systemu ogrzewania.

Wsparcie bedzie udzielone na inwestycje w zrodta ciepta wykorzystujgce paliwa state.

Inwestycje te mogg zosta¢ wsparte jedynie w przypadku, gdy podigczenie do sieci cieptowniczej na
danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iz dofinansowanie uzyskajg réwniez
inwestycje polegajgce na podigczeniu do sieci cieptowniczej.

Priorytetowo powinny by¢ wspierane projekty wykorzystujgce odnawialne zrédta energii (np. pompy
ciepta).

Projekty powinny byc¢ uzasadnione ekonomicznie i spotecznie oraz, w stosownych przypadkach,
przeciwdziata¢ ubdstwu energetycznemu.

Wybor inwestycji bedg warunkowaly wystepujgce na danym obszarze zagrozenia Srodowiskowe oraz

8 POIS 2007-2013, dziatanie 9.3 Plany gospodarki niskoemisyjnej, konkurs ogtoszony w 2013 r. — NFOSIGW:
Poradnik SEAP - http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_PL_final.pdf
PGN - http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/
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wprowadzone ograniczenia dotyczgce gtéwnie jakosci powietrza, w szczegoélnosci w zakresie

inwestycji zwigzanych ze spalaniem biomasy.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie do nowych urz gdzen grzewczych b edzie wynosito 350 z#kW mocy nowego

zrodia ciepta, maksymalnie do wysoko  $ci mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny

energetycznej budynku i:

- nie wi ecej ni z 8 tys. zl/kociot w przypadku budynku jednorodzinne go

- nie wiecej niz 10 tys. zt/kociot w przypadku budynku wielorodzinn ego, dla ktérego jest
wprowadzane wspolne zrédlo ciepta dla wi ecej ni z jednego lokalu;

W przypadku konieczno $ci poniesienia kosztdw na instalacje wewn etrzng niezbednag do

prawidtowego funkcjonowania urz agdzenia istnieje mo zliwo §¢ zwiekszenia limitu s$rodkéw

dofinansowania:

maksymalnie do 1 tys. zt w przypadku budynku jednor odzinnego

do wielokrotno $ci 1 tys. zt zgodnej z liczb g odrebnych lokali mieszkalnych w budynku

wielorodzinnym i nie wi  ecej ni Z 80 z/m?2 ogrzewanej powierzchni

W ramach monta zu finansowego wkiad wilasny w projekcie powinien poc hodzi é z bud zetu
beneficjenta, co oznacza i z s$rodki mieszka Acéw (odbiorcow ko nAcowych) nie powinny by ¢
ujmowane w bud Zzecie projektu.

Refundacja przez gmin e wydatkéw poniesionych przez wia S$cicieli budynkéw w zwi gzku z
likwidacj g kottow i przyt gczeniem nowego zrodia ciepla, jest mo zliwa do wysoko $ci wynikaj gcej
z ustalonych limitéw (dla  zrodta i instalacji wewn etrznej) i mo ze byé dofinansowana na
poziomie 100%.

Dodatkowe (ponad ustalone limity) wydatki wia  $cicieli budynkéw poniesione w zwi  gzku z
likwidacj g kottow i przyt gczeniem nowego Zrodla ciepta, jak rownie z ich wydatki na
termomodernizacj e nie s g rozliczane w bilansie kosztow kwalifikowanych i ni e stanowi g wkiadu
wlasnego beneficjenta.

Natomiast w odniesieniu do innych kosztow ni  z likwidacja kottéw i przyt gczenie nowego Zzrodta
ciepla, ktére s g rownie z wydatkami kwalifikowanymi w projekcie to ich pozio m dofinansowania
bedzie wynosit do 85%. Udziat ww. kosztéw wt  gcznych kosztach kwalifikowanych projektu nie
przekroczy 10%, w tym zawieraj g sie m.in. koszty po $rednie (do 3% kosztow kwalifikowalnych).
Do wyzej wymienionych wydatkbw mog g nalezeé np. dzialania w zakresie zwi ekszania
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Poprawa efektywno $ci energetycznej budynku, jako warunek dost __epowy

Przyj ety zostaje minimalny standard efektywno  $ci energetycznej budynku spetnienie ktérego
oznacza brak konieczno $ci przeprowadzania modernizacji energetycznej budyn ku.

Warunek ten zostanie spetniony w przypadku gdy budy nek posiada maksymaln g warto §¢
wska znika EPnsw nie wiekszg niz 150 kWh/(m? x rok) dla doméw jednorodzinnych lub 135
kWh/(m?2 x rok) dla doméw wielorodzinnych (EP wsw - nieodnawialna energia pierwotna na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody u zytkowej).

W przypadku zabytkowych budynkéw mieszkalnych mo zliwe jest odst gpienie od oceny w
oparciu 0o wska znik EPwn+«w i okre Slenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnyc h
koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolar ki okiennej na energooszcz edna,
termomodernizacji dachow/stropodachéw, modernizaciji instalacji wentylacji, zastosowania
odzysku ciepta — je zeli te elementy prac s g mozliwe do wykonania ze wzgl edu na zalecenia
konserwatorskie.

Budynki dla ktérych ww. warunek nie b  edzie spetniony b edg musialy mie é przeprowadzone
prace termomodernizacyjne w okresie realizacji proj ektu. Zobowi gzanie mieszka nca do
spetnienia ww. wymogéw b edzie warunkowato wymian e nieekologicznego zrédta ogrzewania
budynku.

Weryfikacja energochtonno $ci budynkéw b edzie nast epowata w oparciu o przeprowadzone
oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyj etym przez Instytucje Zarz gdzajgcg RPO WM. W
oparciu o wyniki ocen energetycznych mieszka  Acy b edg ostatecznie podejmowali decyzje o
uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzys kaniu informacji o zakresie prac
termomodernizacyjnych do jakichb  edg zobowi gzani).

W celu zapewnienia poréwnywalnosci i odpowiedniego poziomu wykonywanych ocen
energochionnosei-budynkdw planowane jest zaangazowanie przez 1Z RPO WM wybranych ekspertow

energetycznych, i w oparciu o ich wiedze i doswiadczenie przeprowadzanie ww. ocen.

Dziatania te majg stuzy¢ zmniejszeniu zapotrzebowania na energie budynkéw, a tym samym
zastosowaniu urzgdzen grzewczych mniejszej mocy.

Efekt ekologiczny realizacji projektu
Projekty oceniane b edg gtownie w oparciu o kryterium osi  ggni etych efektéw ekologicznych w
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odniesieniu do redukcji emisji zanieczyszcze A, w tym gazow cieplarnianych oraz pytow PM 2,5 i
PM 10.

Okre Slenie redukcji emisji zanieczyszcze n bedzie sum g redukcji emisji uzyskan g dla
poszczegolnych budynkéw wchodz  gcych w skiad projektu.

Dane zrédtowe niezb edne do obliczenia redukcji emisji zanieczyszcze n dla budynku b edg
pochodzi € z:

przeprowadzonej oceny energetycznej budynku dla sta nu istniej gcego, planowanych do

osiggniecia wska znikbw po przeprowadzeniu termomodernizacji (je = zeli bedzie ona
wymagana), zastosowanego nowego Zrddia ciepta (dane dotycz gce m.in.: zapotrzebowania

na energi e konncowg przed i po realizacji projektu, wska zniki emisji przyj ete dla paliwa
stosowanego w starym i nowym  Zrodle ciepta),

przyj etych przez Instytucj e Zarzgdzajgcg RPO WM wska znikbw emisji zanieczyszcze n dla
poszczegllnych rodzajow no $nikéw energii lub energii w urz adzeniach/systemach

grzewczych.

Wska zniki emisji zanieczyszcze n stuzgce dla wyznaczenia efektu ekologicznego
Emisje zanieczyszcze n

Zrédta ogrzewania PM10 PM2.5 CO,
[9/GJ] [9/GJ] [kg/GJ]
Pompa ciepta 0 0 B
Podt gczenie do sieci cieptowniczej 0 0 93,742
Kociot gazowy 0,2 0,2 52,00

Nowoczesny kociot na biomas e, automatyczne
zasilane paliwem

Nov_voczesn)_/ kociot naw egiel automatyczne 20 19 92,00
zasilane paliwem

Stare palenisko na paliwo state 380 160 104,00

D emisja dwutlenku w egla z nowego Zrodta ciepta b edzie zale zata m.in. od sezonowego wspotczynnika efektywno  $ci

SPF i emisji jednostkowej dla energii elektrycznej:

- emisja jednostkowa - w oparciu o aktualne dane publ  ikowane przez KOBIZE:
http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunik _at-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-n a-1-mwh-
energii-elektrycznej

- sezonowy wspotczynnik efektywno  sci SPF przyjmowany w zale znos$ci od zainstalowanej pompy ciepta.

2 emisja dwutlenku w  egla z sieci cieptowniczych zasilanych ze  zrédet powy Zej 50 MW b edzie wyznaczana w oparciu o

wska zniki uwzgl edniaj gc dominuj gce paliwo jakim jest opalane Zrédio zasilaj gce sie € cieptownicz g

19 19 0

Wska zniki . . .

i . Wegiel Wegiel Gaz Olej .
emisji dla jednostka ‘ . Biomasa
#rodet ciepta kamienny brunatny ziemny opatowy
powy zej 50
MW kg/GJ 93,74 110,55 56,10 77,40 0
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Plany Gospodarki Niskoemisyijnej, jako warunek dost epowy

Warunkiem poprzedzajgcym realizacje projektow bedzie opracowanie planéw gospodarki
niskoemisyjnej, ktére musz g byé zaopiniowane pozytywnie przez WFO SiGW lub NFO SiGW w
zakresie poprawno $ci opracowania dokumentu.

Metodologia ich opracowania zostata przyjeta w ramach POIS 2007-2013.°

Rozliczanie projektu

W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrazania tego rodzaju projektow planowane jest przyjecie
odrebnej sciezki dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy bylyby jednostki samorzgdu
terytorialnego, jednak majgc na uwadze, iz gtéwnymi zrédtami zanieczyszczen sg systemy ogrzewania
mieszkan, odbiorcami koricowymi projektu byliby m.in. mieszkancy. Wprowadzenie odrebne;j
procedury polegatoby na uwzglednieniu mozliwosci rozliczania wszelkich prac zrealizowanych
bezposrednio przez odbiorcéw korncowych projektu w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby
trzecie rachunki.

W ramach projektu dofinansowanie b  edzie udzielone wia $cicielom budynkéw przeznaczonych
na cele mieszkaniowe. W przypadku prowadzenia w cz  esci budynku dziatalno $ci gospodarczej
(np. wynajem pokoi, agroturystyka) b edzie udzielona pomoc de minimis przez gmin e, czyli
pomoc na tzw. drugim poziomie.

Zobowi gzania beneficienta

Beneficjent (gmina) bedzie zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli urzgdzen

grzewczych eksploatowanych przez odbiorcow korncowych. Spelnienie tych warunkéw b edzie sie

opierato na zawartych z odbiorcami np. porozumienia  ch/umowach.

Elementami takiego systemu b eda:

- egzekwowanie od odbiorcéw ko rncowych, wykonania obowi gzku trwatlej likwidacji starego
kotta i u zytkowania wyt gcznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podst awowego
zrédia ciepta w budynku

- kontrola braku nieuprawnionych modyfikacji kotta um ozliwiaj gcych spalanie odpadéw (np.
dorobiony dodatkowy ruszt),

- kontrola przestrzegania parametréw paliwa dopuszczo nego przez producenta urz gdzenia w
instrukcji u zytkowania urz gdzenia, w tym wyra zenia zgody przez odbiorc e konacowego na

9 POIS 2007-2013, dziatanie 9.3 Plany gospodarki niskoemisyjnej, konkurs ogtoszony w 2013 r. — NFOSIGW:
Poradnik SEAP - http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_PL_final.pdf
PGN - http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/
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pobranie i zbadanie parametrow probki paliwa,

- kontrola zapewnienie prawidtowych warunkéw sktadowa nia opalu w celu jego ochrony
przed zawilgoceniem (je $li dotyczy).

Dyrektywa dotycz gca ekoprojektu, jako warunek dost __epowy
Wsparte projekty muszg skutkowac redukcjg CO; co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejgcych
instalacji.*
Dodatkowo wspierane urzgdzenia do ogrzewania powinny od poczgtku okresu programowania
charakteryzowac¢ sie obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okreslone w srodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogolne zasady ustalania
wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig. Najwazniejsze wymogi dla
urzadzen wynikajgce z dyrektywy:
Minimalna efektywno $¢ energetyczna -
75% dla kottbw 0 znamionowej mocy cieplnej do 20 kW
77% dla kottdw 0 znamionowej mocy cieplnej powy  zej 20 kW
- Maksymalna emisja tlenku w egla (CO) - 500 mg/m3
- Maksymalna emisja organicznych zwi  gzkéw gazowych (OGC) - 20 mg/m3
- Maksymalna emisja pytu (PM) - 40 mg/m3
- Maksymalna emisja tlenkdw azotu (NOx) wyra zonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu
(NOZ) 200 mg/m3 dla kotlow na biomas e 350 mg/m3 dla kot+0w na paliwa kopalne

Dziatanie 4.4

W pkt 24 — wprowadzenie zapisu w brzmieniu:

Doprecyzowanie zapisow
odnoszgcych sie do zasad

Z(ngZLa?rglla 441, | « 98,5% i warunkéw wsparcia
4.2,4.4. w ramach dziatania.
Dziatanie 4.4 W pkt 26 — w miejsce zapisu w brzmieniu: Doprecyzowanie zapisow

Poddziatania 4.4.1,

442,443

e 1,5%

odnoszgcych sie do zasad
i warunkow wsparcia
w ramach dziatania.
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Dziatanie 4.4

Poddziatanie 4.4.1,
4.4.2

W pkt 28 — wprowadzenie modyfikacji zapisow karty dziatania w nastepujacy sposob:

* W miejsce zapisu w brzmieniu:

« dofinansowanie na nowe urzgdzenie grzewcze:
350 zHkW mocy urzgdzenia, ale nie wiecej niz 8 000 PLN

e wprowadzenie zapisu w brzmieniu:

» dofinansowanie na nowe urzgdzenie grzewcze do 350z/kW mocy urzgdzenia, ale:

- nie wiecej niz 8 tys. zl/kociot w przypadku budynku jednorodzinnego
nie wi ecej ni z 10 tys. zt/kociot w przypadku budynku wielorodzinn ego, dla ktorego jest
wprowadzane wspolne zrodto ciepta dla wi  ecej ni z jednego lokalu;

» dofinansowanie do instalacji wewn etrznej:

- maksymalnie do 6 tys. zt w przypadku budynku jednor odzinnego
do wielokrotno sci 6 tys. zt zgodnej z liczb g odr ebnych lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym i nie wi  ecej ni Z 80 z/m?2 ogrzewanej powierzchni

Doprecyzowanie zapisow
odnoszgcych sie do zasad
i warunkow wsparcia

w ramach dziatania.

Dziatanie 4.4
Poddziatanie 4.4.3

W pkt 28 — wprowadzenie modyfikacji zapiséw karty dziatania w nastepujgcy sposob:

* W miejsce zapisu w brzmieniu:

« dofinansowanie na nowe urzgdzenie grzewcze:
350 zHkW mocy urzgdzenia, ale nie wiecej niz 8 000 PLN

e wprowadzenie zapisu w brzmieniu:

» dofinansowanie na nowe urzgdzenie grzewcze do 350zkW mocy urzgdzenia, ale:
- nie wiecej niz 8 tys. zl/kociot w przypadku budynku jednorodzinnego
- nie wi ecej ni z 10 tys. zl/kociot w przypadku budynku wielorodzinn ego, dla ktérego jest
wprowadzane wspolne zrodto ciepta dla wi  ecej ni z jednego lokalu;

» dofinansowanie do instalacji wewn etrznej:

- maksymalnie do 1 tys. zt w przypadku budynku jednor odzinnego
do wielokrotno $ci 1 tys. zt zgodnej z liczb g odr ebnych lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym i nie wi  ecej ni Z 80 zm? ogrzewanej powierzchni

Doprecyzowanie zapisow
odnoszgcych sie do zasad
i warunkow wsparcia

w ramach dziatania.

Dziatanie 8.6

W pkt 28 — wprowadzenie modyfikacji zapiséw karty dziatania w nastepujgcy sposob:

* W miejsce zapisu w brzmieniu:

Doprecyzowanie zapisOw
odnoszgcych sie do zasad i
warunkow wsparcia w
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REALIZACJA PROGRAMOW PRZEKWALIFIKOWANIA PRACOWNIKOW | WSPARCIE DLA
PRACODAWCOW

W ramach poddziatania podejmowane bedg dwa gtdbwne rodzaje interwencji. Pierwsza kategoria
ukierunkowana bedzie na wsparcie na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia pracownikéw powyzej 50
r.z. oraz pracujgcych na stanowiskach o znacznym obcigzeniu dla zdrowia poprzez realizacje
kompleksowych programéw przekwalifikowania pracownikow. Natomiast drugi rodzaj interwencji
skierowany bedzie do pracodawcéw, ktorzy pragng wdrazac¢ rozwigzania przyjazne dla dojrzatych
pracownikow dotyczgce systemu zarzgdzania wiekiem.

W uzasadnionych przypadkach w ramach projektéw moZliwe bedzie takze doposazenie / wyposazenie
stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgtaszanymi przez uczestnikow / pracodawcéw.

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:

W ramach poddziatania podejmowane bedg dwa gtéwne rodzaje interwencji.

typ A

Pierwsza kategoria ukierunkowana bedzie na wsparcie na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia
pracownikow powyzej 50 r.z. oraz pracujgcych na stanowiskach o znacznym obcigzeniu dla zdrowia
poprzez realizacje kempleksewyeh programow przekwalifikowania pracownikow.

typ B
Natomiast drugi rodzaj interwencji skierowany bedzie do pracodawcéw, ktérzy pragng wdrazac
rozwigzania przyjazne dla dojrzatych pracownikéw dotyczgce systemu zarzgdzania wiekiem.

W uzasadnionych przypadkach w ramach projektéw (w typie A i B ) mozliwe bedzie takze
doposazenie / wyposazenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgtaszanymi przez uczestnikow /
pracodawcOw majgce na celu zapewnienie ergonomii lub bezpiecze  Astwa stanowiska pracy oraz
utrzymanie zatrudnienia, szczegolnie przez pracowni  kéw dojrzatych (powy zej50r.2).

ramach poddziatania
w typie A dotyczgcego
programow
przekwalifikowan
pracownikow.

Zalgcznik 4.

Wykaz projektow
zidentyfikowanych
przez Instytucje
Zarzgdzajgcg RPO
WM w ramach
trybu
pozakonkursowego

W Zalgczniku 4. Wykaz projektéw zidentyfikowanych przez Instytucje Zarzgdzajgcg RPO WM w ramach
trybu pozakonkursowego, w zakresie Tabeli 1. Wykaz projektéw zidentyfikowanych w trybie
pozakonkursowym — PROJEKTY REGIONALNE:

wprowadzenie zmian b edacych konsekwencj g procesu identyfikacji kolejnych projektéw
w trybie pozakonkursowym , poprzez wprowadzenie nowych wierszy w brzmieniu, okre$lonym
W ponizszej tabeli.

Zmiana zgodnie

Z wytycznymi ministra
wihasciwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie
trybow wyboru projektow
na lata 2014-2020,

w konsekwencji
identyfikacji kolejnych
projektow
pozakonkursowych.
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2.1.2 Rozbudowa systemu Wojewoda 13.09.2016 | Wojewoda 40 000 000 40 000 000 ND | 30 000 000 Liczba udost epnianych 40 IV kw/ 11 kw/ IV kw/
udost epniania e-ustug Matopolski Matopolski ustug 12/2016 04/2017 /12/2018
publicznych w wewn gtrzadministracyjnych
administracji (A2A) [szt.]
publicznej w X -

Matopolsce — etap Il Liczba ustug publicznych 25
udost epnionych on-line o
stopniu dojrzato $ci 3-
dwustronna interakcja [szt.]
Liczba urz edéw, ktére 8
wdro zyty katalog
rekomendacji dotycz gcych
awansu cyfrowego [szt.]
Liczba os6b obj etych 610
systemem zarz gdzania
opartym na technologiach
teleinformatycznych [o0s.]

2.1.2 m_MSIT Wojewddztwo 13.09.2016 | Wojewddztwo 11 065 500 11 059 317 ND |[9400 419 Liczba podmiotéw , ktére 1 IV kw/ IV kw/ IV kw/
Matopolskie- Matopolskie udost epnity on-line 10/2016 11/2015 12/2018
(Urzad informacje sektora
Marszatkowski publicznego [szt.]

Wojewodztwa X -
Matopolskiego, Liczba pobra n/odtworzeni 200 000
Departament dokumentéw zawieraj gcych

Turystyki informacje sektora

i Sportu) publicznego [tys./rok]

2.1.2 Na stra zy danych — Komenda 13.10.2016 | Komenda 19 000 000 19 000 000 ND | 14 250 000 Liczba udost epnianych 8 IV kw/ IV kw/ IV kw/
cyfryzacja procesow Wojewddzka Wojewddzka ustug 11/2016 11/2016 11/2018
realizowanych w Panstwowej Panstwowej wewn gtrzadministracyjnych
jednostkach PSP woj. Strazy Pozarnej Strazy (A2A) [szt.]
matopolskiego wraz z w Krakowie Pozarnej X -
budow g systemu w Krakowie Liczba ustug publicznych 8

bezpiecze nstwa

udost epnionych on —line
o stopniu dojrzalo  $ci 3 —
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danych dwustronna interakcja [szt.]
Liczba os6b obj etych 2300
systemem zarz gdzania
opartym na technologiach
teleinformatycznych [o0s.]
Liczba urz edéw, ktére 20
wdro zyty katalog
rekomendacji dotycz gcych
awansu cyfrowego [szt.]

6.1.5 Budowa zintegrowanej Wojewddztwo 13.10.2016 | Wojewodztwo 15763 707,46 |15763 707,46 |ND |8985 313,26 Dhugo $¢ utworzonych 33 IV kw/ IV kw / IV kw /
sieci tras rowerowych Matopolskie Matopolskie szlakéw turystycznych [km] 12/2016 12/2015 11/2017
w Wojewddztwie (Zarzad Drog
Matopolskim - Zadanie | Wojewodzkich Dtugo $¢ odnowionych 54
nr 1 Wi $lana Trasa w Krakowie) szlakow turystycznych [km]

Egg:éﬁg?é\:\g?z)cze _ Wzrost oczekiwanej liczby 239 598
Skawina odwiedzin w obj etych
wsparciem miejscach
nale zgcych do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego
oraz stanowi gcych atrakcje
turystyczne
[odwiedziny/rok]

6.1.5 Budowa zintegrowanej Wojewddztwo 13.10.2016 | Wojewodztwo 20 666 207,96 | 20666 207,96 |[ND |11779739,54 |Dhugo $¢ utworzonych 65 IV kw/ IV kw/ 1 kw/
sieci tras rowerowych Matopolskie Matopolskie szlakéw turystycznych [km] 09/2016 12/2015 07/2017
w Wojewddztwie (Zarzad Drog
Matopolskim Zadanie Wojewodzkich Diugo $¢ odnowionych 26
nr 1 Wi élana Trasa w Krakowie) szlakow turystycznych [km]

Eggﬁéiv?[(wi-liﬁ; Wzrost qczekiw_anej liczby 250 614
(Niepotomice) — odwmd;m w (.)b.J etych
Szczucin wsparciem miejscach
nale zacych do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego
oraz stanowi gcych atrakcje
turystyczne
[odwiedziny/rok]
10.1.5 | Matopolskie Talenty Vojewddztwo 16.08.2016 | Wojewddztwo 10 000 000 10 000 000 ND | 8500 000 Liczba uczniéw o bjetych 480 IV kw/ 1 kw/ IV kw/
Matopolskie Matopolskie wsparciem w zakresie 10/2016 01/2016 12/2021
(Urzad rozwijania kompetencji
Marszatkowski kluczowych w programie
Wojewddztwa [os.]
Matopolskiego,
Departament Liczba nauczycieli obj etych |1 000
Edukacji i wsparciem w programie
Ksztalcenia [os.]
Ustawicznego)
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