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Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Studium wykonalnosci

Analiza pozwalajgca na uporzgdkowanie mocnych i stabych stron przedsiewziecia oraz
szans i zagrozen, ktére jego dotyczg

Szczegotowy Opis Osi  Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Wstep

Czym jest studium wykonalnosci?

Studium wykonalnosci (ang. feasibility study, dalej; SW) jest dokumentem, w ktérym
przeprowadza sie pogtebiong ocene i analize potencjatu projektu. Ma ono wesprze¢ proces
decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne okreslenie jego mocnych i stabych stron oraz
mozliwosci i zagrozen z nim zwigzanych, zasobdw, jakie bedg niezbedne do realizacji projektu, a
takze ocene szans jego powodzenia.

Studium, opracowane zgodnie z niniejszg Instrukcjg, powinno dawaé jasne odpowiedzi na
pytania dotyczgce inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie:

rozdziaty 2 i 3 — opis przyczyn
i celow

projektu

rozdziat 5 — analiza prawna
i organizacyjna

rozdziat 6 — analiza finansowa

rozdziat 7 — analiza

: ekonomiczna
]akie jest ryzyko iwldzane z ]e] reallzacja .I' jak ‘mu ~ rozdziat 8 — analiza ryzyka
przeciwdziata¢? : i wrazliwosci
jak jej wykonanie i eksploatacja bedzie oddziatywa¢ na rozdziat 9 - analiza
$rodowisko? oddziatywania na $rodowisko

Dlaczego potrzebuje studium?

Studium przedstawia uzasadnienie realizacji zaplanowanej inwestycji. Pozwala na gtebszg
analize i refleksje, czy dany projekt jest najlepszym s$rodkiem do osiggniecia zaplanowanych
celow i rozwigzania konkretnych probleméw. Wymaga zastanowienia sie nad mozliwymi
wariantami technicznymi i organizacyjnymi.

Prowadzi do oszacowania kosztéw i korzySci wynikajgcych z przedsiewziecia, pozwala
inwestorowi ustali¢ zrodta finansowania, przyszte koszty uzytkowania oraz czy bedzie on w stanie
utrzymac je w przysziosci.

Istotnym elementem studium jest réwniez analiza ryzyka, ktéra pozwala na wczesne ustalenie
najwazniejszych zagrozen, dziatan zaradczych lub — jesli ryzyko jest zbyt duze — odstgpienie od
realizacji albo poszukiwanie innego rozwigzania.

Studium jest obowigzkowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie
projektéw infrastrukturalnych w ramach RPO. Jego zapisy sg wigzgce dla wnioskodawcy.

Brak studium skutkowaé bedzie odrzuceniem wniosku o dofinansowanie bez wezwania do
usuniecia brakow.

Uwagal!

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowywania opiséw i podawania informacji zbednych
dla oceny wykonalno$ci projektu.
Informacje powinny by¢ konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.




Zakres obowigzywania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja okresla zakres studidow wykonalnosci, ktére sg podstawowymi dokumentami
wymaganymi przy ubieganiu sie o dofinansowanie projektow ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instrukcja obowigzuje wnioskodawcow i instytucje zaangazowane we wdrazanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jako zatgcznik do
regulaminu konkursu (przyjetego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowe;j
2014-2020, (t. j. Dz. U. 22016 r., poz. 217 z pdzn. zm.).

Instrukcja dotyczy dokumentacji projektow inwestycyjnych zgtaszanych do dofinansowania w
zakresie okreslonym w  Szczegotowym Opisie Priorytetdbw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV.
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Zostata przygotowana do
naboru wnioskéw w ramach Dziatania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrozen, w zakresie:

a) rozwoju form matej retenciji, poprzez:

— budowe (odbudowe, rozbudowe, nadbudowe) lub przebudowe obiektéw matej retenciji,

— budowe suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych, polderéw przeciwpowodziowych wraz
Z obiektami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie,

— odtwarzanie naturalnych obszaréw zalewowych wraz z wykupem niezbednych terenéw,

— zakup sprzetu i wyposazenia oraz instalacji w zakresie form matej retencji - jako element
wiekszego projektu,

— budowe (odbudowe, rozbudowe, nadbudowe) retencji kanatowej ograniczajgcej szybki
odptyw wod z wylgczeniem kanalizacji deszczowej;

b) inwestycji majacych na celu ochrone obszaréw ze $rednim ryzykiem powodziowym,
poprzez:

— rozbudowe, przebudowe i/lub zakup wyposazenia w celu zabezpieczenia budowli
przeciwpowodziowych juz istniejgcych,

— budowe nowych budowli przeciwpowodziowych, stanowigcych uzupetnienie istniejgcej
infrastruktury przeciwpowodziowej,

— rozbiérke obiektow budowlanych (wtym budowli przeciwpowodziowych), ktdrych
technologiczna zywotnos¢ dobiegta konca badz zagrazajg bezpieczenstwu
ekologicznemu lub spotecznemu, np. mogg spowodowacé spietrzenie fali powodziowej;

c) rozbudowy istniejgcego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania
zagrozen, w szczegolnosci powodzi;

d) budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urzadzen dla celéw ochrony przed
pozarami lasow w zakresie:

— sieci statej obserwacji naziemnej (systemdéw wykrywania i sygnalizacji pozarow:
maszty, detektory, urzadzenia przesylu i obrobki danych, urzgdzenia alarmowe,
systemy i wyposazenie monitoringowe),

— zakupu systemoéw tgcznosci alarmowo-dyspozycyjnej, przenosnych srodkow i sprzetu
gasniczego dla stuzb Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Laséw Panstwowych,
parkéw narodowych i krajobrazowych,

— wyposazenia punktéw alarmowo-dyspozycyjnych,

— oznakowania drég stanowigcych dojazdy pozarowe na obszarach laséw (bez
budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu drég),

—  zakupu sprzetu do baz sprzetu przeciwpozarowego (z wytgczeniem pojazdow),



— budowy, przebudowy, remontu punktdw czerpania wody do ochrony
przeciwpozarowej laséw.

Uktad tresci Instrukcji jest odpowiedni do schematu uktadu tresci w studium wykonalno$ci danego
projektu. Zakres informacji wymaganych w SW moze by¢ dodatkowo okreslony w regulaminie
danego konkursu.

Uwaga!

Studium wykonalnoéci nalezy sporzadzi¢é w formie papierowej w dwoch egzemplarzach
(oryginat plus kopia lub dwa oryginaty) w formacie A4, przy czym do wersji papierowej nalezy
zatgczy¢ jego wersje elektroniczng w edytorze tekstow wraz z analizg finansowg
i ekonomiczng w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym.

Studium wykonalnosci powinno zawiera¢ informacje o osobie lub firmie, ktéra je wykonata
i powinno by¢ opatrzone podpisami os6b upowaznionych do reprezentacji wnioskodawcy.

Podstawa opracowania Instrukcji

Instrukcja powstata w celu doprecyzowania zakresu studidw wykonalnosci, ktére powinny
spetnia¢ wymogi okreslone w:

Rozporzadzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym wspdine
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...),
Rozporzadzeniu nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupetniajgcym Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (...),

Wytycznych MIR w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd (...).

Pomocniczo majg réwniez zastosowanie:

Rozporzadzenie nr 207/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgce szczegotowe
zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
(...) - zatgcznik 1,

Podrecznik CBA, 2014,

Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych Ilub regionalnych
programow operacyjnych, MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015, z 19.10.2015r.,

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich fagodzenia i
przystosowania do tych zmian oraz odporno$ci na kleski zywiotlowe, MS,
http://klimada.mos.gov.pl/

Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownoS$ci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, MIIR/H 2014-
2020/16(01)/05/2015, z 8.05.2015 .,

Wytyczne do realizacji obiektow matej retencji w Nadlesnictwach, PGL LP i inni,
Warszawa, 2008,

Wytyczne do realizacji obiektow matej retencji w gérach, PGL LP i inni, Warszawa 2010,
obowigzujgce przepisy i zasady rachunkowosci,

ogolnie przyjete metody analiz finansowych i ekonomicznych.

Niektore przyktady zaprezentowane w Instrukcji zostaty opracowane na podstawie tresci
wnioskéw, ktére uzyskaty dofinansowanie w ramach RPO Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.



1. Przyczyny realizacji projektu

W rozdziale tym nalezy przedstawi¢ przyczyny podjecia realizacji projektu oraz okre$li¢ problemy,
jakie zostang rozwigzane w wyniku realizacji zaplanowanych dziatan, zgodnie z ponizszymi
punktami.

Opis powinien zawierac najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszace sie do zakresu
i typu projektu oraz takie, ktére mogg mie¢ wptyw na jego przewidywane skutki.

Przedstawiane argumenty nalezy poprze¢ aktualnymi danymi statystycznymi (lub wieloletnimi
trendami) oraz okresli¢ ich zrédto.

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowania ww. opiséw oraz zamieszczania danych zbednych z
punktu widzenia przedsiewzie¢ z zakresu dziatania dotyczgcego zapobiegania i zwalczania
zagrozen .

Jednym z podstawowych bteddw popetnianych przez autoréw studiow wykonalnoSci jest
bezrefleksyjne kopiowanie obszernych fragmentow ogoélnych dokumentow, takich jak
strategie rozwoju gmin. Niestety czesto zamieszczane treSci bazujg na tekstach
wypracowanych przy okazji sporzgdzania innych studiow wykonalnosci, takze w innych
regionach, w oparciu o inne wytyczne | instrukcje. Tymczasem punkt ten powinien byc
zwiezty, syntetyczny i konkretnie nawigzywac do opisywanego w studium przedsiewziecia.

1.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujacych na obszarze
oddzialywania projektu

Dotyczy informacji zwigzanych z uwarunkowaniami $rodowiskowymi, zagospodarowania
przestrzennego oraz kontekstu spoteczno-gospodarczego projektu.

Dla projektow, ktore dotyczg infrastruktury przeciwpowodziowej i matej retencji nalezy miedzy
innymi:

— okreslic obszar objety analizg (np. gmina, miejscowos¢) i terytorialny zasieg
oddziatywania inwestycji,

— charakterystyke obszaru, na terenie ktérego bedzie realizowany, w szczegdlnosSci
stosunkéw wodnych i parametréw opisujgcych zlewnig istotnych z punktu widzenia oceny
ryzyka powodziowego (np. geometria zlewni, przekrdj i napetnienia koryta, okresy
zwiekszonego wystepowania fali wezbraniowej, pojemnos¢ retencyjna istniejgcych
zbiornikdw, elementy wptywajgce na ,szorstkos¢” koryta, podstawowe dane dot. opaddéw),

— informacje na temat $rodowiska naturalnego danego cieku (zlewni), w szczegdlnosci
wystepowanie obszaréw lub gatunkéw objetych ochrong,

— okresli¢ spoteczno$¢ objetg oddziatywaniem projektu (obszar oddziatywania, liczba
miejscowosci objetych, gestos¢ zaludnienia i rodzaj zabudowy, liczba mieszkancéw itp.),

— opisa¢ zagospodarowanie przestrzenne obszaru,

— przedstawi¢ podstawowe dane demograficzne,

— zamies$ci¢ podstawowe dane nt. rozwoju gospodarczego (profil gospodarczy obszaru,
liczba przedsiebiorstw, wielkosc¢ i ich rodzaje, obiekty infrastruktury technicznej i budynki
publiczne),

— przestawi¢ dane historyczne dotyczgce powodzi i podtopien na danym obszarze (np. czas
wystepowania, zasieg, przyczyny wystgpienia, wielkos¢ i wartos¢ strat, naktady na
odbudowe zniszczen itd.),

— opisac¢ obecny stan infrastruktury przeciwpowodziowej, melioracji i retencji wody,

— lokalizacje i parametrow obiektow hydrotechnicznych (np. mosty, zbiorniki wodne, stopnie
itd.),



— wskazac¢ obiekty szczegodlnie narazone na uszkodzenia w wyniku powodzi, w tym
infrastrukturalne, ktérych zalanie moze stanowi¢ istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa
ludnosci (np. oczyszczalnie Sciekow, infrastrukture energetyczng, ujecia wody,
cmentarze, mosty i drogi),

— podac¢ informacje o wystepujgcych zagrozeniach dla srodowiska danego obszaru w
przypadku wystgpienia powodzi,

— informacje dotyczace celow srodowiskowych dla jednolitej czesci wéd powierzchniowych
oraz zagrozenia nieosiggniecia celéw Srodowiskowych okreslonych w RDW (jezeli
dotyczy),

— opisac¢ istniejgce rozwigzania przeciwpowodziowe - waty przeciwpowodziowe, zbiorniki
retencyjne mokre i suche, melioracje, kanaty ulgi, przepompownie, jazy, stopnie wodne
itd.,

— dotychczasowe rozwigzania w zakresie systemow zarzgdzania ryzykiem powodziowym
(np. sygnalizacja wysokiego stanu wod),

— inne uwarunkowania wptywajgce na ryzyko wystgpienia powodzi.

Dodatkowo dla inwestycji przeciwpowodziowych majacych na celu ochrone obszaréw ze
srednim ryzykiem powodziowym nalezy szczegétowo odnies¢ sie do lokalizacji projektu
na obszarze wystgpienia sredniego ryzyka powodziowego na podstawie informacji i
danych wynikajacych z dotaczonych do wniosku o dofinansowanie map :
a) mapy ryzyka powodziowego — negatywne skutki dla ludnosci oraz wartosci
potencjalnych strat powodziowych
b) mapy ryzyka powodziowego — negatywne skutki dla srodowiska, dziedzictwa
kulturowego i dziatalnosci gospodarczej,
a takze na podstawie innych zrédet np. obserwacji bezposrednich z lat ubiegtych.

Nalezy pamieta¢, iz do wniosku o dofinasowanie nalezy w ramach przygotowywania zatgcznika
nr 20 wydrukowac¢ z Hydroportalu Publikujgcego Mapy Zagrozenia Powodziowego | Mapy
Ryzyka Powodziowego znajdujagcego sie pod adresem internetowym
http://mapy.isok.gov.pl/imap/. Nalezy wydrukowa¢ zaréwno Mape ryzyka powodziowego —
negatywne skutki dla ludnosci oraz warto$ci potencjalnych strat powodziowych jak tez Mape
ryzyka powodziowego — negatywne skutki dla Srodowiska, dziedzictwa kulturowego i dziatalno$ci
gospodarczej. Obydwie wskazane mapy powinny obrazowa¢ obszary, na ktérych
prawdopodobiehstwo wystgpienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%). Mapy
powinny przedstawia¢ obszar, na ktory bedzie miat wptyw przedmiot projektu. Nalezy na mapach
zaznaczyC zakres rzeczowy projektu. Mapy powinny by¢ tak wydrukowane, aby mozliwe byto
odczytanie informaciji zawartych w legendzie jak i na samej mapie.

Dla inwestyciji, ktére dotyczg infrastruktury zarzgdzania ryzykiem powodziowym nalezy:

— okreslic obszar objety analizg i terytorialny zasieg oddziatywania przysziego systemu
regionalnego,

— uwzgledni¢ charakterystyke stosunkéw wodnych wystepujgcych na obszarze
oddziatywania projektu,

— okredlic najwazniejsze ryzyka wystepowania zagrozeh naturalnych, obszary
wystepowania zagrozen oraz czynniki, ktére wptywajg na prawdopodobienstwo ich
wystgpienia,

— opisac istniejgcy system zarzgdzania ryzykiem powodziowym, w tym:

o zakres geograficzny i danych objetych monitorowaniem,

o jakie podmioty z niego korzystaja,

o W jaki spos6b zorganizowane sg procedury ostrzegania i reagowania na
zagrozenia

o zakres danych gromadzonych w bazach analitycznych


http://mapy.isok.gov.pl/imap/

o obszary objete systemami informacji o srodowisku z wykorzystaniem aplikacji GIS,
mapy ryzyka powodziowego,

— zamiesci¢ informacje na temat administracyjnoprawnego uregulowania dziatalnosci w
zakresie regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrozen, w
szczegolnosci powodzi,

— rodzaje stuzb, inspekgcji i strazy, ktére korzystajg z obecnych narzadzi prognozowania i
reagowania na zagrozenia pochodzenia naturalnego,

— podac inne informacje istotne ze wzgledu na zakres i cele projektu.

Nalezy réwniez poda¢ inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym
odnoszace sie do kryteriow podlegajgcych ocenie merytorycznej, okreslonych dla danego naboru
wnioskow.

Dla projektéw, ktore dotyczg rozbudowy istniejgcego regionalnego systemu wczesnego
ostrzegania oraz ochrony przed pozarami lasow nalezy miedzy innymi:

— okresdlic obszar objety analizg i terytorialny zasieg oddziatywania planowanych do
realizacji projektow

— przedstawi¢ charakterystyke istniejgcego na obszarze oddziatywania projektu systemu
wczesnego ostrzegania oraz ochrony przed pozarami laséw,

— okredlic najwazniejsze ryzyka wystepowania zagrozeh pozarowych, obszary
wystepowania oraz czynniki, ktore wptywajg na prawdopodobienstwo ich wystgpienia,

— przedstawi¢ informacje na temat administracyjnoprawnego uregulowania dziatalnosci w
zakresie regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrozen, w
szczegoblnosci powodzi,

— podac¢ rodzaje stuzb, inspekcji i strazy, ktore korzystajg z obecnych narzadzi
prognozowania i reagowania na zagrozenia pochodzenia naturalnego,

— podac inne informacije istotne ze wzgledu na zakres i cele projektu.

1.2. Identyfikacja probleméw beneficjentéw projektu

Nalezy wymieni¢ oraz scharakteryzowa¢ wszystkie grupy osob i podmioty, ktére bedg korzystaty
z infrastruktury, wyposazenia lub ustug przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Nalezy
uwzgledni¢ docelowych beneficjentow, ktérych dotyczg dziatania podejmowane w projekcie, np.:
a) osoby, przedsiebiorcy, grupy i spotecznosci korzystajgce z ochrony przed powodziami;
b) jednostki samorzgdowe, ktorych infrastruktura podlega ochronie,
c) podmioty (w tym organizacje pozarzgdowe), ktérych cele dziatania i zadania zwigzane sg
Z ochrong srodowiska.

Punkt ten powinien przede wszystkim zawiera¢:
— opis i analize probleméw, ktére dotykajg bezposrednich i posrednich beneficjentow (ale
tylko w kontekscie przedmiotu projektu),
— opis zwigzkow przyczynowo-skutkowych pomiedzy problemami,
— wybdr probleméw, ktére projekt ma rozwigzaé lub moze przyczyni¢ sie do ich
rozwigzania.

Nalezy uzasadnic:

— jakie sg zagrozenia dla grup zidentyfikowanych jako docelowi odbiorcy wsparcia,

— niedogodnosci i problemy dla ww. grup docelowych oraz podmiotdow i instytucji gospodarki
wodnej i ochrony srodowiska, organizacji pozarzgdowych,

— dlaczego do tej pory potrzeby nie zostaty zaspokojone a problemy rozwigzane?

— czy i w jaki sposoéb realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania negatywnych zjawisk?

— czy projekt zaspokoi w petni potrzeby w zakresie zabezpieczenia przed powodzig? na jaki
czas? jezeli nie, to w jakim zakresie? czy istniejg rozwigzania alternatywne?

Wskazowki:



1) Projekt zgtaszany do dofinansowania jest srodkiem do rozwigzania zidentyfikowanych
problemow. Cele i zakres inwestycji, ktére beda opisane w kolejnych rozdziatach, musza
Scisle odpowiada¢ na wystepujgce problemy.

2) Problemy musza by¢ okreslone jako sytuacje negatywne. Nie wszystkie sformutowania
odzwierciedlajg prawidtowo sytuacje negatywne, np. 10% powierzchni gminy
zlokalizowana na obszarze o wysokim zagrozeniu wystgpienia powodzi nie oznacza ziej
sytuaciji, jezeli dotyczy to powierzchni niezagospodarowanych, naturalnych polderow przy
korytach lokalnych ciekow.

3) Problemy w zakresie powodzi mogg wynikaé z szeregu niekorzystnych zjawisk
spotecznych i btedéw dotyczgcych zagospodarowania przestrzennego, np. lokalizacji
zabudowy na obszarach zalewowych, ubdstwa, niecheci do budowy watéw, aktéw
wandalizmu w obiektach przeciwpowodziowych. Ich rozwigzane wylgcznie poprzez
inwestycje w infrastrukture moze nie by¢ mozliwe, dlatego nalezy rozwazy¢ jakie dziatania
informacyjne lub porzgdkowe towarzyszy¢ beda realizacji inwestycji.

4) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mozliwosé zrownowazonego rozwoju danego
obszaru, obiektu, aspekt dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz poszanowanie
zasad zakazu dyskryminaciji oraz réznosci kobiet i mezczyzn.

5) Problemem mogg by¢é wysokie koszty utrzymania zwigzane z infrastrukturg
przeciwpowodziowq, dlatego w projekcie nalezy rozwazac rozwigzania oszczednosciowe,
ktore ograniczg kosztochtonnosc¢ utrzymania infrastruktury.

Przyktad®:

Przedsiewziecie realizowane bedzie w obrebie gminy K. i H. BezpoS$rednio bedzie oddziatywato
na obszary trzech migjscowosci, {j. A, B i C. Planowana inwestycja ma polega¢ na budowie
zbiornika wodnego w A. i przebudowie rowow melioracji szczegbéfowych celem zabezpieczenia
budynkow mieszkalnych i gospodarczych przed zalewaniem i podtapianiem przez wody opadowe
i roztopowe.

Konfiguracja terenu, na ktéry oddziatywa inwestycja jest zréznicowana, réznice lokalne
wysokosci dochodzg do 2 — 3 m. W obnizeniach terenu wystepujg wyrazne Slady wysokich wod
gruntowych. Na terenie zbiornika i w najblizszej okolicy wystepujg Zrodliska. Stosunki wodne
terenu charakteryzujg sie bardzo gesta siecig rowdéw melioracyjnych (row H i H — 44), przy czym
ze wzgledu na niewystarczajgce spadki pomiedzy rowami zbierajgcymi wode a rowem gtownym,
ktéry odprowadza jg do odbiornika konieczna jest ich kompleksowa przebudowa.

Na tych terenach nie ma wiekszej rzeki, ale miejscowosci znajdujg sie w nieckach zalewowych
dlatego sukcesywnie sg zalewane. Powodzie sg naturalnym zjawiskiem, ktéremu nie mozna
zapobiec. Jednakze przyrost zabudowy mieszkaniowej na obszarach zalewowych, obnizenie
naturalnego potencjatu retencyjnego gleby wskutek uzytkowania gruntéw oraz zmiany
klimatyczne sprawiajg, ze rosnie prawdopodobienistwo wystgpienia podtopien i powodzi, ktérych
negatywne skutki sg coraz ostrzejsze. Infrastruktura przeciwpowodziowa na terenie gmin jest
niewystarczajgca z punktu widzenia ilosciowego, ponadto jest w zlym stanie technicznym.
Wynika to z diugich lat zaniedban inwestycyjnych w tym zakresie. Inwestycje w infrastrukture
przeciwpowodziowg wymagajg wysokich naktadow finansowych, co miato duze znaczenie przy
odktadaniu ich na dalszy plan.

W efekcie zabezpieczenie terendw gminy przed zalewaniem jest niezadowalajgce. W okresie
zagrozenia powodziowego wifadze i mieszkancy budujg prowizoryczne zabezpieczenia wokot
zabudowan, wykorzystujgc do tego celu worki napetnione piaskiem. Rozwigzanie takie nie jest
jednak w najmniejszym stopniu wystarczajgce. W konsekwencji braku odpowiednich
zabezpieczen negatywne skutki powodzi generujg wysokie koszty zwigzane ze zniszczeniami i
koniecznoscig usuwania szkdéd popowodziowych. Straty jedynie w infrastrukturze gminnej
poniesione w wyniku powodzi w 2010 r. zostaty oszacowane na ponad 1,3 min zt. Warto$c¢ strat
0s06b prywatnych i przedsiebiorcéw to ok. 3 min zt.

Zagrozenia wynikajgce z wod opadowych i powodziowych w gminach mozna podzieli¢ na
bezposrednio i poSrednio oddziatujgce na mieszkancow. Do oddziatywarn bezposrednich nalezy

! Przyktad opracowano na podstawie opisow probleméw z wybranych projektow, ktére uzyskaty dofinansowanie w ramach IV osi
priorytetowej RPO WP 2007-2013. Przyktady majg charakter pogladowy.



zalanie wodami powodziowymi mienia prywatnego mieszkancow, przedsiebiorstw, a takze mienia
gminy.
Do oddziatywan poSrednich — ale rownie niebezpiecznych i ucigzliwych — zaliczy¢ nalezy:
— zagrozenie dla wszystkich mieszkancow gmin wynikajgce z zalewania stacji uzdatniania
wody w B. — wspdlnego dla ok. 20 tys. 0sob ujecia wody pitnej,
— zalewanie oczyszczalni $ciekoéw i lokalnych przepompowni,
— wybicia kanalizacji szczegdlnie w miejscowosciach B. oraz C. Wola oraz w nisko
potozonych czesciach miejscowosci A.,
— zagrozenie epidemiologiczne,
— straty dla lokalnej gospodarki i rolnictwa,
— wysokie koszty odtworzenia infrastruktury, szczegélnie drog, przepustéow i mostow,
— obnizanie wartosci nieruchomoS$ci i brak inwestycji gospodarczych.

Przyktad?:

Przez gmine K. rzeka M. przeptywa na dt. 10,7 km. Zagrozenie powodziowe obejmuje tereny
przybrzezne na dtugosci ok. 10 km w gore rzeki od potgczenia sie z M. Od km 21+000 do 24+000
zagrozone sg zabudowania miejscowosci K.

Zlewnia rzeki obejmuje tereny gtownie rolnicze, stosunkowo mato zalesione, o intensywnej erozji
gleb. Rzeka pomimo niewielkiej dtugosci koryta prowadzi przez caty czas do$¢ duzo wody, co
niewgtpliwie zwigzane jest z wysokim poziomem rocznych opadéw atmosferycznych w jej
dorzeczu (Srednio prawie 700 mm stupa wody). Czesto wystepujg przeptywy wezbraniowe, w
skutek intensywnych opadbéw atmosferycznych. Na terenie dorzecza znajdujg sie liczne
niewielkie wyptywy Zzrodliskowe, ktore rowniez zasilajg jej wody. Usytuowania dorzecza M. w
réznych jednostkach fizjograficznych wptyneto na zréznicowanie geomorfologiczne tego terenu.
Potudniowe obszary dorzecza znajdujg sie na terenie wzniesien Pogoérza. Odcinki zrodtowe
przeptywajgce przez ten obszar, ktory jest stosunkowo silnie urzezbiony, majg charakter typowo
gorski. Natomiast odcinki nizinne charakteryzujg sie bardzo duzg przepuszczalno$¢ wodng i tym
samym sg silnie erodowane i degradowane. Na prawie catym obszarze omawianego dorzecza
wystepuja gleby pytowe. Stgd gleby wystepujgce w dorzeczu M. sg bardzo podatne na erozje.
Prawie na cafej dtugosci koryto rzeki jest wciete w teren okoto 4-5 m. ponizej dna doliny.

W km 25+800 szerokos$¢ zalewu wynosi 80 — 250 m. Od km 25+800 w gére rzeki wielka woda
Q1% miesci sie w korycie, a lokalne rozlewanie sie jej pasem o szerokosci 70 — 90 m z uwagi na
brak zabudowan w poblizu rzeki nie stanowi znaczgcego zagrozenia.

W obszarze tym zlokalizowano projektowany zbiornik retencyjny K. Podfuzny spadek doliny
wynosi okoto 2 %o. Przeptyw Q1% = 183,10 m3/s za$ bezpieczny przeptyw Q10% = 66,80 m3/s.
Powyzsze dane postuzyty do przyjecia pojemnosci zbiornika min. 4 min m3.

Na podstawie map studium ochrony przeciwpowodziowej opracowanej przez RZGW Krakéw —
granice zalewow z prawdopodobienstwem przewyzszenia Q 1% — oraz danych urzedéw gminy,
okre$lono ze bezpoSrednie zagrozenie powodziowe obejmuje obszar o powierzchni 360 ha.
Przeprowadzona inwentaryzacja wskazuje na wystepowanie:
— zabudowy mieszkaniowej (200 budynkéw mieszkalnych) zamieszkanej przez 900 0sob,
— 20 przedsiebiorstw,
— 4 obiekty uzyteczno$ci publicznej (szkota, przedszkole, urzgd gminy, zabytkowy ko$ciof)
— obiekty infrastruktury technicznej, w tym: stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia $ciekow,
10 przepompowni Sciekow, 20 km sieci kanalizacyjnej, sie¢ wodociggowa z przytgczami,
— 20 km drég gminnych, 3 km drogi powiatowej, 1 km drogi wojewodzkiej,
— 7 mostéw (1 most na drodze wojewoddzkiej, 1 na powiatowej, 5 na drogach gminnych), 30
przepustow.



2. Opis projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod kgtem operacyjnoSci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac wszystkie zadania inwestycyjne, ktore sprawiajg,
ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i operacyjnej
infrastruktury, bez koniecznoSci realizacji dodatkowych zadan inwestycyjnych nie
uwzglednionych w tym projekcie. Jesli okazatoby sie, ze przedmiotowy projekt nie spetnia
powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz wiekszego przedsiewziecia i nie jest
operacyjny jako samodzielna jednostka) wowczas nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy o
dodatkowe zadania inwestycyjne, ktore beda rozpatrywane catosciowo, jako jeden projekt
(...). Z drugiej strony, nalezy pamietac, aby w sztuczny sposob nie rozszerza¢ zakresu
projektu poprzez uwzglednianie zadan inwestycyjnych, ktoére nie majg wptywu na
zapewnienie operacyjnosci tego projektu, a ponadto mogg stanowi¢ samodzielng
Jjednostke analizy, zas ich cele nie sg bezpoSrednio powigzane z celami projektu.

- Wytyczne MIR.

Projekt sktada sie z catej serii robét, dziatan lub ustug, ktérych celem jest wykonanie konkretnego
zadania. Zadania powinny w istotny sposob wptywaé na funkcje obiektu lub dziatalnos¢
wnioskodawcy / beneficjentéw. Projekt powinien:
a) posiadaé sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje,
b) miec¢ spojny i skoordynowany charakter, posiada¢ okreslong funkcje techniczng i czas
realizacji,
c) powinien obejmowac wszystkie dziatania i wydatki, ktére umozliwiajg jego samodzielne
funkcjonowanie po ukonczeniu.

W kolejnych punktach tego rozdziatu studium nalezy opisac:
— w jakim celu zgtaszany jest projekt,
— co W jego wyniku powstanie,
— oraz jakie bedg jego efekty.

Opis ten bedzie strategig wdrazania projektu. Okredla ona uzasadnione cele, rezultaty projektu
oraz niezbedne do ich osiggniecia produkty. Rozdziat moze by¢ uzupetniony przedstawieniem
matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu.

Przyktady:
Planowana inwestycja bedzie ochraniac miejscowoSci potozone w dolinie rzeki ponizej
projektowanego zbiornika K., az do ujscia M. do rzeki Wisfok.
Tym samym realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkéw spotfeczno-gospodarczych
w calym powiecie (...). Gtdbwnym celem przedsiewziecia jest zapewnienie bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego w miejscowoSciach potozonych ponizej projektowanego zbiornika,
wzdtuz rzeki M. (...). Cel ten zostanie osiggniety poprzez budowe suchego zbiornika na rzece
M.. Pozwoli to osiggniecie nastepujgcych celow szczegotowych:

— ochrona przed zagrozeniem powodziowym miejscowo$ci A., B. C.,

— zmniejszenie fali powodziowej na rzece M. i Wistok,

— podniesienie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w miejscowosciach potozonych

nizej w zlewni, w tym mieScie P.

Stopien realizacji celéw projektu jest mierzalny, miedzy innymi za pomocg wskaznikéw takich
jak powierzchnia obszaru chronionego przed wodami zalewowymi (600 ha) czy ilo$¢
gospodarstw rodzinnych i przedsiebiorstw objetych ochrong (450 szt.).

Projekt dotyczy konkretnego zadania, ktére umozliwi retencje woéd opadowych i powodziowych.
Zakres jest skoncentrowany, w catosciowy sposob rozwigzuje problem braku niezbednej



infrastruktury przeciwpowodziowej. Nie zawiera przypadkowych dziatan, a technologia zostata
wybrana w oparciu o zasady projektowania i uwzglednia maksymalizacje efektow.

Nalezy unika¢ projektow, ktorych zakres dotyczy niepowigzanych ze sobg dziatan, a ich
wspolnym elementem jest tylko to, ze dotyczg gospodarki wodnej i melioraciji.

Zadania sktadajgce sie na projekt powinny tworzy¢ spojng i logiczng catos¢. Efekty projektu
powinny by¢ skoncentrowane na rozwigzaniu zidentyfikowanych problemow.

2.1. Cele projektu

W tym punkcie nalezy konkretnie okresli¢, po co zgtaszany jest projekt, dlaczego konieczne jest
poniesienie znacznych naktaddéw finansowych i jakie sg spodziewane efekty.

Cel to przyszty stan rzeczy, ktory jest planowany do osiggniecia w nastepstwie podjetych dziatah.
Cele wyrazajg sens dziatania i powinny zostac¢ okreslone w oparciu o analize potrzeb (rozdziat 2
SW).
Cele projektu moga by¢ opisane w uktadzie:

— cel giéwny (strategiczny),

— cele szczegotowe.

Cele powinny by¢ zawsze zwigzane z dlugoterminowymi korzysciami, ktére zostang osiggniete
poprzez realizacje projektu. W zakresie inwestycji dotyczgcych zapobiegania i zwalczania
zagrozeh mogg one dotyczyc:

a) dla projektéw, ktére dotyczg infrastruktury przeciwpowodziowej i retencji — przyktadowo:

— spowolnienie lub zatrzymanie odptywu wdd powierzchniowych oraz zwiekszenie
mozliwosci retencyjnych danej zlewni,

— wyréwnywanie i spowalnianie sptywu woéd wezbraniowych (retencja wezbraniowa),

— zwiekszenie obszaru chronionego przed powodzia,

— ochrona przed powodzig zabudowy mieszkalnej, komunalnej, infrastruktury
technicznej, przedsiebiorstw, zabytkow i Srodowiska,

— zmniejszenie zasiegu wod powodziowych i powodowanych przez nie strat,

— ograniczenie ryzyka epidemiologicznego i szkéd w srodowisku,

— przywrécenie / uzyskanie dobrego stanu JCWP,

— osiggniecie / przywrécenie wymaganych parametréw technicznych dla budowli
przeciwpowodziowych,

— wprowadzenie nowoczesnych systemow ostrzegania i monitorowania zagrozen,

— zmniejszenia ucigzliwosci i kosztéw zwigzanych z utrzymaniem remontami budowli
i urzgdzen melioracyjnych i przeciwpowodziowych,

— zmniejszenie liczby awarii,

— poprawa warunkow i bezpieczenstwa pracy stuzb ratowniczych,

— zapewnienie ochrony dla terenéw pod przyszie inwestycje mieszkaniowe,
komercyjne
i publiczne,

— poprawa wizerunku gminy / miejscowosci,

— wzrost Swiadomosci mieszkancow w zakresie zagrozeh spowodowanych
zmianami klimatu,

b) dla projektow ktore dotyczg regionalnego systemu wczesnego oOstrzegania
i prognozowania zagrozen, w szczegolnosci powodzi - przyktadowo:
— poprawa istniejgcego systemu monitorowania danych $rodowiskowych i ich
analizy,
— wdrozenie rozwigzan pozwalajgcych na dynamiczne prognozowanie rozwoju
zagrozen powodziowych,



umozliwienie wczesniejszego ostrzegania przed zagrozeniami,

skrécenie czasu potrzebnego na rozpoczecie dziatan ratowniczych,

zwiekszenie efektywnosci dziatan ratowniczych w wyniku ich lepszej koordynaciji i
planowania,

wprowadzenie nowoczesnych technologii w zakresie zarzadzania ryzykiem
powodziowym,

poprawa ochrony zycia i mienia, zmniejszenie strat powodowanych przez
wystepujace zagrozenia, kosztow dziatah ratowniczych i odbudowy zniszczen,

c) dla projektéw ktére dotyczg ochrony przed pozarami laséw - przyktadowo:

poprawa lub wprowadzenie systemu obserwacji i monitorowania terenu w celu
wczesnego wykrycia ognisk pozarow,,

skrécenie czasu potrzebnego na rozpoczecie dziatan ratowniczych,

zwiekszenie efektywnosci dziatan ratowniczych w wyniku ich lepszej koordynaciji i
planowania,

wprowadzenie nowoczesnych technologii i urzgdzen w zakresie wykorzystania do
akcji ratowniczych,

poprawa ochrony zycia i mienia, zmniejszenie strat powodowanych przez
wystepujgce zagrozenia pozarowe oraz zmniejszenie kosztow dziatan
ratowniczych.

Wymienione wyzej przyktadowe cele wymagaja konkretyzacji i zindywidualizowanego
podejscia kazdym projekcie.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spetniaty nastepujgce
zatozenia:

a) jasno wskazywaly, jakie Korzysci spoteczno-gospodarcze mozna o0siggngC dzieki
wdrozeniu projektu,

b) byty logicznie powigzane ze sobg (w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych
Jest jednoczesnie kilka celéw),

¢) na tyle, na ile to mozliwe powinny zostac skwantyfikowane poprzez okreslenie wartoSci
bazowych i docelowych oraz metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) okreslaty, czy catkowite korzySci (tzw. cafoSciowy przyrost dobrobytu) osiggniete w
wyniku realizacji projektu uzasadniajg jego koszty,

e) byty logicznie powigzane z ogolnymi celami odno$nych funduszy, ti. wymagane jest
okreslenie zbieznoSci celow projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu

operacyjnego.

- Wytyczne MIR.

Narzedziem, ktére umozliwi spetnienie ww. wymogow moze by¢ analiza SMART, ktéra wymaga
sprawdzenia celdw projektu pod wzgledem podstawowych parametrow (wskaznikow
oddziatywania) oraz okresla ramy czasowe ich osiggniecia.

Analiza SMART moze mie¢ postac tabeli:

Specific (konkretny) — czy cel jest ujety w sposob konkretny?
Measurable (mierzalny) — czy mozna zmierzy¢ poziom jego osiggniecia?
Achievable (osiggalny) — czy posiadamy zasoby, aby go osiggnac¢?

Realistic (realistyczny)

— czy cel jest mozliwy do osiggniecia w zatozonym
zakresie i skali oddziatywania?

Timed (okreslony w czasie) — czy cel jest okreslony w czasie?



Podejmowane w projekcie dziatania muszg uwzglednia¢ specyfike regionalng/lokalng i odnosi¢
sie do zdiagnozowanych deficytéw i potrzeb. Podczas formutowania celdw projektu nalezy
uwzglednic:

— dtugofalowe uwarunkowania wystepujgcych probleméw,

— mozliwe efekty synergii,

— spéjnosci interwencii,

— potencjat rozwoju obiektéw matej retencji, budowli przeciwpowodziowych oraz ochrony

Srodowiska.

Typowe btedy dotyczgce okreslania celéw projektu:
1) cele sg faktycznie dziataniami zaplanowanymi w projekcie, np.:
— celem projektu jest budowa zbiornika matej retenciji...
— celem projektu jest modernizacja...
2) cele nie sg mierzalne lub w projekcie nie okreslono wskaznikéw pomiaru,
3) brak powigzania celéw projektu ze zdiagnozowanymi problemami, jesli nie wskazano
konkretnie obszaru zagrozenia powodzig,
4) cele sg nieadekwatne do zakresu projektu i potrzeb odbiorcéw lub nie spowodujg
trwatego rozwigzania problemow :
— celem projektu jest kompleksowe rozwigzanie probleméw zagroZenia
przeciwpowodziowego wystepujgcych na obszarze zlewni, podczas gdy projekt
przewiduje tylko fragmentaryczng rozbudowe systemu obwatowan.

2.2. Przedmiot i produkty projektu

W punkcie niniejszym nalezy krétko opisa¢, co bedzie przedmiotem projektu (efekty rzeczowe),
przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrow technicznych inwestyciji.

Nalezy pamietaé o logicznym powigzaniu zakresu rzeczowego projektu z wczesniej opisanymi
potrzebami i celami projektu.

Doktadniejsze informacje dotyczgce zakresu rzeczowego inwestycji nalezy przedstawi¢
w rozdziale 3 studium.

W tresci podrozdzialu nalezy odniesé¢ sie do kryteriow merytoryczno-jakosciowych
podlegajacych ocenie.

Planowane przedsiewziecie nalezy rowniez opisa¢ za pomocg wskaznikow produktu ustalonych
dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie. Wskazniki produktu odnoszg sie do
bezposrednich, materialnych efektow realizacji przedsiewziecia, kitére mozna zmierzy¢
konkretnymi wielko$ciami fizycznymi. Wskazniki powigzane sg bezposrednio z wydatkami
ponoszonymi W projekcie. Przy doborze wskaznikow nalezy kierowaC sie koniecznoscig
szczegoOtowego zobrazowania zakresu projektu.

Kazdy projekt powinien mie¢ przynajmniej jeden wskaznik produktu.

Nie ma ograniczenia co do ilosci wybieranych wskaznikow. Jednakze nalezy mie¢ na uwadze, ze
kazdy z nich musi by¢é przez beneficienta monitorowany i potwierdzony, stosowna,
zadeklarowang w studium wykonalnosci dokumentacjg. Osiggniecie wskaznikéw powinno zostac
wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnosé koncowa.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowej).

Wskazniki produktu sg niezbedne do monitorowania postepu realizacji projektow i Programu.
Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:



Wskazniki Jednostka miary Wartosc
docelowa

Wskazniki kluczowe

(nazwa)

(czego dotyczy?, jakiego obiektu, wyposazenia?)

Wskazniki specyficzne dla programu

(jednostka) (warto$c)

Wskazniki specyficzne dla projektu

Informacje muszg by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Wartosci uzyskanych produktow wynikaé beda najczesciej z protokotéw odbioru robot, dostaw
i ustug, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentéw zwigzanych
z rozliczeniami inwestora z wykonawca.

Wskazniki produktu wystepujg z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Poza okresleniem wskaznikow konieczne jest przedstawienie krotkiej informacji, czego dany
wskaznik dotyczy — zgodnie z zakresem danego projektu. Nalezy konkretnie uzasadnié¢
planowane do uzyskania wartosci wskaznikéw.

Brak osiggniecia zaplanowanych wskaznikdw moze wigzaé sie z koniecznoscig zwrotu czesci
lub catosci dofinansowania.

Przyktad:
Projekt dotyczy wykonania matego zbiornika wodnego na cieku A. w miejscowosci B., ktory
charakteryzowac sie bedzie nastepujgcymi parametrami:

1) wysoko$c pietrzenia wody do 1,56 m

2) powierzchnia 2,1 ha,

3) przeptyw zasilajgcy do 2,0 m3/s.
Linia brzegowa urozmaicona, ze zréznicowanym nachyleniem skarp (1:1,6-1:10). Budowa
obejmuje wykonanie:

— grobli (zapory ziemne)),

— urzgdzen upustowych: (mnichy, zastawki, jazy),

— przelewu do odprowadzania wod wielkich,

— przeptawki dla ryb, gdyz pietrzenie przekracza 1,0 m,

— gtebokosc maks.: 3 m,

— umocnienie skarp — ro$linne dla skarpy napowietrznej i narzut kamienny od strony wody.
Pojemnos$¢ retencyjna obiektu: 52 tys. m®
Pomiar na podstawie protokotéw odbioru.

Wskazniki Jednostka miary Wartos¢
docelowa

Wskazniki kluczowe

Pojemnos¢ obiektow matej retenc;i m?3 52000

2.3. Rezultaty projektu

Rezultaty opisujg wptyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (korzystajacych z
ustug wodnych) i otoczenie spoteczno-ekonomiczne, uzyskany bezposrednio po zakonczeniu
realizacji projektu. Wskazniki rezultatdw sg niezbedne do monitorowania efektow realizacji
projektéw i Programu.



Wymagane jest podanie wskaznikdéw ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie.
Wartosci nalezy podaé¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.
Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:

Wartosé
Wartosé wskaznika w
L Jednostka Wartos¢ bazowa pierwszym roku
Wskazniki ; docelowa . .
miary (rok ....) (rok ....) po zakonczeniu
realizacji
projektu
Wskazniki kluczowe
(nazwa) (jednostka) (warto$c) (warto$c) (warto$c)
Wskazniki specyficzne dla programu
(nazwa) (jednostka) (warto$c) (warto$c) (warto$c)
Wskazniki specyficzne dla projektu
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (wartosc) (wartosc)

W pozycji ,rok bazowy” prezentowana jest warto§¢ wskaznikow weditug stanu sprzed realizacji
projektu. Jest to rok ztozenia wniosku o dofinansowanie lub rok poprzedni, w zaleznosci od tego
jakimi danymi dysponuje wnioskodawca. Jezeli projekt dotyczy nowych obiektow lub ustug nalezy
wpisac ,0”.

Termin osiggniecia zaplanowanej wartosci wskaznikdéw jest uzalezniony od harmonogramu
realizacji inwestycji. Wartosci docelowe mierzone sg w chwili:

— zakonczenia realizacji inwestycji,

— w okresie 12 miesiecy od zakohczenia okresu realizacji projektu okreslonego w
umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu od
uruchomienia przedsiewziecia,

— w okresie trwatosci projektu, na zasadach okreslonych przez IZ — w przypadku
wskaznikow, ktérych termin realizacji zostat wydtuzony na wniosek beneficjenta i za
zgoda 1Z.

Poza okresleniem wskaznikbw konieczne jest przedstawienie krotkiego opisu, w ktorym
nalezy okresli¢, czego dany wskaznik dotyczy - w odniesieniu do specyfiki danego projektu oraz
przedstawi¢ konkretne uzasadnienie dla planowanych do uzyskania wartosci wskaznikow.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czgstkowej).

Ze szczegdblng uwagg i rzetelnoscig okresli¢ i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktére majg
wplyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe wymagania
i wyjasnienia mogg by¢ w tym zakresie podane w dokumentacji konkursowej danego naboru
wnioskow. Podobnie jak w przypadku wskaznikow produktu, nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig
uzyskania zaplanowanych wartosci. Nalezy zapewni¢ spojnos¢ podawanych danych z
informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie oraz zatgczniku specyfikacja w
zakresie kryteriow oceny merytoryczne;.

Inwestycja musi zostaC uzasadniona potrzebami, ktore zostaty wczesniej zdiagnozowane
i potencjatem do rozwigzania stwierdzonych problemaéw.

Przyktady:

Projekt przewiduje budowe zbiornika matej retencji, ktory bedzie chronit potudniowg cze$¢ miasta
A. przed powodzig. Chroniony obszar zamieszkuje 3000 osob. Prace zwigzane z budowg
zakonczone zostang 15 pazdziernika 2017 r. Odbiory robé6t zaplanowano do 15 listopada 2017 r.
W takiej sytuacji wskazniki rezultatu dotyczgce liczby osob korzystajacych z efektéw realizacji
projektu nalezy podac¢ w 2017 r.



Wartosc¢
wskaznika w

4 Wartos¢ pierwszym roku
. Warto$¢ bazowa P .
Jednostka miary (rok 2015) docelowa po zakonczeniu
(rok 2017) realizacji
projektu
(2018)
Wskazniki kluczowe
Liczba ludnosci
korzystajgcej ze osoby i 3000 i

srodkéw ochrony
przeciwpowodziowej

Uzasadnienie zaplanowanych wskaznikéw powinno uwzglednia¢ odpowiednie przeliczenia, np.
informacje na temat zasiegu wody powodziowej Q=1%. Najlepiej jesli sg to dane na temat
faktycznych wylewow lub opracowane na podstawie map ryzyka powodziowego.

W studium nalezy réwniez okreslic zrodlo danych do monitorowania poziomu osiggniecia
wskaznikow. Mogg to by¢ réznego rodzaju sprawozdania, raporty i dokumenty finansowo-
ksiegowe itd. Nalezy zadba¢, aby dokumenty te w swojej tresci jednoznacznie potwierdzaty fakt
osiggniecia wskaznikow.

2.4. Opis i ocena wariantéw alternatywnych

1) Na wnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant
realizacji projektu reprezentuje najlepsze sposrod wszelkich mozliwych alternatywnych
rozwigzan.
2) W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzi¢ analize wykonalnosci, analize
popytu oraz analize opcji (rozwigzan alternatywnych).
3) Celem analizy wykonalno$ci jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania
rozwigzan inwestycyjnych, ktore mozna uznac¢ za wykonalne m.in. pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym, srodowiskowym i instytucjonalnym.
(.--)
Po przeprowadzeniu analizy wykonalno$ci, analizy popytu oraz analizy opcji
wnioskodawca powinien dokonac¢ wyboru rozwigzania do zastosowania i sformutowac
jego uzasadnienie

- Wytyczne MIR

Whioskodawca powinien opisac:
— jakie rozwazat sposoby rozwigzania probleméw opisanych w rozdziale 2,
— jakie sg ich uwarunkowania, zalety i wady,
— dlaczego wybrano wariant objety wnioskiem o dofinansowanie.

Nalezy odnie$¢ sie do alternatywnych mozliwych rozwigzan zakresu projektu (czyli
alternatywnego projektu). Nalezy rozpatrywa¢ wariantowe rozwigzania w zakresie:
- lokalizaciji,
- zakresu i metody rozwigzania problemu (np. zastosowanie innego rodzaju technologii lub
infrastruktur),
- skali projektu.

Obligatoryjnie, w przypadku inwestycji dot. watéw przeciwpowodziowych nalezy
jednoznacznie i wyczerpujagco udowodni¢ zasadnos¢ jej realizacji, wskazujac przyczyny



braku mozliwosci realizacji inwestycji polegajacej na odtwarzaniu naturalnych terenéow
zalewowych.

Odtwarzanie naturalnych obszaréw zalewowych wraz z wykupem niezbednych terenow
jest opcja preferowang w stosunku do inwestycji w waly przeciwpowodziowe. Inwestycje
w waly przeciwpowodziowe dopuszczalne sa w przypadku braku wykonalnych alternatyw.
Nie jest zasadne poréwnywanie kosztéw obydwu rodzaju przedsiewzieé — wyboér powinien
by¢ optymalny z punktu widzenia zarzadzania ryzykiem powodziowym i oddziatywania na
Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, jako jeden z wariantéow alternatywnych rozwigzan nalezy
przedstawi¢ wariant dotyczacy realizacji inwestycji polegajacej na odtwarzaniu
naturalnych obszaréw zalewowych wraz z wykupem niezbednych terenéw.

Jezeli projekt dotyczy budowy nowej infrastruktury, nalezy szczegoétowo przenalizowac¢ warianty
polegajgce na adaptacji lub modernizaciji istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej.

Przyktadowe warianty

Lokalizacja — inna lokalizacja infrastruktury, w tym w zwigzku z ryzykiem np.
powodzi zwigzanym ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniami,

— stosowanie form ,rozproszonych" lub koncentracja w jednym obiekcie,

Zakres projektu — dziatania kompleksowe lub ograniczone,

— budowa nowego lub rozbudowa istniejgcego obiektu,

— rozne rozwigzania technologiczne (np. retencjonowanie w matych
zbiornikach, réznicowanie wysokosci pietrzenia),

— inny sposéb ochrony przeciwpowodziowej (np. nietechnicznych
srodkdbw  ochrony  przeciwpowodziowej: naturalna  retencja,
renaturyzacja terendéw zalewowych, poldery, zbiorniki suche, retencja
korytowa, przywracanie funkcji obszarom mokradtowym, przywrécenie
naturalnych meandrow rzek, zasypywanie rowow odwadniajgcych w
celu zwiekszenia retencji powierzchniowej itd.),

Skala projektu — dostosowanie zakresu projektu do potrzeb (objecie projektem tylko
obszaréw o najwiekszej gestosci zaludnienia), liczby i rodzajow
infrastruktury chronionej przed powodzig.

Podczas oceny wariantéw alternatywnych nalezy przede wszystkim okreslié:
— konieczne do poniesienia naktady i koszty przysztej eksploatacji,
— w jakim stopniu rozwigzanie alternatywne pomoze rozwigzaé problemy opisane
w rozdziale 2 studium,
— jakie sg uwarunkowania i czy jest ono mozliwe do realizacji.

Niewystarczajgca bedzie analiza:
— ktdra dotyczy tylko poréwnania wariantu bezinwestycyjnego z wariantem wybranym
do realizacji,
— finansowania takiej samej inwestycji za pomocg kredytu,
— roznych lokalizacji, ktore nie sg zwigzane z istotnymi réznicami uwarunkowan
prawnych, technicznych, dostepnosci, kosztow i efektéw przedsiewziecia.

a) Podstawowa metoda stuzaca porownaniu wariantéw alternatywnych jest analiza
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Jest ona wymagana dla projektéw o
wartosci kosztéw kwalifikowanych od 4 min zi.

Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) opisuje, jakie mogg by¢ koszty
przedsiewziecia przypadajgce na uzytkownika infrastruktury. Obliczany jest z uwzglednieniem
dyskontowania przeptywow pienieznych za pomocg wzoru:



Pee cena za jednostke miary rezultatu;

=N K|t +WEt Kl nakfady inwestycyjne poniesione w danym roku;
Z Nt WE:  wynik finansowy etapu eksploatacji — koszty
DGC = t=0 ( + |) operacyjne skorygowane o ewentualne
= Pee = =N EE przychody;
_ Tt i stopa dyskontowa,;
~ (1+ i)t t _rok, przyjmuje wartosci od 0 do n;
EE: miara rezultatu,

Okres analizy kosztow przedsiewziecia powinien odpowiadaé okresowi referencyjnemu analizy
finansowej projektu.

Jako miare rezultatu nalezy przyjac:

typ projektu Miara rezultatu Jednostka
infrastruktura Liczba ludnosci korzystajacej ze srodkéw ochrony o0sob
przeciwpowodziowa przeciwpowodziowej y

b) Uzupetnieniem analizy DGC powinno byé poréwnanie poszczegdlnych wariantow w
oparciu o kryteria jakosciowe. Jest ono wymagane dla projektéw o wartosci kosztéw
kwalifikowanych ponizej 4 min zt. Przyktadowe kryteria analizy:

— wymagane do poniesienia naktady i koszty utrzymania,

— uwarunkowania (prawne, organizacyjne, srodowiskowe, lokalizacyjne itd.) i realnos¢

realizacji,
— liczba oso6b, przedsiebiorstw, obiektow infrastruktury  objetych ochrong
przeciwpowodziowa,

— wptyw na parametry retencyjne i tempo odptywu wod wezbraniowych danej zlewni,

— preferencje dla dziatah zwigzanych z renaturyzacjg ciekdw, matg retencjg lokalng,

— dodatkowe funkcje obiektu: nawadnianie, przeciwpozarowe, rekreacyjne, ochrona
przyrody itd.

— poprawa warunkow zagospodarowania terenu,

— odpornos¢ na zmiany klimatu — np. przedtuzajgce sie susze, ekstremalne temperatury,
zagrozenie powodzig itd.

— mozliwos¢ realizacji nowoczesnych rozwigzan technologicznych,

— trwatos¢ prac i zapewnienie przepustowosci, wydajnosci, mozliwosci rozwoju na
przysziosé,

— zwiekszenie Swiadomosci ekologicznej,

— wplyw na rozwdj gospodarczy,

— poprawa bezpieczenstwa funkcjonariuszy stuzb ratunkowych w przypadku powodzi,

— zmniejszenie strat powodziowych.

Analiza tego typu powinna uwzglednia¢ krétkie uzasadnienie oraz punktowg ocene spetnienia
kryterium dla poszczegdinych zaproponowanych wariantow. Poszczegdolnym kryteriom mozna
przy tym przypisa¢ okreslong wage, tj. wspoétczynnik waznosci danego kryterium w poréwnaniu
do pozostatych. Preferowane powinno by¢ rozwigzanie, ktére uzyska najwyzszg tagczng ocene.

Przyktad:

: : . Suma
Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 punktéw
Wariant 1
Wariant 2

Wariant 3



2.5. Powiazania z innymi inwestycjami

Nalezy zamiesci¢ krotkg, konkretng informacje o powigzaniach projektu z innymi dziataniami
podejmowanymi przez rézne podmioty, czyli:

— zblizonych pod wzgledem lokalizacji (np. ta sama zlewnia),

— dotyczacych tej samej grupy odbiorcow (interesariuszy),

— dotyczacych tego samego lub zblizonego problemu lokalnej spotecznosci.
Informacje moga by¢é podane w formie tabeli. Mozna zamiesci¢ mapke lub schemat ideowy
powigzan.

W przypadku projektéw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz matej retencji nalezy w
szczegolnosci uwzglednic:

— zrealizowane dotychczas inwestycje ujete w planie gospodarowania wodami lub
masterplanie oraz w planach zarzgdzania ryzykiem powodziowym,

— inne niz ujete w projekcie planowane inwestycie w zakresie infrastruktury
przeciwpowodziowej i matej retencji, a takze nietechnicznych $rodkéw ochrony
przeciwpowodziowej,

— powigzania projektu z innymi inwestycjami, ktére majg wptyw na jako$¢ wod w JCWP,

— plany zwigzane z wdrazaniem systeméw monitorowania i ostrzegania przed
zagrozeniami,

— plany dotyczace utworzenia stref ochronnych i obszarowych form ochrony przyrody,

W przypadku projektdw z zakresu regionalnego systemu wczesnego ostrzegania
i prognozowania zagrozen oraz ochrony przed pozarami lasow nalezy w szczegdlnosci
uwzglednic:
— zrealizowane przedsiewziecia wpisujgce sie w budowe regionalnego systemu
ostrzegania.
— dokonane zakupy urzadzen na wyposazenie sieci punktdéw obserwacji naziemnej oraz
urzadzen tgcznosci dla punktéw alarmowo-dyspozycyjnych.
— istniejgce wyposazenie baz sprzetu przeciwpozarowego.
Punkt ten ma szczegdlne znaczenie dla projektow realizowanych w formule ZIT oraz
realizowanych na terenie MOF. Dla takich inwestycji istnieje wymdg powigzania, przenikania
i uzupetniania sie projektow z innymi przedsiewzigciami, finansowanymi z réznych zrédet (nie
tylko ze srodkéw UE). Dziatania takie podejmowane powinny byé w celu uzyskania wartoSci
dodatkowej, efektu synergii, ktory spowoduje wieksze korzysci niz realizacja odrebnych
inwestyciji.
Aby to wykaza¢, nalezy konkretnie przedstawi¢ projekty zrealizowane lub planowane do
wykonania w latach 2014-2020 (z réznych zrodet), majgce zwigzek ze sktadanym projektem
(zwtaszcza na obszarze ZIT i MOF). Zastosowa¢ mozna tabele:

-:-g t:Iitlu Wartos¢ i i;or?;agé Okres Uzasadnienie zwigzku
I[()Zalj“es) catkowita dofinansowania realizacji z projektem



3. Zakres rzeczowy projektu

W rozdziale nalezy opisac zakres rzeczowy projektu, a wiec to, co bedzie wykonane (kupione) w
ramach projektu. Podawane tu informacje powinny byé konkretne, ale odnosi¢ sie jedynie do
najwazniejszych elementéw projektu.

Ewentualne watpliwosci dotyczace zakresu rzeczowego projektu rozstrzygane beda wediug
zapisow uwzglednionych w dokumentacji technicznej, programie funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacji dostaw oraz specyfikacji ustug projektu.

3.1. Lokalizacja

W przypadku:

a) inwestycji liniowych (np. waly przeciwpowodziowe itd.) nalezy okresli¢ lokalizacje
odcinkéw, ktérych dotyczy projekt (miejscowosci, kilometraz rzeki, kanatu),

b) inwestycji punktowych (np. zbiornik matej retencji) nalezy podac¢ lokalizacje obiektu
(budynku, budowli), ktérego dotyczy projekt (adres lub nr dziatki, miejscowos$¢) wraz z
opisem funkcji obiektu,

c) systemow wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrozen nalezy okresli¢ lokalizacje
centrum dyspozytorskiego (dowodzenia i przetwarzania informacji) oraz lokalizacje
pozostatych elementéw systemu (np. lokalne punkty pomiarowe, alarmowe itd.).

d) inwestycji zwigzanych z ochrong przed pozarami laséw, nalezy okresli¢ obszar bedgcy
przedmiotem oddziatywania planowanego projektu.

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy oraz na jakiej podstawie wnioskodawca posiada prawo do
dysponowania nieruchomosciami, na ktorych realizowane bedg roboty budowlane lub inne
dziatania niezbedne dla realizacji projektu.

Nalezy réwniez opisa¢ przypadki, gdy realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wykupow
nieruchomosci. Konieczne jest wéwczas okreslenie podstawy przyjetej wyceny (operatu
sporzgdzonego przez rzeczoznawce).

W odniesieniu do obiektéw kubaturowych infrastruktury (punktowych), nalezy jednoznacznie
okresli¢ tytuty prawne do nieruchomosci wraz z dokumentami (np. sygnatury wpisow do ksigg
wieczystych, a w przypadku ich braku: repertorium aktéw notarialnych, sygnatury decyzji
administracyjnych itd.).

Mozna w tym celu wykorzystac tabele:

Lp. Nr Obreb

dzialki ewidencyjny Adres Nazwa obiektu Tytut prawny

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ posiadania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane (lub cele projektu w przypadku dostaw) na podstawie:

— wiasnosci,

— wspodtwilasnos$ci (za zgodg wszystkich wspotwtascicieli),

— uzytkowania wieczystego,

— trwatego zarzadu,

— ograniczonego prawa rzeczowego,

— innego stosunku zobowigzaniowego, ktory przewiduje uprawnienie do wykonywania robot

i obiektow budowlanych lub dysponowania nimi na cele projektu, w przypadku dostaw.

W sytuacji braku prawa wiasnosci wnioskodawca powinien opisaé, w jaki sposéb zagwarantowat
mozliwo$¢ wykonania i trwatosci projektu (przez okres realizacji projektu i minimum 5 lat po jego
zakonczeniu).

Nalezy rowniez krotko scharakteryzowac:



— warunki gruntowo-wodne,

— dostepnos¢ uzbrojenia technicznego,

— obecny sposéb zagospodarowania danego terenu / obecne funkcje i stan obiektu,

— powigzanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi,

— mozliwos¢ prowadzenia i zabezpieczenia budowy, wystepowanie stref ochronnych itp.

Opis powinien by¢é, w miare mozliwosci, uzupetniony mapkg poglagdowg przedstawiajgca
inwestycje na tle obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (lub studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego - w przypadku braku planu),
powigzania planowanej inwestycji z zabudowg mieszkaniowg, przemystowg, obszar
oddziatywania projektu, komunikacje z obiektem i powigzania z innymi obiektami uzupetniajgcymi
(petnigcymi uzupetniajgce lub komplementarne funkcje).

Na takiej mapce nalezy réwniez zaznaczy¢ obszar zagrozenia powodziowego dla wody Q 1 %. W
przypadku braku map dla wody Q 1%, mozna przedstawi¢ mape obszaru zalewowego na
podstawie obserwacji bezposrednich z lat ubiegtych.

Jezeli projekt dotyczy obiektu kubaturowego, nalezy przedstawi¢ szkic lub plan usytuowania
budynku na posesji, np. mape do celéw projektowych, rzuty poszczegdolnych kondygnaciji (jezeli
sg juz dostepne) lub szkic, ktéry przedstawia funkcje obiektu. W przypadku projektow
dotyczacych wyposazenia, nalezy pokaza¢ pomieszczenie, w ktdorym bedzie ono umieszczone
oraz sposob komunikacji wewnetrznej i na zewnatrz pomieszczenia.

Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na preferencje terytorialne, ktore okreslono w kryteriach oceny
merytorycznej dla niektérych typow projektéw. W tym punkcie nalezy przedstawi¢ konkretne i
jednoznaczne uzasadnienie tego czy warunki uzyskania dodatkowych punktéw sg spetnione.

Dopuszczalne jest odwotanie do map, ktére stanowig zatgcznik do wniosku o dofinansowanie
(zat. 10).

3.2. Roboty budowlane

Nalezy w sposob ogdlny opisa¢ zakres robdt budowlanych, ktore objete sg wnioskiem
o dofinansowanie.

Opis musi pozwala¢ na identyfikacje gtéwnych elementéw (obiektéw, instalacji), ktore
w ramach projektu zostang zbudowane i zainstalowane.

Opis powinien dotyczy¢ tylko informacji najwazniejszych, gdyz gtéwnym zrédiem
danych na temat szczegé6towych rozwigzan jest dokumentacja techniczna.

Informacje niezbedne w niniejszym punkcie pochodzi¢ bedg w pierwszej kolejnosci z posiadanej
przez wnioskodawce dokumentacji technicznej. Nalezy jednak wybra¢ informacje najistotniejsze,
w tym te ktore wigzg sie np. z kryteriami oceny projektéw.

Opis powinien uwzglednia¢ czytelny podziat na poszczegdlne budynki, instalacje i obiekty
budowlane. Jezeli przedsiewziecie sktada sie z kilku etapow lub stanowi etap wiekszego
przedsiewziecia, nalezy scharakteryzowac¢ kazdy z nich.

W przypadku projektéw dotyczacych przebudowy, rozbudowy istniejgcego obiektu budowlanego,
nalezy najpierw w zwiezty sposéb opisa¢ obecny stan obiektu, ktorego majg dotyczy¢ prace.

Jezeli nie wszystkie wydatki na roboty budowlane w projekcie mogg byé kwalifikowane do
dofinansowania — nalezy jednoznacznie wskazac:

— jakie roboty nie sg kwalifikowane (zakres, powierzchnia, funkcje),

— przyczyne braku kwalifikowalnosci,



— metode wylgczenia (zakres na podstawie kosztorysu, % powierzchni, stopien
wykorzystania itd.), przy czym musi by¢ ona zgodna z uregulowaniami Wytycznych 1Z
RPO w zakresie kwalifikowania wydatkow dla danego typu projektow.

4.3. Dostawy

W przypadku projektéw obejmujacych dostawy w studium nalezy opisaé ich zakres oraz funkcje
w projekcie.

Szczegdétowe informacje dotyczace ilosci i rodzaje (typu) sprzetu planowanego do zakupienia
oraz opis gtéwnych parametrow technicznych nalezy zamiesci¢ w specyfikacji dostaw (zatgcznik
nr 9 do wniosku).

Nalezy réwniez opisa¢ warunki zakupu (pozyskania) Srodkow trwatych, dostawy i montazu.
W szczegolnosci uzasadnic czy:

— sg one niezbedne do osiggniecia celéw projektu,

— wybrano najbardziej optymalng forme ich pozyskania (zakup, leasing, najem itd.).

Jezeli jest to istotne z punktu widzenia np. trwatosci projektu to nalezy dodatkowo opisac:
— warunki gwarancji i dostepnos¢ serwisu,
— w przypadku sprzetu, ktérego obstuga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych
uprawnieh — zakres instruktazu lub dysponowanie przez inwestora pracownikami, ktdrzy
mogg uzytkowac sprzet.

Jezeli nie wszystkie wydatki na dostawy w projekcie mogg by¢ kwalifikowane do dofinansowania
— nalezy jednoznacznie wskazac:
— jakie dostawy nie sg kwalifikowane (zakres, funkcje, liczba),
— przyczyne braku kwalifikowalno$ci,
— metode wylgczenia (zakres, stopien wykorzystania itd.), przy czym musi by¢ ona zgodna
z uregulowaniami Wytycznych 1Z RPO w zakresie kwalifikowania wydatkéw dla danego
typu projektow.

W przypadku dostaw, ktoére nie zostaly jeszcze zrealizowane, nie nalezy podawa¢ nazw
wiasnych, gdyz mogtoby to naruszy¢ zasade konkurencji w planowanych do przeprowadzenia
zamodwieniach.

Punkt ten nie dotyczy urzadzen technicznych, ktérych parametry opisane sg w dokumentaciji
budowlanej. Odrebny opis dostaw powinien by¢ przedstawiony w sytuacji, gdy w projekcie
budowlanym okreslono zakres dostaw wyposazenia ruchomego, ktére realizowane bedg w
ramach jednego zaméwienia z robotami budowlanymi.

Przyktad:

W projekcie budowlanym zaplanowano, ze wykonawca przeprowadzi rozbudowe i modernizacje
sieci kanatow przeciwpowodziowych oraz wyposazy zdewastowane jazy w automatycznie
sterowane urzgdzenia spustowe. W takim przypadku dla robot budowlanych oraz urzgdzen
technologicznych — wystarczajgcy jest opis w projekcie budowlanym i odpowiednia wzmianka w
studium.

4.3. Dokumentacja i ustugi

Nalezy okresli¢ zakres dokumentacji i/lub ustug przewidzianych do realizacji w ramach projektu
(czego dotyczy i dlaczego jest niezbedna).

Szczegodtowe informacje dotyczgce ustug nalezy zamiesci¢ w specyfikaciji ustug (zatgcznik nr 9
do wniosku).



4.4. Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promocji projektu

W punkcie nalezy zamiescic:
— opis promocji projektu realizowanego ze srodkdéw  publicznych, w tym
wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
— kalkulacje kosztéw dziatar promocyjnych,
— informacje, czy stanowig one wydatek kwalifikowany w projekcie.
Obowigzki zwigzane z promocjg projektu okresla zatacznik nr 7 do umowy o dofinansowanie
(Instrukcje i wskazowki dotyczgce informaciji i komunikacji).

Zgodnie z obowigzujacymi dokumentami 1Z RPO wydatki kwalifikowane w_zakresie promocii
dotyczy¢ mogg tylko wykonania:

— tablic informacyjnych i pamigtkowych (jesli dofinansowanie przekracza 500 tys. euro),

— trwatych plakatéw.
Przez trwaty plakat rozumiemy jego wykonanie z tworzywa, ktére umozliwia zachowanie jego
funkcji przez min. caty okres realizacji projektu.

Wydatki zwigzane z innymi dziataniami promocyjnymi wnioskodawca pokrywa ze $Srodkow
wiasnych.

Przyktad:

Projekt dotyczy budowy zbiornika matej retencji oraz rozbudowy i modernizacji 5 km kanatéow
doprowadzajgcych do niego wode wezbraniowg. Warto$¢ dofinansowania przekracza 1,5 min
euro. Zaplanowano nastepujgce dziatania promocyjne:

Wydatek kwalifikowany

Nazwa, zakres Wartos¢ w projekcie
Wykonanie 1 tablicy informacyjnej (2x3m) oraz 1 tablicy 4 TAK
pamigtkowej (1,2x0,8m) t
Organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkaricow ...zt NIE

Promocyjny artykut prasowy ..ozt NIE



4. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

Realizacja projektu wymaga spetniania szeregu wymagah oraz uzyskania uzgodnien lub
pozwolen wiasciwych organéw administracyjnych. W rozdziale niniejszym nalezy opisac
uwarunkowania prawne oraz zasady organizacji prac dotyczacych przygotowania, realizacji oraz
pozniejszego uzytkowania infrastruktury objetej projektem.

4.1. Uwarunkowania wynikajace z procedur zagospodarowania przestrzennego i prawa
budowlanego

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat wszystkich wymaganych do realizacji projektu
(odpowiednio wedtug jego zakresu):
— decyzji w sprawie lokalizacji inwestyciji celu publicznego,
— zgodnosci lokalizacji projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
— decyzji pozwolenia na budowe,
— zgtoszen robdét budowlanych.

Jezeli inwestycja dotyczy zabytku lub terenu objetego inng formg ochrony zabytkéw — nalezy
podac informacje na temat uzyskanych decyzji (uzgodnienn) wymaganych na podstawie
przepisow rozdziatu 3 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1446).

Nalezy przedstawi¢ informacje o stopniu zaawansowania prac zwigzanych z wydaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe (zgtoszenia robot) oraz opracowaniem wymaganej
dokumentacji budowlanej. JeSli zakres projektu objety jest kilkoma pozwoleniami lub
przewidziane prace stanowig fragment szerszego zakresu objetego pozwoleniem, nalezy opisac
i wyjasni¢ zaistnialg sytuacje. Punkt dotyczy takze pozwolen wydawanych na podstawie
przepiséw szczegodlnych (np. ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég, w zakresie budowli przeciwpowodziowych itd.).

Punkt nie dotyczy projektow dotyczacych wylgcznie zakupu wyposazenia, kampanii
promocyjnych i innych projektéw, ktére nie przewidujg rob6t budowlanych.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przyktad:
Inwestycja posiada:
1. Jest uwzgledniona w Miejscowym | Miejscowy Plan uwzglednia lokalizacje zbiornika maftej retencji w

Planie Zagospodarowania | miejscowosci A, kanatow doprowadzajgcych i odprowadzajgcych
Przestrzennego gminy A. | wode oraz obiektu spustowego.
uchwata nr XX/123/2015

Inwestycja wymaga uzyskania:

2. Pozwolenia na budowe Pozwolenie dotyczy budowy zbiornika mafej retencji w
(przewidywany termin uzyskania | miejscowosci A, kanatéw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych
—maj 2016 r.) wode oraz obiektu spustowego wraz z niezbednymi instalacjami,

przytaczami i zagospodarowaniem terenu.



4.2. Zgodnos¢ z prawem zamoéwien publicznych

W niniejszym punkcie nalezy scharakteryzowac¢ rodzaj i przedmiot kazdej z zaplanowanych
procedur udzielania zamowien zarowno na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Pzp) (Dz.U. 2013 poz. 907 z pozn. zm.) jak i Wytycznych Instytuciji
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem QOperacyjnym Wojewddziwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien wspoéffinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku
do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym:

— robét budowlanych,

— dostaw wyposazenia,

— ustug,

— dokumentacji technicznej i budowlanej,

— nadzoru inwestorskiego,

—  promocji,

— opracowania studium wykonalnosci.
Informacje powinny by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie. Mozna je przedstawi¢ w formie
tabeli.

Nalezy miec¢ przy tym na uwadze:

— art. 32 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych, ktory zabrania dzielenia
zamowienia na czesci lub zanizania warto$ci zamowienia w celu unikniecia procedur
przetargowych

— art. 29, ktéry nakazuje opisa¢ przedmiot zamdwienia w sposoéb jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen

— fakt, ze wiekszo$¢ korekt finansowych w okresie 2007-2013 natozonych w ramach
RPO dotyczyta procedur zaméwien publicznych.

W przypadku wskazania trybédw nieprzetargowych, nalezy podaé¢ dodatkowe, istotne informacje,
np. uzasadni¢, dlaczego wybrano dany tryb postepowania lub umiesci¢ informacje
0 niepodleganiu przepisom ustawy Prawo zamowien publicznych wraz z podaniem uzasadnienia.
W przypadku zamowien, ktorych wartoS¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych rownowartosci
kwoty 30 tys. euro lub udzielanych przez podmioty w stosunku, do ktérych nie stosuje sie ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, wnioskodawca - przystepujgc do okreslania zakresu wydatkéw
kwalifikowanych w projekcie przewidzianym do wspoffinansowanym ze srodkéw EFRR w ramach
RPO WP - zobowigzany jest do dokonania uprzedniej analizy, czy zaméwienie zostato udzielone
zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien
wspoffinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Dopiero w przypadku potwierdzenia, ze zamowienie zostato przygotowane i udzielone:

— W sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektow
z danych naktadow i optymalnego doboru metod i $rodkéw stuzgcych osiggnieciu
zatozonych celow,

— w sposéb umozliwiajgcy terminowg realizacje zadan,

— w wysokosci i terminach wynikajgcych z wczesniej zaciggnietych zobowigzan.

— W sposdb zapewniajgcy w szczegélnosci zachowanie zasad rownego traktowania
wykonawcow, przejrzystosci, uczciwej konkurencji oraz dotozenia wszelkich staran w celu
unikniecia konfliktu intereséw rozumianego jako brak bezstronnosci i obiektywnosci przy
wytanianiu przez wnioskodawce wykonawcy przedmiotowego zamowienia,

— zgodnie ze szczegbétowymi regulacjami zawartymi w ww. Wytycznych,

mozliwe jest wigczenie takiego zamdéwienia w zakres wydatkow kwalifikowanych w projekcie.

Ww. zasady dotyczg réwniez udzielenia zamoéwien publicznych w fazie realizacji projektu.



4.3.

Pomoc publiczna

W przypadku inwestycji przeciwpowodziowych, podejmowanych przez jednostki publiczne nalezy
przyja¢ domniemanie, ze:

a)
b)

c)

dziatalnos¢ wnioskodawcy stanowi realizacje zadan publicznych, a nie dziatalnosc
gospodarczg w rozumieniu przepisow o pomocy publicznej,

funkcjonowanie obiektéw przeciwpowodziowych nie wigze sie z uzyskiwaniem
przychodéw,

dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej.

W sytuacjach szczegdélnych w tym punkcie studium nalezy przeanalizowaé, czy i ewentualnie jaki
zakres dofinansowania projektu objety jest mozliwo$cig udzielenia pomocy publicznej.

1)

i/lub

2)

i/lub

3)

Jezeli nie ma pomocy publicznej: Pomoc wystepuje:
Nalezy przedstawic konkretne argumenty, ze: | Nalezy wskazac¢ podstawe prawng udzielenia
pomocy.
dofinansowanie nie skutkuje
przysporzeniem na rzecz okre$lonego | Nalezy podac¢ konkretne argumenty, ze projekt
podmiotu spetnia warunki udzielenia pomocy publicznej,
w tym zwtaszcza odnosnie do:

1) kategorii wnioskodawcy (mate, Srednie,
dofinansowanie nie jest korzystniejsze inne niz mafe i Srednie
od pozyskania Srodkow na rynku przedsiebiorstwo, w tym kwestia

powigzan i zaleznosci),

2) celu i zakresu przedsiewziecia,

3) zakresu wydatkow kwalifikowanych,

w  efekcie  dofinansowania  nie 4) kwoty i poziomu dofinansowania (EDB)
wystepuje lub moze wystagpic 5) kumulacji pomocy.

i/lub

4)

zaktocenie konkurencji

dofinansowanie  nie  wpfywa na
wymiane gospodarczg miedzy Krajami
cztonkowskimi UE.

Podczas analiz mozna skorzystac z:

4.4,

1)

informaciji zamieszczonych na stronie internetowej
https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

wyszukiwarki decyzji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej - pod adresem
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isefx.cfm

Inne uwarunkowania prawne

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy realizacja inwestycji wymagata (lub jest uzalezniona
od) przeprowadzenia szczegdlnych postepowan zwigzanych np. z:

uwarunkowaniami prawnymi (np. toczgce sie postepowanie wywitaszczeniowe lub o zwrot
nieruchomosci),

warunkami srodowiskowymi, hydrotechnicznymi, istnieniem stref ochronnych,

warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty i sieci danej kategorii i
bezpieczenstwa budowli,


https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isefx.cfm

2)

Jezeli

innymi warunkami (np.: zwigzanymi z bezpieczenstwem budowli, przepisami bhp) lub
wynikajgcymi np. ze stwierdzonych przez upowaznione organy administracyjne
znacznych przekroczen stezen zanieczyszczen itd.

Szczegdlnie istotne sg wymogi zwigzane z przepisami regulujgcymi zasady prowadzenia
ustug wodnych i wymogi dla infrastruktury tego sektora, w zaleznosci od przedmiotu
projektu, w tym wynikajace np. z:

ustawy z dnia 8 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U.2015.469 j.t. ze zm.,

rozporzadzenia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrozenia
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, Dz.U.2013.104,

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotéw,
ktorym panstwowa stuzba hydrologiczno-meteorologiczna i panstwowa stuzba
hydrogeologiczna sg obowigzane przekazywaé ostrzezenia, prognozy, komunikaty i
biuletyny oraz sposobu i czestotliwosci ich przekazywania, Dz.U.2007.158.1114,
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,
Dz.U.2007.86.579,

ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z
usuwaniem skutkéw powodzi Dz.U.2015.1401 j.t. ze zm.,

ustaw o0 samorzadzie gminnym, powiatowym i wojewddzkim,

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U.2015.1651 j.t. ze zm.,

i innych.

realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych

dokumentéw nalezy podaé¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

4.5. Uwarunkowania wynikajace z dokumentoéw strategicznych

Podczas podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu istotne sg informacje wskazujgce na
spojnos¢ przedsiewziecia z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze krajowym,
regionalnym i lokalnym.

W tresci podrozdzialu nalezy odnies¢ sie do wszystkich kryteriow merytorycznych
dopuszczajacych specyficznych podlegajacych ocenie dla stosownego typu projektu:

zakres malej retencji:
zgodnos¢ projektu z Ramowa Dyrektywa Wodng (RDW), Dyrektywa Siedliskowg
oraz Dyrektywa Powodziowa poprzez okreslenie dla projektu:

- jednolitej czesci wod, ktérej dotyczy,

- wskazanie pozycji, pod ktérag jest uwzgledniony w zalgcznikach do
Masterplanu dla dorzecza Wisty,

- czy jego planowanie i realizowanie respektuje wymagania Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz Dyrektywy Siedliskowej,

- czy przy jego projektowaniu zastosowano kompleksowe podejscie do
zarzadzania ryzykiem powodziowym zgodnie z RDW oraz Dyrektywa
Powodziowa.

zgodnos¢ z Wytycznymi do realizacji obiektow matej retencji w Nadlesnictwach
i/lub Wytycznymi do realizacji matej retencji w gérach.

zakres ochrony przeciwpowodziowej:
zgodnos¢ projektu z Ramowa Dyrektywa Wodnag (RDW), Dyrektywa Siedliskowa
oraz Dyrektywa Powodziowg poprzez okreslenie dla projektu:

- jednolitej czesci wod, ktérej dotyczy,



- wskazanie pozycji, pod ktéorg jest uwzgledniony w zalgcznikach do
Masterplanu dla dorzecza Wisty,

- czy jego planowanie i realizowanie respektuje wymagania Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz Dyrektywy Siedliskowej,

- czy przy jego projektowaniu zastosowano kompleksowe podejscie do
zarzadzania ryzykiem powodziowym zgodnie z RDW oraz Dyrektywa
Powodziowa.

e zasadnos¢ inwestycji w waly przeciwpowodziowe poprzez wykazanie, ze nie jest
mozliwe zastosowanie metod alternatywnych dla planowanych watéw. Szerszy
uzasadnienie nalezy umiesci¢ w rozdziale 3.4 Opis i ocena wariantéw
alternatywnych

. zakresu ochrony przeciwpozarowej laséw:
¢ maksymalna powierzchnia kompleksow lesnych, na ktérych zostanie ograniczone
ryzyko wystapienia lub rozprzestrzeniania sie pozaréw laséw poprzez podanie
powierzchni komplekséw lesnych w hektarach.

Ustalenia wynikajgce z analizy mogg mie¢ forme tabeli:

Nazwa dokumentu Cele strategii, ktorym odpowiadaja cele projektu,
(strategii, programu, planu) uzasadnienie

Nalezy przy tym uwzglednic:
— Strategie Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020,
— Masterplan dla obszaru dorzecza Wisty,
— plany gospodarowania wodami,
— plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
— Strategiczny plan adaptacji dla sektorow i obszarow wrazZliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywg do roku 2030 (SPA 2020)?,
oraz — jesli dotyczy:
— Program Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa,
—  Program Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2012-2015
Z perspektywg do 2019 r.,
— Program Strategiczny ,Btekitny San”,
— Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad.
— strategie rozwoju lokalnego,
— lokalne plany ochrony $rodowiska,
— strategie ZIT (dla projektow sktadanych w ramach ZIT),
— strategie MOF (dla projektéw sktadanych w ramach konkurséw dedykowanych MOF).

4.6. Zgodnos¢ projektu z polityke rownosci szans

Nalezy opisaC przewidziane w projekcie dziatania i oddziatywania przedsiewziecia w zakresie
polityki réwnosci szans, ktérej zasady powinny by¢ przestrzegane na kazdym etapie realizacji
projektu.

Zasada réwnosci szans i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania rownouprawnienia kobiet
i mezczyzn. Informacje w tym zakresie przedstawione sg w Wytycznych MIR w zakresie realizacji
zasady réwnoS$ci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnos$ciami
oraz zasady rownosci szans Kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
MIiIR/H 2014-2020/16(01)/05/2015.

2 Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, 2013, https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf



https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf

4.7. Charakterystyka wnioskodawcy

Nalezy dokona¢ krotkiego opisu organizacji zgtaszajgcej projekt, w tym forme prawng, organ
zatozycielski i zadania statutowe.
Dalsze informacje powinny odnosi¢ sie do sposobu zorganizowania dziatan zwigzanych z:
— przygotowaniem inwestycji,
— zgtoszeniem i obstugg wniosku o dofinansowanie,
— podpisaniem umowy,
— procedurami przetargowymi i zawieraniem umow z wykonawcami,
— nadzorem technicznym,
— rozliczeniami finansowymi,
— odbiorami czesciowymi i koncowym,
— przekazaniem inwestycji do uzytkowania i jej uzytkowaniem,
— zapewnieniem trwatosci projektu i osiggniecia zaplanowanych celow.
Informacje mozna poda¢ w formie tabeli lub schematu, np.:

Zadanie Podmiot, zakres dziatan
Przygotowanie — Wydziat inwestycji i remontéw — przygotowanie dokumentacji budowlanej
inwestycji uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji Srodowiskowej

—  Woyadziat finansowy — zabezpieczenie srodkéw na realizacje inwestycji
—  Wyadziat pozyskiwania funduszy — opracowanie wniosku i kompletu zatgcznikow,
obstuga procesu oceny

4.8. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Unia Europejska promuje przedsiewziecia realizowane przy wspotpracy wielu podmiotéw
i zaangazowanie ich w przygotowanie, wdrazanie, monitorowanie i ocene projektow.

Partnerstwo powinno dotyczy¢ nie tylko uzyskania konkretnego produktu w projekcie, ale réwniez
osiggniecia i utrzymywania rezultatow. Atutami wspoétpracy przy realizacji projektu moze byc¢
mozliwo$¢ wymiany informacji, zwiekszenie zaangazowania instytucji Swiadczgcych ustugi
komunalne, lepszego poznania celéw i uwarunkowan projektu, lepszego wykorzystania
infrastruktury, objecie dziataniami szerszego terytorium, zapewnienie ciggtosci systemu ochrony
itd.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest z udziatem innych podmiotéw, nalezy
scharakteryzowac zakres ich zaangazowania oraz kompetencje zwigzane z jego realizacja.
W szczegolnosci nalezy opisac:
- kim jest partner projektu, w tym jego forme prawng, organ zatozycielski i zadania statutowe,
- prawng podstawe wspotpracy (umowe, porozumienie administracyjne),
- w przypadku partnerow spoza sektora finanséw publicznych nalezy krétko opisac
procedure wyboru partnera, ktéra powinna odpowiada¢ zasadom okreslonym w ustawie z
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 i Regulaminowi konkursu,
- gtéwne prawa i obowigzki partnera (-0w) zwigzane z realizacjg projektu, w tym:
zadania dotyczgce okreslenia celdw, zakresu i przygotowania inwestycji,
procedur wyboru wykonawcow,
udziatu finansowego i zasad rozliczen pomiedzy partnerami, wykonawca i IZ RPO,
odbiorow,
eksploatacji,

O O O O O



o monitorowania efektow,
kwestie wiasnosci i finansowania produktow projektu w okresie wymaganej trwatosci
projektu (5 lat od rozliczenia koncowego).

Partner B:

Partner A: - zadania:....,
- zadania: ..., - wktad finansowy:...,
- obiekty: ..., L Partner C:
- wkiad finansowy: ...., - eksploatacja:.....,

- eksploatacja:...,

WSPOEPRACA
PODZIAL OBOWIAZKOW
"~ ODPOWIEDZIALNOSC

W przypadku konkretnych projektow wystepowa¢ mogg sytuacje specyficzne, ktére nalezy
opisa¢. Analiza moze by¢ uzupetniona tabelami, grafami, aby ufatwi¢ zrozumienie podziatu
obowigzkow pomiedzy partnerami.

Wspétpraca z partnerami, w tym z podmiotami wymienionymi w ustawie o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie, moze by¢ istotnym atutem projektéw.

4.9. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej

zakonczeniu

Niniejszy rozdziat powinien zawiera¢ informacje stuzgce do ustalenia i oceny, czy wnioskodawca
jest w stanie zrealizowac¢ projekt oraz ma mozliwo$ci zarzgdzania nim w przysztoSci.

1) Przede wszystkim nalezy okresli¢, jaki podmiot bedzie zarzadzat infrastrukturg powstatg

2)

w wyniku realizacji projektu.

Jezeli bedzie to inny niz wnioskodawca podmiot - operator, nalezy:

wyjasni¢ przyczyny i korzysci takiego rozwigzania,

opisa¢ sposo6b wyboru podmiotu eksploatujgcego, jego forme prawng i strukture
wiasnosciowa, jak réwniez zakres nadzoru wnioskodawcy,

okresli¢ forme prawng przekazania funkcji zwigzanych 2z uzytkowaniem danej
infrastruktury,

zakres obowigzkéw podmiotu eksploatujgcego, w tym sposob prowadzenia rozliczen
kosztéw zwigzanych z utrzymaniem infrastruktury,

wskazag, czy przekazanie bedzie bezptatne czy za odptatnoscia.

W studium nalezy uzasadni¢, w jaki sposdb wnioskodawca (lub operator) sprosta
wymaganiom zwigzanym z biezgcym utrzymaniem infrastruktury i utrzymaniem celéw
projektu. Najwazniejsze kwestie to:



- w jakiej wysokosci i przez jaki podmiot zostang
zapewnione (w powigzaniu z wynikami analizy
finansowej)?

- odpowiednia liczba pracownikéw i poziom
wynagrodzen, dostosowane do celéw, skali
projektu, problematyka szkolen, uprawnien itd.

- struktura organizacyjna,
- zasady dostepu, nadzoru i kontroli,

- niezbedne do swiadczenia ustug w sposob ciggty,
spetniajgcy okreslone standardy obstugi
uzytkownikow i stuzb ratunkowych, normy
jakosciowe, techniczne, bhp itd.

Zdolnos¢ do uzytkowania projektu nalezy analizowa¢ w kontekscie catego okresu referencyjnego,
a nie tylko wymaganego okresu trwatosci projektu (5 lat od kohcowego rozliczenia — art. 71
Rozporzadzenia nr 1303/2013).

Przyjete zatozenia powinny by¢ zgodne z analizg finansowg projektu (np. kosztami wynagrodzen,
zaopatrzenia w materiaty, ustug utrzymaniowych, serwisu i obstugi, zrédtami finansowania
dziatalnosci).

4.10. Doswiadczenie

Punkt dotyczy doswiadczenia wnioskodawcy (partneréw) w zakresie realizacji i rozliczania
projektéw inwestycyjnych i prowadzeniu dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celem projektu.

1) W odniesieniu do doswiadczen inwestycyjnych, nalezy skupi¢ sie na projektach
o podobnej skali skomplikowania pod wzgledem administracyjnym, rozliczen finansowych
i organizacyjnym.

Mozna zastosowac tabele:

Tytutu projektu Okres Wartosé Zrédta
(zakres) realizacji catkowita dofinansowania

W szczegdélny sposodb w niniejszym punkcie nalezy podkresli¢ doswiadczenie w realizaciji
projektéw finansowanych z EFS, w tym skierowanych do tej samej grupy docelowej, co projekt
bedacy przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

Mozna réwniez poda¢ inne informacje — np. liczbe rozstrzyganych w ciggu roku postepowan
przetargowych, liczbe prowadzonych inwestycji, kwote srodkéw pozyskanych z EFSI.

Podawane informacje powinny potwierdzac:
— przygotowanie praktyczne, ktére bedzie niezbedne do danego typu dziatalnosci,
— potencjat do prowadzenia tej dziatalnosci w zatozonej skali,
— zdolnosc¢ do uzyskania zatozonych rezultatow projektu.

Patrz rowniez wymogi opisane w p. 2.1 niniejszej Instrukcji.



5. Analiza finansowa

Analize nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wprost zapisy Wytycznych MIR z 2015 r.

Instytucja Zarzgdzajgca RPO, w celu ujednolicenia zasad i zachowania spojnosci
przygotowywanych analiz, przyjmuje nastepujgce zatozenia:

1) Metody analiz:

— analiza dokonywana jest zazwyczaj z punktu widzenia wiasciciela infrastruktury.
W przypadku, gdy wtasciciel i operator infrastruktury sg odrebnymi podmiotami, nalezy
zastosowac skonsolidowang metode analizy (patrz — podrozdziat 7.5 Wytycznych MIR);
istotne jest przy tym ustalenie zmian przeptywow pienieznych wywotanych realizacjg

projektu,
naktady _ TG

S | fosaty

. oszty oszty

o M
przychody

— analize sporzgdza sie przy uzyciu metody standardowej lub ztozonej. Wybdér metody
zalezy od tego, czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodéw projektu od ogdlnego
strumienia przychodéw beneficjenta oraz czy mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztéw
operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia
kosztow operacyjnych i naktadow inwestycyjnych beneficjenta. Szczegotowe informacje
w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej przedstawiono w Wytycznych
MIR (punkt 7.4),

przychody

Przeptywy projektu sg moiliwe do Przeptywy projektu sa trudne do obiektywnego
obiektywnego oszacowania oszacowania (najczesciej w sytuacji rozbudowy i innej
(najczesciej w przypadku nowej inwestycji) zmiany dotychczasowe] dziafalnosci)

Przeptywy Przeptywy
ETZEDWV — podmiotu podmiotu
~. finansowe PR - bez

“, projektu

projektem projektu

Analiza Stan
trwalosci obecny

Przeptywy
podmiotu
z
projektem

Pomimo odmiennego podejscia wynik obu form analiz
Analiza powinien by¢ taki sam.

trwafosci Wybor metody zalezy od dostepnosci informacji na temat
zmian przeptywow finansowych w wyniku realizacji projektu.

2) Okres analizy:

— prognoza finansowa sporzgdzana musi by¢ w okresach rocznych (1.01-31.12),

— okres referencyjny powinien by¢ liczony dla 30 rocznych przedziatéw, poczynajgc od roku
rozpoczecia realizacji projektu (np. roku rozpoczecia robét budowlanych). Wyjatkiem od



3)

tej zasady jest sytuacja, w ktorej wniosek o dofinansowanie zostat sporzgdzony na etapie,
gdy realizacja projektu zostata juz rozpoczeta. Wéwczas rokiem bazowym jest rok
ztozenia wniosku o dofinansowanie (n, n+1, n+2 ... n+29),

przeptywy zwigzane z realizacjg projektu (np. naklady na przygotowanie projektu),
poniesione przed rokiem ziozenia wniosku o dofinansowanie powinny zostaé
uwzglednione w analizie w wartosciach niezdyskontowanych.

Dyskontowanie:

analiza finansowa oparta jest na metodologii zdyskontowanego przeptywu s$rodkéw
pienieznych, zgodnie z ktdrg wszystkie przyszte przeptywy pieniezne sg dyskontowane,
aby odzwierciedlaty ich warto$¢ biezaca,

w analizach nalezy stosowa¢ ceny state tj. ceny z roku ziozenia wniosku
o dofinansowanie,

dyskontowanie polega na przemnozeniu przeptywéw z danego roku analizy przez
wspotczynnik dyskonta dla danego roku,

stopa dyskontowa w analizie finansowej wynosi 4%,

do obliczen luki w finansowaniu nalezy przyja¢ wspotczynniki dyskontowe z doktadnoscia
do 4 miejsc po przecinku, dopuszcza sie takze uzycie standardowych formut arkuszy
obliczeniowych (NPV, IRR).

Wz6r na wspétczynnik dyskontowy:

1
="
@+r)
a — finansowy wspoétczynnik dyskontowy,

r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa (dla RPO = 4%),
t — biezgcy okres dyskontowy.

O‘O. O e s——

Whiosek | Realizacja Eksploatacja
Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
g;:k 1,0000 0,9615 | 0,9246 | 0,8890 | 0,8548 | 0,8219 | 0,7903 | 0,7599 | 0,7307 | 0,7026 | 0,6756 | 0,6496 | 0,6246 | 0,6006 | 0,5775
Rok n+ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
‘cllv;s,,)k 0,5553 0,5339 | 0,5134 | 0,4936 | 0,4746 | 04564 | 04388 | 0,4220 | 0,4057 | 0,3901 | 0,3751 | 0,3607 | 0,3468 | 0,3335 | 0,3207
4) Format tabel:

5)

jest co do zasady dowolny i zalezny od analityka. Tabele powinny uwzglednia¢ przyjete
zatozenia i metody obliczeniowe oraz umozliwiac:

— identyfikacje = nakfadow inwestycyjnych, zrédet finansowania, kosztéw
operacyjnych i ich oszczednosci, przychodéw i wartosci rezydualnej, sald
przeptywdw pienieznych,

— ustalenie wymaganych wskaznikow dyskontowych, poziomu ,luki w finansowaniu”
i dofinansowania,

— analize trwatosci,

— analize ekonomiczna,

— analize wrazliwosci.

Zaleca sie zastosowanie tabel zgodnych z uktadem rachunku przeptywow pienieznych
oraz rachunku zyskow i strat.

Podatek VAT:




— jezeli podatek VAT moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe — przeptywy
pieniezne nalezy podac¢ w cenach netto (bez VAT),

— jezeli podatek VAT nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe oraz
stanowi rzeczywisty wydatek podmiotu ponoszgcego wydatki - przeptywy pieniezne
nalezy podac¢ w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT).

6) Wiarygodnosc¢ danych i prognoz:

— podstawowe zmienne makroekonomiczne dla okresu analizy zawierajg Warianty rozwoju
gospodarczego Polski zamieszone na stronie MR?,

— analizy nalezy wykonywac¢ kierujgc sie zasadg ostroznej wyceny,

— podane informacje i dane liczbowe powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej,
obowigzujgcym normom, cenom rynkowym (netto w przypadku kiedy podatek VAT nie
jest kwalifikowany lub brutto w przypadku przeciwnym) i danym statystycznym,

— analizy powinny by¢ wiarygodne, tzn. przedstawia¢ rzetelne i realne szacunki oparte
0 nalezycie opisang i uzasadniong metodologie.

7) Zastrzezenia IZ RPO:

— w ramach RPO rezerwy tworzone na pokrycie wydatkédw inwestycyjnych nie sg
kwalifikowane, bez wzgledu na uzasadnienie,

— w analizie finansowej mozna poming¢ zmiany kapitatu obrotowego,

— w ramach RPO nie stosuje sie rozwigzania przewidzianego w art. 61 ust. 6
Rozporzadzenia nr 1303/2013; potencjalne dochody projektu sg okreslane z gory w
wyniku obliczenia zdyskontowanego dochodu projektu.

Jezeli analizy finansowe nie spetniajg ww. przestanek, 1Z RPO moze zakwestionowaé
poprawnosé studium wykonalno$ci projektu.

5.1. Harmonogram realizacji

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat termindéw rozpoczecia, czasu trwania i terminéw
zakonczenia kluczowych faz realizacji projektu, terminéw odbioréw czesciowych i koncowego
oraz kohcowego rozliczenia projektu.

Harmonogram powinien uwzgledniaC czas trwania poszczegolnych etapow, zastosowang
technologie, ryzyko opdznieh (np. wynikajgcych z protestéw podczas procedur o udzielenie
zamowien publicznych lub warunkéw atmosferycznych, okreséw ochronnych, czasu trwania
procedur pozyskiwania dofinansowania zewnetrznego na itd.).

Nalezy rowniez przestrzega¢ ostatecznych termindw kwalifikowalnosci kosztow oraz
ostatecznych terminéw rozliczenia projektéw okreslonych odrebnie przez I1Z RPO. W studium
zaleca sie przedstawienie terminarza realizacji w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Moze byé on uzupetniony o np. wykres Gantta, wykres analizy sieciowej z oznaczeniem
elementéw krytycznych.

5.2. Naktady inwestycyjne

W punkcie tym nalezy scharakteryzowac naktady inwestycyjne wymagane do realizacji projektu,
w tym:

a) kwalifikowane do dofinansowania:

— wydatki netto,

— podatek VAT,

8 https://iwww.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/#



b) wydatki niekwalifikowane:

— niekwalifikowany podatek VAT (od wydatkéw kwalifikowanych)
— niekwalifikowane wydatki netto

— podatek VAT (od niekwalifikowanych wydatkéw netto).

Zaleca sie przedstawienie tabeli z wartoSciami wydatkbw na poszczegolne zadania
w poszczegolnych latach realizacji projektu.

W przypadku projektow partnerskich nalezy wskaza¢ nakfady inwestycyjne poszczegélnych
partnerow.

5.3. Zroédta finansowania

W punkcie tym powinien znalez¢ sie opis wszystkich zrédet finansowania nakfadéw
inwestycyjnych projektu.

Nalezy jednoznaczne wskazac, o jakg kwote i poziom % dofinansowania z EFRR w ramach RPO
ubiega sie wnioskodawca.

Zaleca sie przedstawienie montazu finansowanego projektu w formie tabeli (z ewentualnym
podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane).

Przykitad:
Nazwa zrodet finansowania Wydatki razem Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017
wydatkow zt % zt zt zt

Srodki wspélnotowe (EFRR)
Krajowe Srodki publiczne, w tym:
budzet panstwa
(nazwa dysponenta)
budzet jst (nazwa)
inne Srodki publiczne
(nazwa funduszu/podmiotu)
Prywatne (nazwa funduszu/podmiotu)

Suma zrédet finansowania musi by¢ rowna wartosci naktadéw inwestycyjnych.

Poziom i warto$¢ wnioskowanego dofinansowania powinny by¢ zgodne z zapisami SZOOP,
ogtoszeniem o konkursie oraz przepisami dotyczgcymi udzielania pomocy publicznej (jesli
dotyczy).
W przypadku finansowania wktadu wtasnego za pomocg kredytéw, nalezy okresli¢ podstawowe
zaktadane parametry: wartos¢ kredytu, waluta kredytu, oprocentowanie (state czy zmienne),
okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie, rocznie).
Jezeli inwestycja bedzie finansowana ze $rodkéw innych podmiotéw, nalezy okreslic:

— podstawe prawna,

— przedmiot dofinansowania,

— warunki przyznania takiego dofinansowania.

Przyktad:
Nadlesnictwo realizuje projekt, ktory dotyczy budowy 5 zbiornikdw matej retencji na terenie
zarzadzanych przez siebie laséw. Na czes$¢ zakresu rzeczowego uzyskata dofinansowanie ze
$rodkéw Funduszu Ochrony Srodowiska.
W studium nalezy zamie$ci¢ informacje:

— 0 umowie 0 udzieleniu dotaciji,

— 0 przedmiocie dofinansowania (np. 500 tys. zt przyznane na budowe trzech z pieciu ww.

zbiornikéw),



— czy Fundusz nie zastrzegt braku mozliwosci fgczenia tej dotacji ze srodkami europejskimi,
— a takze odpowiednio uwzgledni¢ ww. srodki w montazu finansowym projektu (w studium i
we wniosku o dofinansowanie).

5.4. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaznikow efektywnosci finansowej oraz
wyliczania warto$ci dofinansowania przyjmuje sie, ze sg to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektryczno$c), koszty administracyjne i ogdlne, koszty
zwigzane ze sprzedazg i dystrybucjg. Przy okreSlaniu kosztow operacyjnych na potrzeby
analizy projektu nie nalezy uwzglednia¢ pozycji, ktére nie powodujg rzeczywistego wydatku
pienigznego, nawet jezeli sq one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskéw
i strat. Do kosztow operacyjnych nie nalezy zatem zalicza¢ kosztow amortyzacji oraz
rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane
koszty finansowania (np. odsetki od kredytéw). Podatki bezposrednie (m.in. podatek
dochodowy) powinny by¢ uwzgledniane jako koszt wytgcznie w ramach analizy trwafoSci.
Na potrzeby wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu razem z kosztami operacyjnymi
nalezy ujgC rowniez nakfady odtworzeniowe zwigzane z elementami infrastruktury,
0 Okresie uzytkowania krotszym niz okres odniesienia analizy.

- Wytyczne MIR

Koszty dotyczgce projektu nalezy oszacowaé lub ustali¢ w wyniku poréwnania kosztéw
dziatalnosci bez realizacji projektu i po realizacji projektu, w odpowiednim okresie referencyjnym.

Do najczesciej spotykanych kategorii kosztow operacyjnych, ktdre zaleca sie przeanalizowac,
naleza:

— zuzycie materiatow,

— zuzycie energii,

— koszty innych mediow (woda, Scieki, komunikacja telefoniczna, tgcza internetowe),

— wynagrodzenia i $wiadczenia na rzecz pracownikow,

— ustlugi obce, utrzymaniowe,

— ustugi remontowe (odtworzeniowe),

— transport,

— kontrola jakosci,

— zarzadzanie,

— opfaty, w tym za korzystanie ze Srodowiska,

— ubezpieczenia,

— pozostate.

Zgodnie z obowigzujgcg zasadg kasowg koszty nalezy podawac tylko wtedy, gdy nastepuje
przeptyw Srodkéw pienieznych, czyli ponoszone sg wydatki. W analizie nie nalezy
uwzglednia¢:

— spadku wartosci i amortyzacji — w ich miejsce nalezy przewidzie¢ koszty remontowe

(odtworzeniowe) w planowanych latach poniesienia wydatkow

— rezerw na przyszte odnowienie majatku lub na zdarzenia warunkowe.
Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane koszty kapitatowe (np. odsetki od
kredytow).



Dla kazdej kategorii kosztow wymagane jest szczegétowe uzasadnienie przyjetych zatozen, ktore
powinno by¢ poparte np.:
— danymi historycznymi oraz doswiadczeniem wnioskodawcy,
— informacjami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej (np. zapotrzebowanie na energie,
zuzycie materiatéw, przeglady techniczne, trwatosc),
— zalozeniami dotyczgcymi planowanej dziatalnosci i organizacji pracy (liczba pracownikéw,
wynagrodzenia, ilos¢ / rozlegtos¢ zarzgdzanych obiektéw),
— fizycznym i technologicznym zuzyciem Srodkow trwatych,
— wymagang czestotliwoscig napraw i remontéw,
— wymogami prawa (np. ubezpieczenia spoteczne, podatki od nieruchomosci).

Oszczednosci
Sytuacja, gdy wskutek realizacji projektu koszty ulegajg zmniejszeniu, wymaga szczegolnego
uwzglednienia w analizie.

Oszczednosci kosztéw dziatalnosci osiggniete przez operacje sg traktowane jako dochody,
chyba ze sg skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnosc.
- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

W przypadku niektérych typdw projektéw, ich realizacja moze spowodowac oszczednos$¢
kosztow operacyjnych w stosunku do scenariusza bez projektu. Dla projektéw, o ktérych
mowa w art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013, oszczednos$é kosztéow operacyjnych
powinna zosta¢ uwzgledniona w analizie luki w finansowaniu, chyba Ze nastgpi
réwnowazne zmniejszenie srodkow dotychczas otrzymywanych od podmiotéw publicznych,
np. dotacji na dziatalno$¢ operacyjng. Oszczednos$¢ kosztow moze zostac¢ pominieta, jezeli
beneficjent przedstawi szczegétowy mechanizm ustalania wysokosci otrzymywanej dotacji,
zgodnie z ktérym korzy$ci wynikajgce z oszczednosci kosztéw operacyjnych bedg réwne
obnizeniu kwoty dotacji dla danego podmiotu. Przy obliczaniu luki w finansowaniu mozna
pomingc tylko oszczednosci kosztow operacyjnych do wysokosci kwoty obnizenia dotacji

- Wytyczne MIR

Oszczednosci mogg dotyczy¢ np.

— zmniejszenia wydatkow zwigzanych z utrzymaniem i biezgcymi remontami urzgdzen

przeciwpowodziowych i melioracyjnych,

— unikniecia kosztéw czestych awarii zuzytych urzadzen spustowych,

— zmniejszenie zuzycia energii, kosztow transportu itd.
W analizie finansowej nie uwzglednia sie oszczednosci wynikajgcych ze zmniejszenia ryzyka
powodzi i spowodowanych przez nig strat. Korzy$ci w tym zakresie sg przedmiotem analizy
ekonomicznej.

Ze wzgledu na istotno$¢ zagadnienia, w analizie nalezy — najlepiej w odrebnym zestawieniu —
zaprezentowa¢ wszystkie mozliwe do uzyskania oszczednosci (koszty ze znakiem ujemnym
w poszczegolnych kategoriach kosztéw operacyjnych) oraz informacje, czy i w jakim stopniu
zostanie zmniejszona dotacja dla wnioskodawcy.

W wielu przypadkach takie rozliczenie oszczednosci nie bedzie mozliwe.

Przyktad:
KW PSP, w partnerstwie z samorzgdem wojewodztwa, Urzedem Wojewddzkim oraz KW Policji
realizuje projekt, ktory dotyczy utworzenia wspolnego centrum zarzgdzania i ostrzegania przed
powodzig. W ramach projektu wystgpig:

— koszty operacyjne (bez amortyzacji): 200 tys. zt



— o0szczednosci kosztéw energii i wynagrodzen: 300 tys. zt
— przychody (np. z tytutu udostepniania danych pogodowych): 10 tys. zt.
Saldo przeptywow operacyjnych projektu (dochody): + 110 tys. zt.

5.5. Przychody

Przychody to:

wptywy Srodkow pienieznych z bezpo$rednich wptat dokonywanych przez uzytkownikéw za
towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio
przez uzytkownikow za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub
budynkoéw lub opftaty za ustugi (...) uzyskane w okresie odniesienia.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

(...) nalezy uwzgledni¢ zaréwno wkifad ze strony nowych uzytkownikéw, jak i dodatkowe
wkfady ze strony juz istniejgcych uzytkownikow nowej lub rozszerzonej ustugi lub

infrastruktury.
- art. 16 Rozporzadzenia nr 480/2013

Niniejszy punkt dotyczy projektéw, dla ktérych przewiduje sie odptatne swiadczenie ustug lub
sprzedaz towaréw zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem projektu. W przypadku braku
przychoddéw nalezy o tym jednoznacznie poinformowac.

Wsrod kategorii przychoddw nalezy wyrdznic:

— przychody spetniajgce przestanki art. 61 Rozporzadzenia Rady (UE) nr 1303/2013;
przychody te bedg stanowity element uwzgledniany w obliczeniach dochodéw
generowanych przez projekt,

— przychody uzyskiwane w trakcie realizacji inwestycji (tzw. przychody incydentalne, np. ze
sprzedazy drewna z niezbednych do wyciecia dla realizacji projektu drzew, ze sprzedazy
ztomu, gruzu z rozbidrki, z reklam instalowanych na placu budowy); przychody te nie sg
uwzgledniane w obliczeniach dochodéw generowanych przez projekt. Ich wartos¢
pomniejsza wprost kwote wydatkoéw kwalifikowanych.

Przychodami nie beda:

— wplywy zwigzane z np. dotacjami JST, budzetu panstwa przekazywane na
dofinansowanie ustug wodnych - nawet jezeli ich wysokos¢ jest kalkulowana w
odniesieniu do konkretnej liczby $wiadczonych ustug lub os6b korzystajacych z danej
infrastruktury,

— darowizny, ktore nie stanowig przychodu w rozumieniu niniejszej Instrukcji.

Whplywy tego typu nalezy uwzgledni¢ w analizie finansowej trwatosci projektu.

Podczas analizy potencjalnych przychodéw projektu nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
konsekwencje niepetnej identyfikacji lub nierzetelnej prognozy przychodéw w tym ryzyko zwrotu
czesci wyptaconej dotacji okreslony w rozdziale 11 Wytycznych MIR z 2015 r.

Przychody w czasie realizacji inwestycji

Jezeli podczas realizacji projektu wnioskodawca spodziewa sie uzyskacC przychody, nalezy
opisac, czego one dotyczg oraz okresli¢ ich przewidywang wartos¢. Mogg one dotyczy¢ np.:

— sprzedazy ziemi, gruzu,

— drewna z wycinki,

— ztomu z rozbiorki,

— udostepnienia powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu budowy itd.



Od wydatkéw kwalifikowanych odejmowany powinien byé¢ tylko dochdd, a wiec przychody po
odjeciu kosztéw ich uzyskania.

Kwalifikowalne wydatki danej operacji, ktére majg byc¢ dofinansowane z EFSI, sg
pomniejszane o dochdd, ktéry nie zostat wziety pod uwage w czasie zatwierdzania operacji,
wygenerowany bezposrednio wylfgcznie podczas jej wdrazania, nie pozniej niz w momencie
ztozenia przez beneficjenta wniosku o ptatnos¢ konicowg. W przypadku, gdy nie wszystkie
koszty inwestycji sg kwalifikowalne, dochdd zostaje przyporzgdkowany pro rata do
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych czesSci kosztow inwestycji.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

Przykiad

W zwigzku z realizacjg przebudowy i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia watéw
przeciwpowodziowych, konieczna jest wycinka drzew. Warto$S¢ pozyskanego drewna
oszacowano na 1700 zt, natomiast koszty wynoszg: 1200 zt — koszty optat administracyjnych za
wycinke, 200 zt — koszty robocizny.

W tym przypadku wydatki kwalifikowane projektu nalezy obnizy¢ o 300 zt, t.j. 1700—(1200+200) =
300 zt.

Przepisy Rozporzadzenia 1303/2013 nie przewidujg mozliwosci pominiecia przychodéw o
niewielkim znaczeniu dla wartosci projektu. Obowigzek pomniejszania wydatkéw kwalifikowanych
o wartos¢ dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu nie wystepuje w przypadku
miedzy innymi: inwestycji objetych zasadami udzielania pomocy publicznej (art. 65 ust. 8
rozporzadzenia nr 1303/2013), a takze ryczattowego rozliczania dochodéw w projekcie.

5.6. Wartosé rezydualna

Wartos¢ rezydualna odzwierciedla potencjalne korzysci finansowe, ktére mogg by¢ osiggniete
w czasie wykraczajgcym poza okres analizy.

W przypadku gdy przewidziany czas uzytkowania aktywdw danej operacji przekracza okres
odniesienia, ich wartos¢ rezydualna jest okre$lana przez obliczenie wartosci zaktualizowanej
netto przeptywow pienieznych w pozostatych latach trwania operacji (...).

Warto$c rezydualna inwestycji jest wigczona do obliczeri zdyskontowanego dochodu operacji
Jedynie woéwczas, gdy przychody przewyzszajg koszty.

- art. 18 Rozporzgdzenia nr 480/2013

Wartosc¢ rezydualna wystepuje w ostatnim roku analizy. Nalezy jg obliczy¢ z zastosowaniem
wzoru:

Wr = CFn+29 X i

gdzie:
CFn+29 — to przeptywy pieniezne (dla ostatniego roku analizy: n+29),
i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny.

Uwaga:
1) Warto$¢ rezydualna wystgpi tylko jesli przeptywy ostatniego roku analizy (CFn+20) beda
dodatnie.



2) W ostatnim roku analizy nie nalezy zaniza¢ przychodéw ani zawyzaé kosztéw
operacyjnych. Nakfady odtworzeniowe i remontowe w ostatnim roku analizy nie powinny
przekraczaé¢ Sredniej tych nakltadéw w pozostatych latach okresu referencyjnego.

3) Liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny wymaga konkretnego
uzasadnienia. Ustalenia najlepiej poprze¢ analizg umorzenia wartosci srodkéw trwatych,
Zz uwzglednieniem:

— rodzaju aktywow,

— intensywnosci eksploataciji,

— stawek amortyzacyjnych,

— ponoszonych naktadéw odtworzeniowych i remontowych.

4) Do obliczeh luki w finansowaniu wartos¢ rezydualng przyjmuje sie zdyskontowang
wspétczynnikiem dyskonta dla ostatniego roku okresu referencyjnego.

5) Wartosci rezydualnej nie uwzglednia sie w analizie trwatosci finansowe.

Przykiad:

Projekt polega na budowie wielofunkcyjnego zbiornika matej retencji. Poczgtkowa wartosc
Srodkéw trwatych wynosi 10 min zt. Saldo przeptywow pienieznych dla ostatniego roku (n+29)
wynosi - 100 tys. zt (nie wystepuja przychody, a tylko koszty utrzymaniowe).

Roczne umorzenie wartosci $rodkdéw ftrwatych, z uwzglednieniem wymogdw okre$lonych
w niniejszej Instrukcji ustalono na poziomie 5 %. Umorzenie przedstawia sie nastepujgco:

n+... 0‘1 2 3 4 5 6 27 28 29
wartos¢

Srodkow realizacja

trwalych inwestyei | 10 | 9.7 | 94 | 91 | 88 | ... . |125] 22|19
(min zi)

Przewidywany okres uzytkowania infrastruktury wynosi ok. 35 lat, z tego ok. 7 lat poza okres
referencyjny. Ze wzgledu na to, Zze nie jest mozliwe uzyskanie korzysci finansowych w okresie
wykraczajgcym poza okres analizy, to:

Wr =0

5.7. Analiza wyniku finansowego — wskaznikéw finansowych

Dla projektu zgtoszonego do dofinansowania w ramach RPO nalezy obliczy¢é wskazniki
dyskontowe FNPV oraz FRR.
Wskazniki te ustalane sg na podstawie nastepujgcych przeptywow finansowych projektu:

Przeplywy: Uwagi:
— naktady inwestycyjne — petna warto$c bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— koszty operacyjne — bez amortyzacji
— w tym nakfady odtworzeniowe i remontowe
— oszczednosci kosztow — traktowane jak przychody
— przychody — w rozumieniu art. 61 rozporzgdzenia nr 1303/2013
— wartos¢ rezydualna — tylko jesli jest dodatnia

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczen mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. Excell: ,NPV”, ,IRR”, przy czym nalezy zwrdcic
uwage na skfadnie funkcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).

Ocenie merytorycznej bedg podlega¢ wytgcznie projekty, ktore spetnig tacznie kryteria progowe
wskaznikéw finansowych, okreslone w Szczegétowym Opisie Priorytetow RPO oraz




w Podreczniku CBA, 2014 (s. 38), ti. FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta (4%). Wymadg ten
nie dotyczy inwestycji objetych przepisami o pomocy publicznej.

Wzory do obliczenia wskaznikow efektywnosci finansowey:

R s¢

FNPV:  FNPV /C(S)=) a5 = L 4+
=0 A+ (A+r) (1+)"

n 5“:

FRR FNPV /C(S)=). =0
“~ (1+ FRR/ C)'

gdzie:
S€ — salda przeptywow pienieznych generowanych przez projekt w poszczegolnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — finansowy wspofczynnik dyskontowy
r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Analize z wyliczeniem ww. wskaznikow dyskontowych nalezy sporzadzi¢ réwniez dla projektow,
w ktorych nie wystepujg przychody albo koszty operacyjne.

Dodatkowo zaleca sie przedstawienie obliczenia wskaznikow FRR/k oraz FNPV/k. Wskazniki te
mierzg zdolnos¢ projektu do zapewnienia odpowiedniego zwrotu kapitalu zainwestowanego
przez podmiot odpowiedzialny za projekt (srodkéw witasnych i pozyczonych). Kapitat ten jest
brany pod uwage wtedy, gdy jest optacony; pozyczki i kredyty natomiast wtedy, kiedy sag
sptacane. Nalezy tez uwzgledni¢ koszty operacyjne, stosowne (nalezne) odsetki oraz przychody.
W kalkulacji nie powinno sie natomiast uwzglednia¢ wktadu EFRR (co nie oznacza, ze w
obliczeniach nalezy poming¢ wktad srodkéw publicznych krajowych, jezeli wystepuje).

Obliczenia ww. wskaznikéw nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych
MIR.

5.8. Dochody netto generowane przez projekt

Obliczanie poziomu dofinansowania w zwigzku z wystepowaniem dochoddéw okreslonych w art.
61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 dotyczy projektow:
a) ktorych catkowity kwalifikowalny koszt wynosi powyzej 1 000 000 Euro?,
b) w ktérych zdyskontowane przychody (i oszczednosci) sg wyzsze od zdyskontowanych
kosztéw operacyjnych (bez amortyzaciji).
Wymogi te nie dotyczg projektéw, dla ktérych wsparcie w ramach programu stanowi:
— pomoc de minimis;
— zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w zakresie
dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa;
— zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng
weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami dotyczgcymi pomocy panstwa.

4 W celu ustalenia, czy catkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza powyzszy prég, nalezy zastosowac kurs wymiany
EUR/PLN, stanowigcy $rednig arytmetyczng sredniowazonych kurséw miesiecznych tej waluty Narodowego Banku Polskiego, z
ostatnich szesciu miesigcy poprzedzajgcych miesigc ztozenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane sg na stronie www:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html



Obliczanie luki w finansowaniu

Zdyskontowany dochod operacji obliczany jest poprzez odliczenie zdyskontowanych kosztow
od zdyskontowanego przychodu i - w stosownych przypadkach - przez dodanie wartoSci
rezydualnej inwestyciji.

- art. 15 ust. 1 Rozporzgdzenia nr 480/2013

W studium wykonalnos$ci nalezy przedstawi¢ dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki ustalenia,
czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczen nalezy stosowaé wprost zasady okreslone w Wytycznych MIR
(podrozdziat 7.7).

W przypadku projektow czesciowo objetych pomocg publiczng do czesci nie objetej tg pomoca
nalezy zastosowaé odpowiednio zasady dotyczace ustalania poziomu dofinansowania w oparciu
o metode luki w finansowaniu.

Do celéw analizy dochoddéw generowanych przez projekt niezbedne jest wczesniejsze ustalenie
nastepujacych przeptywéw finansowych dla projektu:

Przeplywy: Uwagi: Charakter:
— wartos¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje,
— naktady — bez rezerw na nieprzewidziane wydatki,
inwestycyjne — podatek VAT, ktéry moze zosta¢ odzyskany w oparciu wydatek ,,—"

0 przepisy podatkowe, nie powinien by¢ uwzgledniony,
— bez amortyzaciji,

- koszty : — nalezy uwzgledni¢ niezbedne nakfady odtworzeniowe i W
operacyjne ydatek ,,
remontowe,
. — traktowane jak przychody,
— oszczednosci . . - -
kosztow — mozna poming¢ oszczednosci do wysokoSci wolyw ,,+”
zZmniejszenia dotacji na dziatalnoS¢ operacyjna,
— W rozumieniu art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013
— przychdd nie obejmuje transferéw z budzetow
B rzvehod krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych
przy y systemoéw ubezpieczen (art. 15 Rozporzadzenia nr S ——
480/2013) - przychodami nie jest np. subwencja
oSwiatowa,
- wartosé g , ,
rezydualna — tylko, jesli jest dodatnia. wplyw ,,

IZ RPO nie wymaga ustalenia i uwzglednienia w analizie zmian warto$ci kapitatu obrotowego.

Algorytm przedstawiajgcy sposob obliczania wskaznika luki w finansowaniu w projekcie, zgodny
z Wytycznymi MIR jest nastepujacy:

1) Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):
R = (DIC — DNR)
DIC
gdzie:
— DIC - suma zdyskontowanych naktaddéw inwestycyjnych na realizacje projektu,

— DNR - suma zdyskontowanych dochoddéw projektu (przychody + oszczednosci — koszty
operacyjne + wartosc rezydualna).



2) Okreslenie kosztéw kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki w finansowaniu
(ECR):

ECR=EC xR
gdzie:
— EC — koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane).

3) Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE:

DotacjaUE = ECr ¥ MaxCRpa
gdzie:
— Max CRpa — maksymalna wielkos¢ wspotfinansowania okreslona dla osi priorytetowe;.

Dofinansowanie przy zastosowaniu ryczaltowych stawek dochodéw

Dla inwestycji z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej nie przewidziano mozliwosci
zastosowania ryczattowych rozliczen dochoddéw.

5.9. Trwatos¢ finansowa projektu

Projekt, ktéry ma by¢ wsparty w ramach RPO, mimo, ze najczesciej bedzie generowat straty,
powinien mie¢ zapewniong trwatos¢ finansowag. Oznacza to, ze wnioskodawca (i ewentualny
operator) powinien dysponowa¢ wystarczajgcymi srodkami do realizacji infrastruktury oraz jej
utrzymania w przyszto$ci.

Analiza trwatosci finansowej wymaga:
— ustalenia wynikéow finansowych projektu (w tym jego zdolnosci do pokrywania kosztéw
eksploatacji),
— natozenia ich na sytuacje finansowg jednostki (wnioskodawcy, operatora) i ustalenia jej
zdolnosci do pokrywania kosztow funkcjonowania projektu.

W analizie trwatosci finansowe;j:

— podaje sie nominalne (niezdyskontowane) wartosci przeptywow pienieznych,

— nie uwzglednia sie wartosci rezydualne;j.
Przeptywy srodkéw finansowych, jakie nalezy w tym celu uwzgledni¢ powinny bra¢ pod uwage,
wszystkie (krajowe i UE) zaangazowane $rodki finansowe, kredyty i pozyczki, wraz z ich sptata,
koszty obstugi zadtuzenia, wptaty wtasne oraz wyptaty dywidend (nadwyzki projektu).

Jezeli operator zbankrutuje, trwato$¢ samej inwestycji moze straci¢ znaczenie.
Analiza przeptywdw pienieznych powinna wykazac, ze beneficjent/operator z projektem ma
dodatnie roczne saldo przeptywow pienieznych na koniec kazdego roku, we wszystkich latach
objetych analizg.

- Wytyczne MIR

Przyktad

Jednostka  samorzgdowa  realizuje  inwestycje  dotyczgcg  poprawy infrastruktury
przeciwpowodziowej. Prognozowane przeptywy finansowe dla podmiotu oraz wyodrebnione dla
projektu, po uwzglednieniu wszystkich mozliwych zrédet finansowania inwestycji i jej utrzymania,
sg nastepujgce:
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W tych latach brak mozliwosci sfinansowania

kosztow utrzymania projektu.

-400

mm Saldo srodkdw pienieznych "bez projektu”

 \Wynik projektu
m——=Saldo sSrodkdow podmiotu z projektem - wplyw projektu na wynik podmiotu

Projekt generuje straty, analiza wskazuje na brak mozliwosci ich pokrycia ze $rodkow, ktorymi

dysponuje wnioskodawca (operator).




6. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wktadu projektu w polepszenie warunkéw
ekonomicznych i jakosci zycia w regionie.
IZ RPO wymaga, aby analiza ekonomiczna:
a) miata forme analizy kosztéow i korzysci dla projektow o wartosci wydatkéw
kwalifikowanych powyzej 4 min zi,
b) miata forme analizy opisowej dla projektow:
— 0 mniejszej wartosci wydatkow kwalifikowanych,
— ktére dotyczg regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrozen,
w szczegolnosci powodzi, bez wzgledu na wartos¢ wydatkow kwalifikowanych.

Analiza kosztéw i korzysci obejmuje:
a) identyfikacje korzysci i kosztow ekonomicznych,
b) oszacowanie wartosci korzysci i kosztéw ekonomicznych,
c) obliczenie wskaznikow ENPV, ERR, B/C.

Analiza opisowa ogranicza sie do identyfikacji korzysci i kosztéw ekonomicznych, opisu
i uzasadnienia ich skali.

Zapisy rozdziatu, ktére dotyczg wyceny przeptywdw ekonomicznych i obliczenia wskaznikow
ENPV i ERR, majg zastosowanie tylko, gdy wnioskodawca jest zobowigzany lub zdecyduje sie
opracowac petng analizg kosztow i korzysci projektu.

Analizy nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Wytycznych MIR z 2015 r.,
Podreczniku CBA, 2014 oraz Rozporzadzeniu KE nr 2015/207.

6.1. Korzysci zewnetrzne wynikajgce z realizacji projektu

Identyfikacja

W punkcie tym nalezy przedstawi¢ (zidentyfikowac, opisa¢ i uzasadnié) czynniki zewnetrzne,
ktére skutkujg zaistnieniem korzysci spotecznych i gospodarczych z punktu widzenia regionu
(kraju). Punktem wyj$cia do analizy bedg skorygowane, zgodnie z zasadami podanymi powyzej,
przychody finansowe.

Korzysci takie wigza¢ sie bedg z wystepowaniem specyficznych czynnikdw zewnetrznych.
Zazwyczaj czynniki te bedg nawigzywac¢ do okreslonych dla projektu wskaznikéw rezultatéw lub
oddziatywan.

W przypadku:
— analizy uproszczonej — nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale korzysci, np. poprzez
przypisanie im okreslonych wartosci fizycznych,
— analizy kosztow i korzysci — nalezy dodatkowo oszacowac wartos¢ kosztow i korzysci.

Podczas analizy ekonomicznej nalezy uwzglednic np.:

- wplyw lokalizacji projektu na realizacje celdow rozwojowych wojewddztwa w zakresie
ochrony Srodowiska - w kontekscie realizacji priorytetow okreslonych w dokumentach
strategicznych Wojewddztwa i kraju®,

- skale projektu,

5 Lista najwazniejszych dokumentéw — p. 5.5 Uwarunkowania wynikajace z dokumentow strategicznych (w zaleznosci od przedmiotu
projektow).



powigzania z innymi projektami i podmiotami, ktére swiadczg ustugi komplementarne w
zakresie ochrony srodowiska wodnego — np. odnosnie gospodarki sciekowej i zaopatrzenia
w wode ,

wspotprace instytucji ochrony srodowiska, w tym z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarzgdowymi (np. badania jakosci Srodowiska, nowe technologie, procesy i ustugi),
korzysci wynikajgce z tworzenia i rozpowszechniania nowej wiedzy i umiejetnosci,
ograniczenie emisji zanieczyszczen i zuzycia energii.

W przypadku projektow, ktore dotyczg infrastruktury matej retencji i przeciwpowodziowej do
korzysci zaliczy¢ mozna przyktadowo:

ochrone zycia ludzkiego w przypadku powodzi,

zmniejszenie strat materialnych spowodowanych powodziami i podtopieniami, ochrone

przez powodzig i zmniejszenie ryzyka strat: terendéw i obiektéw mieszkalnych, ustugowych i

produkcyjnych, infrastruktury technicznej, obiektow komunalnych (oczyszczalni, uje¢ wody,

zaktadéw gospodarki odpadami, cmentarzy itd.)

przywrécenie terendw w zalewiskach do pierwotnych funkcji $rodowiskowych,

renaturyzacje, wzrost réznorodnosci biologicznej,

poprawe gospodarki wodnej poprzez ograniczenie ryzyka niekontrolowanych wylewow, a

jednoczesnie poprawe nawodnienia terendéw czynnych biologicznie,

zmniejszenie strat w $rodowisku, zmniejszenie ryzyka skazenia $rodowiska i awarii

spowodowanej powodzig, w tym:

o indywidualnych i zbiorowych uje¢ wody,

o ciekow i zbiornikéw wodnych,

o zbiornikow wod podziemnych,

o $rodowiska wodnego obszardéw objetych strefami ochrony, formami ochrony przyrody,
wystepowania gatunkéw chronionych,

o zachorowalnosci zwigzanej ze spozyciem skazonej wody.

osiggniecie wymaganego stanu JCWP,

zmniejszenia ucigzliwosci i kosztow zwigzanych z dotychczasowym zagrozeniem powodzig

i realizacja prowizorycznych zabezpieczen,

poprawa warunkéw i bezpieczenstwa pracy stuzb ratowniczych,

zapewnienie bezpieczenstwa dla potencjalnych terendw pod inwestycje mieszkaniowe,

komercyjne i publiczne,

poprawa wizerunku gminy / miejscowosci,

wzrost Swiadomosci ekologicznej mieszkancow.

Korzysci wynikajgce z realizacji projektow, ktére dotyczg regionalnego systemu wczesnego
ostrzegania i prognozowania zagrozen - przyktadowo:

poprawa lub wprowadzenie instrumentéw monitorowania danych srodowiskowych i ich
analizy,

wdrozenie rozwigzan pozwalajgcych na dynamiczne prognozowanie rozwoju zagrozen
powodziowych,

umozliwienie wczesniejszego ostrzegania przed zagrozeniami,

skrocenie czasu potrzebnego na rozpoczecie dziatan ratowniczych,

zwiekszenie efektywnosci dziatan ratowniczych w wyniku ich lepszej koordynacji i
planowania,

wprowadzenie nowoczesnych technologii w zakresie zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
poprawa ochrony zycia i mienia, zmniejszenie strat powodowanych przez wystepujgce
zagrozenia, kosztéw dziatan ratowniczych i odbudowy zniszczen

poprawa wizerunku gminy / miejscowosci.

Korzysci wynikajgce z realizacji projektow, ktore dotyczg ochrony przed pozarami lasow -
przyktadowo:

umozliwienie wczesniejszego ostrzegania przed pozarami w lasach,
skrécenie czasu potrzebnego na rozpoczecie akcji ratowniczych,



— zwiekszenie efektywnosci dziatan ratowniczych w wyniku ich lepszej koordynacji i
planowania,

— wprowadzenie nowoczesnych technologii w zakresie ochrony przed pozarami oraz akcji
ratowniczych na obszarach lesnych,

— poprawa ochrony zycia i mienia, zmniejszenie strat powodowanych przez wystepujace
zagrozenia pozarowe

W przypadku kazdej korzysci nalezy uzasadnié, czego ona dotyczy w konkretnym projekcie.

Korekta o efekty zewnetrzne oznacza, ze w pozycjach wydatkow i wptywdw nalezy uwzglednic
takze zewnetrzne koszty i korzysci, ktéorym bezposrednio nie towarzyszg przeptywy finansowe.
Nalezy przy tym szczego6towo opisaC i uzasadni¢ przestanki przyjetych w tym zakresie
szacunkow.

Do korzysci zewnetrznych nie nalezg wydatki zwigzane z realizacjg projektu, w tym np.:
— zyski wykonawcéw projektu,
— wynagrodzenia robotnikow budowlanych lub podwykonawcow,
— wynagrodzenia personelu i inne koszty operacyjne, juz uwzglednione w analizie
finansowej projektu.

Wycena

Przeprowadzenie petnej analizy kosztéw i korzysci ekonomicznych jest obowigzkowe tylko dla
inwestycji w ramach dziatania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrozen z zakresu infrastruktury
matej retencji i przeciwpowodziowej o wartosci wydatkow kwalifikowanych powyzej 4 min zt.

W przypadku analizy kosztéw i korzysci nalezy oszacowac warto$¢ opisanych korzysci.

Nie istnieje jedna uniwersalna metoda szacowania tych wartosci. Ograniczone mozliwosci
zastosowania wynikajg gtéwnie z trudnosci w uzyskaniu niezbednych danych. Dlatego tez
przedstawiane czynniki i ich wartosci powinny cechowac:
— pewnosc lub obiektywnie wysokie prawdopodobienstwo zaistnienia,
— racjonalna metodologia oszacowania (poparta np. normami, obowigzujgcymi stawkami
opfat, cenami rynkowymi, przeprowadzonymi badaniami naukowymi, statystyka).
Na cele wyceny wartosci korzysci mozna wykorzysta¢ dostepne opracowania i analizy (np.
zwigzane z ekonomiczng wartoscig pracy, poprawy kwalifikacji czy wartosci i jakosci zycia).
Nalezy przy tym wskaza¢ zrédto danych, a wyniki obliczeh ustali¢ z uwzglednieniem:
— zakresu projektu,
— skali potencjalnego oddziatywania,
— lokalnych warunkéw dot. np. poziomu bezrobocia, wynagrodzeh, prognoz
demograficznych itd.

Wartosci korzysci ekonomicznych nalezy podawac¢ z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych, o ktérych mowa w punkcie 7.3 Instrukciji.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowa¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego, jako wptywy ekonomiczne projektu.

6.2. Naklady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacjg projektu

Identyfikacja



W przypadku analizy opisowej nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale negatywnych oddziatywan
spotecznych i ekonomicznych inwestycji. Realizowane w ramach funduszy unijnych inwestycje w
zakresie infrastruktury wodnej najczesciej nie bedg w istotny negatywnie oddziatywaé¢ na
otoczenie. Nalezy jednak rozwazy¢ nastepujgce rodzaje negatywnego wptywu infrastruktury:

- ucigzliwos¢ budowy dla otoczenia (ujemny wptyw na warunki mieszkaniowe, siedliska i
gatunki, ograniczenie korzystania z infrastruktury, transport materiatdbw budowlanych,
mozliwos$ci poruszania sig, hatas, przerwy w dostawie wody i zasilania elektrycznego itp.)

- negatywne oddziatywania podczas eksploatacji obiektu,

- utrate waloréw krajobrazowych lub rekreacyjnych,

- ograniczenie gospodarczego uzytkowania terendw poddawanych renaturyzaciji,
przeznaczanych na obszary zalewowe i suche zbiorniki.

Oddziatywania negatywne nalezy odpowiednio opisa¢ w analizie ryzyka (patrz punkt 9 Instrukciji),
a te ktére sg zwigzane ze Srodowiskiem — uwzgledni¢ w analizie oddziatywania na srodowisko
(patrz punkt 8 Instrukcji). W przypadku istotnych zagrozen, nalezy przewidzie¢ odpowiednie
dziatania prewencyjne i kompensacyjne.

Wycena
W przypadku opracowania petnej analizy kosztéw i korzysci nalezy oszacowaé wartos¢
zidentyfikowanych kosztow ekonomicznych.
Podobnie jak w przypadku korzysci ekonomicznych, szacunki powinny by¢ oparte na rzetelnej
metodologii uzasadnionej przewidywanym stanem faktycznym.
Nalezy przy tym wskazaé zrédto danych, a wyniki obliczen ustali¢ z uwzglednieniem:
— zakresu projektu,
— skali potencjalnego oddziatywania,
— lokalnych warunkéw dot. np. zapotrzebowania na dang infrastrukture, rozwoju
gospodarczego, stanu $rodowiska, waloréw przyrodniczych, poziomu bezrobocia,
wynagrodzen, prognoz demograficznych itd.

Wartosci kosztéw ekonomicznych nalezy podawaé z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych, o ktérych mowa w punkcie 7.3 Instrukcji.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowa¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego — jako koszty ekonomiczne projektu.

6.3. Analiza kosztéw i korzysci

Analiza kosztow i korzysci obejmuje nastepujgce dziatania:
1) korekte fiskalnag,
2) przeksztatcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe,
3) wycene kosztow i korzysci zewnetrznych,
4) obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C.

Korekta fiskalna
Dotyczy wyeliminowania wptywu réznorodnych uregulowan fiskalnych na wartosci finansowe
i ekonomiczne. Zasady korekty fiskalnej:
— wszystkie wartosci powinny by¢ podawane w kwotach netto, bez podatkéw posrednich
(VAT, akcyza),
— nalezy poming¢ wszystkie podatki bezposrednie (dochodowe, majgtkowe),
— nalezy poming¢ subwencje i doptaty ze srodkéw publicznych, majgce charakter przekazu
pienieznego (ptatnosci transferowych),
— jako wyjatek - w kosztach wynagrodzen nalezy uwzgledni¢ wydatki na ubezpieczenia
spoteczne (jest to wynagrodzenie odtozone w czasie — Podrecznik CBA, 2014, s. 45).

Korekta fiskalna obejmuje:



— przeptywy finansowe (naktady inwestycyjne, koszty operacyjne, oszczednosci kosztéw,
przychody),
— wszystkie korzysci i koszty ekonomiczne.

Przeksztalcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
Przeksztatcenie to ma na celu eliminacje znieksztatcen wyceny wynikajgcych np. z ograniczen
konkurencji przez monopole, czy regulacje w zakresie prawa pracy.
Ze wzgledu na potrzebe zastosowania uproszczen w analizach IZ RPO zaleca, aby:
— przeksztatcenia przeptywéw finansowych i ekonomicznych polegaly na zastosowaniu
Standardowego Wspotczynnika Konwersji (Standard Conversion Factor, Podrecznik CBA
2014, s. 46-47),
— wspotczynnik ten przyjmuje wartos¢ 1,00 i w praktyce nie zmienia wartosci analizowanych
przeptywoéw.

W indywidualnych sytuacjach wnioskodawca moze zastosowaé wspotczynnik o innej wartosci,
wymaga to jednak szczegdtowego uzasadnienia.

Np. jesli stwierdzone zostanie, ze wynagrodzenia sg zawyzone ze wzgledu na obowigzujgce
przepisy prawa w stosunku do warto$ci rynkowej pracy — w analizie ekonomicznej mozna obnizy¢
wartosc tych kosztéw operacyjnych.

) ( )
korekta
korekta cen
fiskalna: rozrachun
VAT, -kowych:
akcyza_,_ wspot-
podatki i czynnik
transfery SCF
A I

.CZyste” przeptywy
finansowe

Wycena kosztéw i korzysci zewnetrznych
Patrz punkty 7.1 i 7.2 niniejszej Instrukciji.

Obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C

Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest na podstawie wyniku przeptywow finansowych
z uwzglednieniem korekt fiskalnych, cen rozrachunkowych oraz doliczenia efektéw
zewnetrznych.



Przeptywy

finansowe Korzysci

Ekonomicz-
po ekonomicz-
przeksztal- ne
ceniach

ny wynik
projektu

Do obliczenia wskaznikow efektywnosci ekonomicznej stosowana jest, podobnie jak w analizie
finansowej, metodologia zdyskontowanych przeptywdw pienieznych.

Stopa dyskontowa do analiz ekonomicznych wynosi 5 %.

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wsp. dysk. 1,000 | 09524 | 09070 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7107 | 0,6768 | 0,6446 | 0,6139 | 0,5847 | 0,5568 | 0,5303 | 0,5051
Rok n+ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

wsp. dysk. | 04810 | 04581 | 0,4363 | 0,4155 | 0,3957 | 0,3769 | 0,3589 | 0,3418 | 0,3256 | 0,3101 | 0,2953 | 0,2812 | 0,2678 | 0,2551

0,2429

Na podstawie ekonomicznych przeptywow pienieznych nalezy wyznaczy¢ ekonomiczne
wskazniki efektywnosci przedsiewzigcia, czyli:

— ENPV projektu,

— ERR projektu,

— BJ/C projektu.

Do obliczenia ww. wskaznikow nalezy wzig¢ pod uwage:
a) przeptywy finansowe po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych:

— naklady inwestycyjne

z uwzglednieniem korekty fiskalnej

— IRISAY CREEEIE i cen rozrachunkowych
+ przychody i oszczednosci

b) zewnetrzne koszty ekonomiczne (-),
c) zewnetrzne korzysci ekonomiczne (+),
d) ekonomiczng wartos¢ rezydualng (+).

Wartos¢ rezydualna w analizie ekonomicznej powinna przedstawiaC potencjalne korzysci,
ktére mozna uzyskaC¢ w czasie wykraczajgcym poza okres referencyjny projektu. Nalezy jg
obliczy¢ podobnie jak warto$é rezydualng na potrzeby analizy finansowej, przy czym podstawg
obliczen powinien by¢ ekonomiczny wynik projektu z ostatniego roku okresu referencyjnego.
Ekonomiczng wartos$¢ rezydualng nalezy obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

Wie = EFniog % i

gdzie:
EFn20 — to ekonomiczny wynik projektu dla ostatniego roku analizy (n+29) obejmujgcy:
przychody, oszczednosSci i Kkoszty finansowe (skorygowane o efekty fiskalne

i rozrachunkowe, bez finansowej W,), zewnetrzne koszty i korzysci ekonomiczne,
i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny
(taka sama jak w analizie finansowej).

Ekonomiczna warto$¢ rezydualna wystgpi tylko wtedy, gdy przeptywy ostatniego roku analizy
(EFn+20) beda dodatnie.

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczen mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. MS Excel: ,NPV”, IRR”, przy czym nalezy




zwroci¢ uwage na sktadnie funkcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).

Wzory do obliczenia wskaznikéw efektywnosci ekonomicznej:

SE S,F SE

n

+ +o
1+7° (1A+7r) (1+r)"

ENPV:  ENPV =) a,S] =
=0

n SE
ERR ENPV = Z—fz =0
o (1+ ERR)

gdzie:

SE — salda strumieni ekonomicznych kosztéw i korzysci generowanych w wyniku realizacji
projektu w poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy

n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1

a — ekonomiczny wspofczynnik dyskontowy

r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%),
- 7atacznik nr 2 do Wwvtveznveh MIR

Wskaznik B/C (B*™™/c.qs) Oznacza stosunek sumy zdyskontowanych korzyéci do sumy
zdyskontowanych kosztéw generowanych w okresie referencyjnym.

W?zér do obliczenia wskaznika B/C:

E E E
ZatBF Bs =+ B, e By -
== B/C = =0 _ (1+1)" (1+1) (1+71)

n E E E
Za,(.‘? S =+ < 1+...+7Cn
(I1+1r)" (1+71) (1+1)"

gdzie:
BE — strumienie korzysci ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
CF — strumienie kosztéw ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspotczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%)
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej okre$lonymi w Szczegétowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO, dofinansowaniem ze srodkow EFRR moze by¢ objety jedynie projekt
ekonomicznie ,korzystny”, tj. charakteryzujgcy sie tacznie wskaznikami:

- ENPV>0
— ERR >5%
- B/IC>1

Jezeli ww. warunki nie sg spetnione, projekt nie moze zosta¢ zakwalifikowany do dofinansowania
z funduszy UE. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy projekt wykazuje ujemng ENPV, lecz powoduje
znaczace korzysci, ktérych nie mozna byto wyceni¢ (ktérych kwantyfikacja i oszacowanie
wartosci bytoby obarczone zbyt duzym ryzykiem lub dla ktérych wnioskodawca nie dysponuje



wiarygodnymi i uzasadnionymi szacunkami). Dla tych kategorii oddziatywan nalezy przedstawi¢
analize jakosciowg i efektywnosci kosztowej, uwzgledniajagcg charakterystyke i skale
pozytywnych i negatywnych oddziatywan.



Przyktad®

Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14

Naktady inwestycyjne (-) 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0
Koszty operacyjne (-) 2400,0 200,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 2000 | 2000 | 2000 | 2000 /| 2000
Przychody i oszczednosci (+) 1320,0 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Zewnetrzne koszty ekonomiczne (-) 240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
(Z_f)w"‘?t’z"e korzysci ekonomiczne 6000,0 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 5000 | 5000| 5000
5§?£%T;fgna wartos$¢ rezydualna 1170,0 1170,0
Razem koszty ekonomiczne (-): 5640,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 220,0 | 220,0 | 2200 | 220,0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 220,0 | 2200 | 2200 | 2200
zdyskontowane koszty (r=5%) 4628,0 | 1000,0 9524 907,0 190,0 181,0 1724 164,2 156,4 148,9 141,8 135,1 128,6 122,5 116,7 1111
Razem korzysci ekonomiczne (+): 8490,0 0,0 0,0 00| e6100| 6100| 6100 6100 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 1780,0
zdyskontowane korzysci (r=5%) 54948 0,0 0,0 0,0 526,9 501,8 477,9 455,2 4335 412.8 393,2 374,5 356,7 339,6 3235 899,1
Ekonomiczny wynik projektu: 2850,0 | -1000,0 | -1000,0 | -1000,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 | 1560,0
wartosci zdyskontowane (r=5%) 866,8 | -1000,0 | -952,4 | -907,0 336,9 320,9 305,6 291,0 277,2 264,0 251,4 239,4 228,0 217,2 206,8 788,0

Przeptywy finansowe podano po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych.

funkcjonowac¢ minimum 3 lata poza okres referencyjny.

Obliczenie ekonomicznej warto$ci rezydualnej:

Wie = EFns1a % i
i =3lata

Whioskodawca przewiduje, ze inwestycja bedzie

EFn+14 = =200 (koszty operacyjne) +110 (przychody i oszczednosci) —20 (koszty ekon.) +500 (korzy$ci ekon.) = 390

Wre =390 x 3= 1170

Ekonomiczne wskazniki dyskontowe:

ENPV ERR B/C

866,8 8,69% 1,19

5 Dla uproszczenia przyktad obejmuje 15 letni okres referencyjny. W przypadku projektéw wodno-kanalizacyjnych okres analizy powinien obejmowac 30 lat.




7. Analiza oddziatywania na srodowisko

Nalezy opisa¢ oddziatywania projektu na s$rodowisko oraz uzasadni¢ zgodnos¢ przedsiewziecia
z zasadami polityki ochrony srodowiska UE.
Informacje podawane w tym punkcie powinny by¢ zgodne z zat. 3 do wniosku o dofinansowanie.

7.1. Formalno-prawna procedura wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Nalezy krotko opisac, czy przedsiewziecie wymagato uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. jedn. Dz.U. z 2013 poz. 1235 z p6zn. zm.):

jezeli nie — nalezy uzasadni¢, dlaczego,

jezeli tak:

nalezy opisa¢ przebieg i stopien zaawansowania procedury zwigzanej z wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w tym opisac
procedure kwalifikowania przedsiewziecia do obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (screening) oraz procedure petnej oceny
oddziatywania (scoping), o ile taka procedura byta wymagana. Nalezy przedstawic
informacje dotyczgce przeprowadzonych konsultacji spotecznych (o ile byty wymagane)
oraz informacje dotyczgce opinii i uzgodnien wydanych przez organy administracji
wiasciwe w zakresie ochrony srodowiska.

[
N = =

W przypadku inwestycji dotyczacych infrastruktury przeciwpowodziowej i matej retencji nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na:

1)

2)

przedsiewzigcia wymienione w § 2 ust. 1 punkty: 35-36, 38-39 oraz ust. 2, a takze § 3 ust.
1 punkty: 65-67, 72 oraz § 3 ust. 2-3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2013 nr 817) oraz realizowane na obszarze i w otulinach form ochrony przyrody;

wymogi ochrony gatunkowej przewidziane w ustawie o ochronie przyrody oraz
w Rozporzadzeniach Ministra Srodowiska:

z 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 nr 1348),
z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 nr 1409),

z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 nr 1408).



W odniesieniu do kwestii ochrony gatunkowej, studium i zatgczane do wniosku dokumenty
powinny jednoznacznie wskazywac, ze badana byla kwestia ewentualnego zagrozenia dla
Srodowiska w odniesieniu do chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow (wystepujgcych
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, w tym takze poza obszarami chronionymi
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody).

Nalezy réwniez zwroci¢ uwage, ze inwestycje, ktore dotyczg ciekow i stosunkéw wodnych
powinny by¢é zgodne z wymogami RDW. W szczegdlnosci odnosi sie to do osiggniecia i
utrzymania dobrego stanu oraz potencjatu wéd, a takze zwigzanych z nimi ekosystemow.

Nalezy krétko przedstawié:

— ocene inwestycji w odniesieniu do wytycznych RDW, a takze klasyfikacje inwestycji
zgodnie z metodyka przyjetg w Masterplanie dla obszaru dorzecza Wisty,

— skumulowane efektéw oddziatywania od zlewni JCWP po obszar dorzecza z
wyszczegolnieniem oddziatywania na inne JCWP,

— podsumowanie oceny oddziatywania planowanych inwestycji na obszary chronione, o
ktérych mowa w zat. IV RDW, w przypadku zidentyfikowania takiego oddziatywania i
mozliwosci jego oceny na podstawie dostepnej dokumentacji,

— analize odstepstw od celéw srodowiskowych zgodnie z art. 4 ust. 4-5 i 7 Ramowe]
Dyrektywy Wodnej (jezeli bedg miaty zastosowanie).

7.2. Zréwnowazony rozwoj i zmiany klimatu

Zasada zréwnowazonego rozwoju wynika wprost z przepiséw prawa traktatowego. Zgodnie z
kryteriami oceny projektéw w ramach RPO WP 2014-2020 nalezy opisaé, czy projekt przewiduje:
a) racjonalne gospodarowanie zasobami,
b) ograniczenie presji na srodowisko,
c) uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzadzaniu,
d) podnoszenie swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Ponadto w okresie programowania 2014-2020 nalezy skoncentrowaC sie na celach Strategii
Europa 2020 w zakresie przeciwdziatania zmianom klimatu i zrbwnowazonemu wykorzystaniu
energii. W studium wykonalnosci nalezy:

a) wyjasnic, czy lub w jaki sposob projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki ochrony
Srodowiska, w tym w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategig Europa 2020,

b) wskazaé, w jaki sposob cele polityki ochrony srodowiska zostaty uwzglednione w danym
projekcie (w szczegodlnosci poprzez efektywng gospodarke zasobami, zachowanie
réznorodnosci biologicznej i ustug ekosystemowych, zmniejszenie emisji gazow
cieplarnianych, odpornos¢ na skutki zmian klimatu),

c) wskaza¢ wydatki zwigzane z dziataniami adaptacyjnymi lub zapobiegajgcymi tym
zmianom, zgodnie z zatgcznikiem nr | do Rozporzgdzenia Wykonawczego KE (UE) nr
215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiajgcego zasady wykonania rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajgcego wspdlne przepisy
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...) w zakresie metod
wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, okreslania celéw posrednich i koncowych na
potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U.UE.L.2014.69.65),

d) udzieli¢ odpowiedzi: czy lub w jaki sposdb w projekcie uwzgledniono zagrozenia zwigzane
ze zmianami klimatu, kwestie dotyczgce przystosowania sie do zmian klimatu i ich
tagodzenia oraz odpornosci na kleski zywiotowe; np.:

— czy rozwazono alternatywne rozwigzanie dotyczgce mniejszego zuzycia wegla,
emisji gazow cieplarnianych lub oparte na zrédtach odnawialnych?

— czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozenh
wynikajgcych ze zmian klimatycznych lub kontrole podatnosci na te zagrozenia
(np. ryzyko powodzi, ekstremalnych temperatur, burz i wiatru, osunie¢ ziemi)?



— czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym
zwigzanych z wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu?

— czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje inwestycji?

— czy inwestycja w potgczeniu ze zmianami klimatu bedzie miata jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wplyw na otoczenie?

e) jakie rozwigzania przyjeto w celu zapewnienia odpornosci na biezgcg zmiennosé klimatu
i przyszte zmiany klimatu w ramach projektu.

Dodatkowe informacje na temat przystosowania do zmian klimatu zawarte sg miedzy innymi w
Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient’
oraz Poradniku Ministerstwa Srodowiska w zakresie przygotowania inwestycji z uwzglednieniem
zmian klimatu, ich fagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski
zywiotowe, MS, http://klimada.mos.gov.pl/

7.3. Analiza pozostatych obszaréw oddziatywania inwestycji na srodowisko

Nalezy opisa¢ najwazniejsze czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na stan srodowiska w fazie
inwestycyjnej oraz podczas eksploatacji projektu.

Nalezy zwréci¢ uwage na:

— stosowanie w projekcie zasad ostroznosci, dziatania zapobiegawczego, naprawiania
szkody w pierwszym rzedzie u zrodta i na zasadzie ,zanieczyszczajgcy pfacr’, ktorych
podstawg jest art. 174 Traktatu ustanawiajgcego Wspodlnote Europejskg (Dz. Urz. UE
2006 C 321E),

— dotrzymanie przepisow o ochronie Srodowiska, w szczegdlnosci o ochronie gatunkowej,

— zrownowazone korzystanie ze srodowiska i zasobow,

— kwestie efektywno$ci energetycznej oraz ograniczanie emisji zanieczyszczen do
Srodowiska.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Nalezy przy tym podkreslic, ze za projekty ryzykowne pod wzgledem oddziatywania na
$rodowisko i wymagajace doktadnej analizy uznaje sig®:

— progi, zbiorniki wodne na naturalnych ciekach, przegradzajgce je w sposéb
uniemozliwiajgcy migracje ryb,

— kopanie zbiornikdw wodnych, zwtaszcza w torfie,

— wszystkie zbiorniki wodne (nawet mate), powodujgce zalanie gruntéw torfowych oraz
gruntoéw sklasyfikowanych jako ,bagna”,

— remont i konserwacja rowow (nawet tzw. odmulanie istniejgcych rowow),

— wszystkie projekty, ktorych celem jest odwodnienie jakiegokolwiek terenu (odwodnienie
okresowe, a takze odwodnienie uzasadniane potrzebami gospodarki lesnej oraz tzw.
regulacja stosunkoéw wodnych),

— regulacje potokdw.

Przyktad

Rodzaj oddzialywania Charak.ter, zasigg Srodl_ﬂ zapobiegawcze
oddziatywania i naprawcze

Zniszczenie naturalnego | Dfugotrwate, czesto | Zaniechanie realizacji inwestycji, chyba zZe

ekosystemu nieodwracalne. spetnione sg przestanki odstepstwa od zasad

okreslonych w RDW i Prawie wodnym.
Wykorzystywanie materiatbw naturalnych: ziemi,

7 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf
8 Wytyczne do realizacji obiektow matej retencji w Nadlesnictwach — Cze$¢ techniczna. Zwiekszanie mozliwosci retencyjnych oraz
przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach le$nych na terenach nizinnych, PGL LP i inni, Warszawa 2008, s. 18.


http://klimada.mos.gov.pl/

drewna i kamieni, szybko wkomponowujgcych sie

w otoczenie.

Zr6znicowany kat nachylenia skarp.

Odpowiednie nasfonecznienie zbiornikéw (w tym

poprzez wycinke drzew).

Przywracanie siedlisk bobréw na terenach

zbiornikéw le$nych.

Przygotowanie projektu we wspotpracy

przyrodnikdw, hydrologoéw i hydrotechnikow.
Emisja hatasu podczas pracy | Krétkotrwate, bliskie
sprzetu budowlanego — podczas prac
(budowa obiektow liniowych i | budowlanych
obiektoéw technologicznych)

Ogrodzenie  terenu  budowy, brak  robét
W porze nocnej.

Naruszenie powierzchni | Krotkotrwate — | Odtworzenie nawierzchni z  zastosowaniem
gruntu podczas wykopoéw podczas prac | odfozonego gruntu rodzimego, ochrona drzew
budowlanych podczas wykopow, stosowanie metod

bezwykopowych, korzystanie Z gruntu
miejscowego (spoistego) do sypania grobli, a w
przypadku jego braku stosowanie ekranow
itowych lub z gliny, albo mat bentonitowych

Inne ...

7.4. Oddziatlywanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy projekt (lub jego element) moze oddziatywac¢ na formy objete
ochrong w ramach sieci Natura 2000, albo inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6
ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2013 nr 627 j.t. z p6zn. zm.).
Jezeli tak - nalezy poda¢ nazwe oraz numer obszaru Natura 2000 (ewentualnie nazwe innej
formy ochrony przyrody) oraz okresli¢ mozliwe oddziatywania projektu na stan srodowiska, w tym
w szczegolnosci na gatunki objete ochrong, ze szczegdlnym uwzglednieniem dyrektyw:

— nr92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

— nr2009/147/\WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Zabrania sie (...) podejmowania dziatai moggcych, osobno lub w potgczeniu z innymi

dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000,

w tym w szczegdlnosSci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw rodlin i zwierzat, dla
ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wptyngc negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

3) pogorszyc integralno$c¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

- art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Jezeli projekt jest zlokalizowany poza terenami chronionymi, nalezy réwniez przeanalizowac, czy
moze on skutkowac istotnymi oddziatywaniami na podlegajgce ochronie siedliska lub gatunki.

W przypadku stwierdzenia istotnego oddziatywania projektu na ww. formy ochrony przyrody,
nalezy opisa¢ zakres ograniczen, dziatah kompensujgcych oraz system monitorowania
wystepujacych wptywow.

Szczegotowe informacje dotyczace obszaréw Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody
mozna uzyska¢ na stronach internetowych Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska (http://natura2000.qdos.qov.pl/ oraz http://rzeszow.rdos.gov.pl/).



http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/

8. Analiza ryzyka i wrazliwosci

Przeprowadzenie oceny ryzyka ma na celu oszacowanie trwatosci finansowej oraz realnosci
celow projektu finansowanego z funduszy UE. Poprzez analize ryzyka nalezy przede wszystkim
rozumie¢ identyfikacje istniejgcych i potencjalnych zagrozen. Analiza ryzyka polega na okresleniu
prawdopodobiehstwa jego wystgpienia i jego wptywu na projekt. Ocena ryzyka umozliwia
projektodawcy przygotowanie sie do sytuacji, gdyby niektére kluczowe zmienne dotyczace
projektu okazaty sie inne niz przewidywano.

Dogtebna analiza ryzyka stanowi podstawe solidnej strategii zarzgdzania ryzykiem, ktorg z kolei
uwzglednia sie w projekcie. Szczeg6lng uwage nalezy zwrociC na kwestie efektywnosci
energetycznej i problemy srodowiskowe.

Ocena ryzyka obejmuje dwa etapy:

1) Analize wrazliwosci, w ramach ktérej okresla sie zmienne ,krytyczne”, czyli te, ktérych
wahania majg najwiekszy wptyw na parametry finansowe i ekonomiczne przedsiewzigcia.
Analiza wrazliwosci powinna przedstawiac:

a) jak bedzie ksztattowac sie wynik finansowy projektu (FNPV) w przypadku:
— zmian nakfadow inwestycyjnych w zakresie +/- 20 %

— zmian kosztow operacyjnych +/- 20 %

— oraz zmian popytu lub przychodoéw (jesli wystepujg) w przedziale +/- 20 %;

b) jak bedzie ksztattowaé sie wynik ekonomiczny projektu (ENPV) w przypadku:
— zmian korzysci ekonomicznych w zakresie +/- 20 %
— zmian kosztow i naktadéw ekonomicznych +/- 20 %.

Szczegolnej analizie powinny by¢é poddane te sytuacje, w ktdérych zmiana parametrow w sposéb
wiecej niz proporcjonalny wptywa na finansowy lub ekonomiczny wynik przedsiewziecia.

2) Analize ryzyka, ktéra obejmuje nastepujgce elementy:

— wykaz rodzajéw ryzyka, na jakie narazony jest projekt (mozliwe przyczyny wystgpienia
trudnosci),

— uszeregowanie wedtug prawdopodobienstwa wystgpienia i nasilenia skutkow; (np. mato,
Srednio, wysoce prawdopodobne),

— negatywne skutki generowane w zwigzku z projektem, np. w powigzaniu z analizg
wrazliwosci,

— okreslenie srodkéw zapobiegawczych i zmniejszajgcych ryzyko, w tym podmiotu
odpowiedzialnego za zapobieganie ryzyku i jego skutkom, opis srodkéw prewencyjnych
i naprawczych.

Ze wzgledu na znaczenie polityki adaptacji do zmian klimatu w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020 obowigzkowym elementem analizy ryzyka jest uzasadnienie w zakresie
oceny ryzyka:

— wptywu projektu na zmiany klimatu (np. wielko$¢ emisji zanieczyszczen do Srodowiska,
.Slad weglowy”),

— wplywu zmian klimatu na projekt (t.j. zagrozenia projektu przez kleski zywiotowe, np.:
wiatr i wyladowania atmosferyczne, grad, susze, diugotrwate opady, podtopienia i
powodz, osuniecia sie ziemi, ekstremalne temperatury itd.).

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.



Przykitad:

Rodzaj ryzyka

Prawdopodobierstwo
wystgpienia
(mate, $rednie, duze)

Negatywne
skutki

Srodki zapobiegawcze
i naprawcze

brak efektywno$ci ochrony
przeciwpowodziowej
(niewystarczajgca ochrona,
zbyt mata retencja)

dostosowania naktadéw do
potencjalnego ryzyka i
warto$ci chronionych dobr

niewfasciwe oszacowanie
kosztow projektu

administracyjne i zwigzane z
udzielaniem zamoéwien

konflikty spoteczne lub
Srodowiskowe

zwigzane z budowg
(opdznienia, wady)

operacyjne

(brak pracownikéw, wzrost
kosztéw, komplikacje z
uzytkowaniem)

finansowe
(np. mniejsza lub zwrot dotacji)

wptyw inwestycji na zmiany
klimatu (emisje...)

zagrozenia zwigzane ze
zmianami klimatu (np.
nieodpowiednia analiza
zagrozen) oraz z kleskami
Zywiotowymi:

inne ryzyka (jakie?)




Zatgczniki:

Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym

Do wersji papierowej studium nalezy zatgczy¢ jego wersje elektroniczng (np. PDF) wraz
z analizg finansowg i ekonomiczng w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym.

Analiza finansowa i ekonomiczna, ktéra jest wymaganym zatgcznikiem do studium, powinna
by¢ opracowana w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym, jako materiat niezbedny do oceny
projektu.

Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z obowigzku
zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym uzasadnieniem.

Studium wykonalnosci powinno zawiera¢ informacje o osobie oraz firmie, ktora je wykonata
i powinno by¢ opatrzone podpisami osdb upowaznionych do reprezentacji wnioskodawcy.
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