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Lista wskaznikéw na poziomie projektu dla dziatania 3.1 Rozwéj OZE - konkurs dedykowany dla MOF

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

jednostek wytwarzania energii

Typ Jedno
L.p. .. Nazwa wskaznika stka DEFINICJA
wskaznika .
miary
WSKAZNIKI PRODUKTU
Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii elektrycznej urzadzen z OZE - wartosci
znamionowej mocy, przy ktoérej urzgdzenie pracuje prawidiowo i zgodnie z normami lub
zaleceniami producenta. Wartos¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na
D iy obudowie urzadzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urzadzenia,
odatkowa zdolnos¢ . .. . L .. . . L
wytwarzania energii zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwérczej jako maksymalna mozliwa do
= Kluczowy elektrycznej ze srodet | Mwe | uzyskania.
odnawialnych [MWe] Przviiad:
Projekt przewiduje rozbudowe ukfadu paneli fotowoltaicznych na budynku Urzedy Gminy z 20 kW
do mocy 50 kW.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 0,03MWe.
Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii cieplnej urzadzen z OZE - wartosci znamionowe;j
mocy, przy ktoérej urzadzenie pracuje prawidiowo i zgodnie z normami lub zaleceniami
producenta. Warto$¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie
urzadzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urzadzenia, zapisana w
Dodatkowa zdolnos¢ dokumentac;ji projektowej instalacji wytworczej jako maksymalna mozliwa do uzyskania.
Kluczowy . L .
2. wytwarzania energii cieplnej | MWt
ze zrédet odnawialnych [MWH] Przyktad:
W budynku szkoty byta zainstalowana powietrzna pompa ciepta o mocy 5 kW. Projekt przewiduje
rozbudowe ukfadu pompy ciepta do mocy 35 kW. Pompa powietrze-woda ma niski koszt
eksploatacji i poza funkcjg grzania c.w.u. ma tez funkcje chtodzenia powietrza.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 0,03 MW,
3 Kluczowy Liczba wybudowanych ot Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych lub zainstalowanych jednostek wytwarzania energii

elektrycznej z OZE.




elektrycznej z OZE [szt.]

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuije:
— jednostki wytwoércze — czyli wyodrebniony zespdt urzadzen, stuzgcy do wytwarzania
energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne.

Przyktad:
W ramach projektu, ktéry dotyczy budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE,

zastosowane zostang nastepujgce OZE:
— budynek A — zestaw paneli fotowoltaicznych,
— budynek B — zestaw paneli fotowoltaicznych,
mikroelektrownia wiatrowa.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 3 szt. (gruntowa pompa ciepta nie jest zrodtem energii elektrycznej).

gruntowa pompa ciepta oraz

Wskaznik dotyczy liczby przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej
z OZE. Stosuje sie go, gdy istniato juz zrédto odnawialnej energii, a w ramach projektu jest ono
przebudowywane, rozbudowywane lub w inny sposéb zmodernizowane.

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuje:

Liczba przebudowanych — jednostki wytwoércze — czyli wyodrebniony zespdt urzgdzen, stuzgcy do wytwarzania
Kluczowy jednostek wytwarzania energii szt energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne.
elektrycznej z OZE [szt.]
Przyktad:
W obiekcie byt zainstalowany zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW. Projekt przewiduje
rozbudowe uktadu do mocy 150 kW.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt.
Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych lub zainstalowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE. Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje:
— jednostki wytwoércze — czyli wyodrebniony zespét urzadzen, stuzgcy do wytwarzania
energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne.
Liczba wybudowanych )
. ; . Przyktad:
Kluczowy ]gdnostgk wytwarzania energi szt. W ramach projektu, ktory dotyczy budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE,
ciepinej z OZE [szt] zastosowane zostang nastepujgce OZE:
— budynek A — zestaw paneli fotowoltaicznych,
— budynek B — zestaw paneli fotowoltaicznych, gruntowa pompa ciepta oraz
mikroelektrownia wiatrowa.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt. (tylko gruntowa pompa ciepta jest zrédtem energii cieplnej).
Wskaznik dotyczy liczby przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Stosuje
sie go, gdy istniato juz zrédto odnawialnej energii, a w ramach projektu jest ono przebudowywane,
rozbudowywane lub w inny sposéb zmodernizowane.
Liczba przebudowanych _ L ) o
Kluczowy jednostek wytwarzania energii szt Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje:

cieplnej z OZE [szt.]

— jednostki wytwércze - czyli wyodrebniony zespét urzadzen, stuzgcy do wytwarzania
energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne.

Przyktad:




W obiekcie byta zainstalowana gruntowa pompa ciepta o mocy 20 kW i zestaw kolektoréw
stonecznych do podgrzewania c.w.u. Projekt przewiduje rozbudowe uktadu pompy ciepta do mocy
40 kW, zestaw kolektoréw bedzie funkcjonowat bez zmian.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt.

Dtugosé nowo wybudowanych
lub zmodernizowanych sieci

Wskaznik dotyczy tgcznej diugosci sieci elektroenergetycznej wybudowanej lub zmodernizowanej
w wyniku realizacji projektu.

Sie¢ elektroenergetyczna — zbiér przewodow elektrycznych i urzadzen powigzanych
pod wzgledem funkcjonalnym i potgczonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyfania,
przetwarzania i rozdzielania na okreslonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii
elektrycznej oraz do zasilania nig odbiornikéw.

Przytagcze — odcinek lub element sieci stuzacy do potaczenia urzgdzen, instalacji lub sieci

Kluczowy elektroenergetycznych dla km 1 . X : i L v
odnawialnych ~ zrédet energii podmlqtu,_ O wymaganej przez niego mocy przytgczeniowej, 'z pozostatg czesScig sieci
[km] przedS|eb_|orstwa energetycznego $wiadczgcego na rzecz podmiotu / przytgczanego ustugg
przesytania.
Przykiad:
Projekt dotyczy budowy farmy wiatrowej, ktéra bedzie podigczona do sieci elektroenergetyczne;.
Dtugos¢ budowanej sieci (przytacza nN) wynosi 0,4 km. Wartos¢ wskaznika wynosi:0,4 km.
Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych (zainstalowanych) wyniku realizacji projektu jednostek
(zespotdw, urzadzen) stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z
OZE.
Jednostka kogeneracji — jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneraciji, czyli rGwnoczesnego
] ] wytwarzanie ciepta (chtodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu
Specyficzny | Liczba wybudowanych technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku rodzajow energii przy
dla jednostek wytwarzania energii szt uzyciu jednego zespotu urzadzen.
Programu cieplnej i elektrycznej z OZE w '
ramach kogeneracji [szt.] Przykiad:
Projekt przewiduje zastgpienie dotychczasowej kottowni weglowej o mocy ok. 300 kW, agregatem
kogeneracyjnym na biomase o mocy cieplnej 110 kW. Urzgdzenie bedzie miato wyzszg
sprawnos¢ od urzadzen referencyjnych odrebnie wytwarzajgcych oba rodzaje energii. Energia
cieplna i elektryczna zostang spozytkowane na potrzeby budynku.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt.
Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych (zmodernizowanych) w wyniku realizacji projektu
jednostek  (zespotéw, urzgdzen) stuzacych do  wytwarzania energii  elektrycznej
i cieplnej w kogeneracji z OZE.
Specyficzny | Liczba przebudowanych o ] ] o ) . o
dla jednostek wytwarzania energii ot Jednostka kogeneracji — jednostka, ktéra moze dziata¢ w_tryble kogeneracii, czyli rownoczesnego
Programu cieplnej i elektrycznej z OZE w : wytwarzanie ciepta (chtodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu

ramach kogeneracji [szt.]

technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku rodzajéw energii przy
uzyciu jednego zespotu urzgdzen.

Przyktad:




Dotychczasowe zrédta energii dla budynku to kociot weglowy o mocy ok. 200 kW oraz agregat
kogeneracyjny na biomase o mocy cieplnej 90 kW. Projekt przewiduje zmiane kotta weglowego
na gazowy oraz przebudowe (przerébke) elementdow agregatu kogeneracyjnego (system
sterowania, podajnik biomasy, pompy obiegowe, system kominowy, zbiorniki). Po przebudowie
(modernizacji) urzgdzenie bedzie miato wyzszg sprawnos¢ od urzgdzen referencyjnych odrebnie
wytwarzajgcych oba rodzaje energii. Energia cieplna i elektryczna zostang spozytkowane na
potrzeby budynku.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt.

10.

Specyficzny
dla
Programu

zdolnos¢
energii

w  warunkach
kogeneracji

Dodatkowa
wytwarzania
elektrycznej
wysokosprawnej
[MWe]

MWe

Wskaznik mierzy dodatkowg zdolnos¢ wytwarzania energii w warunkach

wysokosprawnej kogeneraciji.

elektrycznej

Moc zainstalowana — suma warto$ci mocy znamionowych wszystkich urzadzen elektrycznych,
statych i przenosnych, zainstalowanych w rozpatrywanej czesci instalacji elektrycznej. Moc ta
okreslana jest zaréwno dla odbiornikéw przy rozpatrywaniu obiektéw przytgczanych, jak i w
stosunku do generatoréw energii elektrycznej zainstalowanych w elektrowniach.

Wysokosprawna kogeneracja — zgodnie z art. 3 Prawa energetycznego to wytwarzanie enerdgii
elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneraciji, ktére zapewnia oszczedno$é
energii pierwotnej zuzywanej w:

a) jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej niz 10% w poréwnaniu
z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych
wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego lub

b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW
w porownaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych
o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego.

Przyktad:
W ramach projektu przewiduje sie zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego o zainstalowanej

mocy cieplnej 0,12 MWt oraz elektrycznej 0,1 MWe.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 0,1 MWe.

11.

Specyficzny
dla
Programu

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii cieplnej w
warunkach  wysokosprawnej
kogeneracji [MWI]

MWt

Wskaznik mierzy dodatkowg zdolno$¢é wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji - warto§¢ znamionowa mocy, przy ktorej urzgdzenie pracuje prawidiowo i zgodnie z
normami lub zaleceniami producenta. Wartos¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce
znamionowej na obudowie urzgdzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego
urzgdzenia, zapisana w dokumentac;ji projektowej instalacji wytwérczej jako maksymalna mozliwa
do uzyskania.

Wysokosprawna kogeneracja — zgodnie z art. 3 Prawa energetycznego to wytwarzanie energii
elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneraciji, ktére zapewnia oszczednosc
energii pierwotnej zuzywanej w:

a) jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej niz 10% w poréwnaniu z wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych warto$ciach sprawnosci
dla wytwarzania rozdzielonego lub
b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej

elektrycznej ponizej 1 MW



https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_znamionowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odbiornik_energii_elektrycznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Generator_elektryczny

w porownaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w ukfadach rozdzielonych

o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego.

Przyktad:
W ramach projektu przewiduje sie zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego o zainstalowanej

mocy cieplnej 0,12 MWt oraz elektrycznej 0,10MWe.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 0,12 MWH.

12.

Specyficzny
dla
Programu

Dilugos¢ wybudowanej sieci

cieptowniczej [km]

km

Wskaznik dotyczy tgcznej diugosci sieci cieptowniczej wybudowanej w wyniku realizacji projektu.
Przez sie¢ cieptowniczg rozumiemy potgczone ze sobg urzgdzenia lub instalacje stuzgce do
przesytania i dystrybucji ciepta ze zrddet ciepta do weztdéw cieplnych. We wskazniku nalezy
uwzgledniac przytgcza cieptownicze.

Przez przytgcze cieplne rozumiemy odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy ciepto wytgcznie
do jednego wezla cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym
weztem cieplnym lub zrédiem ciepta, tgczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych Dz. U. 2007 nr 16 poz. 92).

Przyktad:
Projekt dotyczy budowy sieci cieptowniczej o diugosci 5 km oraz 30 szt. przylgczy o tacznej

dtugosci 240 m. Warto$¢ wskaznika wynosi: 5,24 km.

13.

Specyficzny
dla
Programu

Dtugosc¢ zmodernizowanej
sieci cieptowniczej [km]

km

Wskaznik dotyczy tgcznej diugosci sieci cieptowniczej zmodernizowanej w wyniku realizaciji
projektu. Przez modernizacje sieci cieptowniczej rozumiemy remont, przebudowe i rozbudowe.
Przez sie¢ cieptowniczg rozumiemy potgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje stuzgce do
przesytania i dystrybucji ciepta ze zrodet ciepta do weztéw cieplnych. We wskazniku nalezy
uwzglednia¢ przytgcza cieptownicze.

Przez przytacze cieplne rozumiemy odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy ciepto wytgcznie
do jednego wezta cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym
weztem cieplnym lub zrédiem ciepta, tgczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych Dz. U. 2007 nr 16 poz.92).

Przyktad:
Projekt dotyczy modernizacji (przebudowy) sieci cieptowniczej o dtugosci 5 km oraz 30 szt.

przytgczy o fgcznej dtugosci 240 m. Warto$¢ wskaznika wynosi: 5,24 km.

WSKAZNIKI REZULTATU

Kluczowy

Produkcja energii elektrycznej
z nowo
wybudowanych/nowych mocy
wytworczych instalacji
wykorzystujgcych OZE

MWhe
frok

Wskaznik dotyczy ilosci energii elektrycznej wytworzonej z zainstalowanego w ramach projektu
OZE w ciggu 12 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji projektu.

Przyktad:
Projekt przewiduje montaz 2 zestawow fotowoltaicznych, po 10 kW kazdy, wraz z zestawem

5



[MWe/rok] akumulatoréw. Uzyskana energia elektryczna bedzie zuzywana na potrzeby energetyczne
budynkéw. Zgodnie z dokumentacjg techniczng, dla typowego nastonecznienia i warunkéw
atmosferycznych, w ciggu 12 miesiecy z 1 kW uzyskaé¢ mozna 0,9 MWhe energii elektryczne;j.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 2 x 10 kW x 0,9 MWhe = 18 MWhe.

Wskaznik dotyczy ilosci energii cieplnej wytworzonej z zainstalowanego w ramach projektu OZE w
ciggu 12 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji projektu.

Produkcja energii cieplnej z Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyjac, ze 1 MWh = 3,6 GJ.
nowo wybudowanych/nowych MWht/
2. Kluczowy mocy wytworczych instalacji rok Przyktad:
wykorzystujagcych OZE Projekt przewiduje montaz 2 kottowni na biomase, ktére spetniajg normy obowigzujgce dla kottow
[MWH1/rok] klasy 5. Zgodnie z dokumentacjg techniczng, w ciggu 12 miesiecy uzyska¢ mozna 350 MWht

energii cieplnej (j.1260 GJ).

Warto$é wskaznika wynosi: 350 MWht.

Emisja gazéw cieplarnianych odnosi sie do ekwiwalentu emisji dwutlenku wegla (CO:zeq)
powstatej w wyniku energetycznego spalania paliw, z uwzglednieniem dwutlenku wegla
i innych gazow cieplarnianych. Spadek emisji CO: to ilos¢ CO2eq, ktéra nie zostanie wyemitowana
do atmosfery, dzieki realizacji projektu, zmniejszeniu zapotrzebowania na energie, strat na
przesyle i zmianie rodzaju wykorzystywanego paliwa (jesli dotyczy). Wskaznik jest powigzany z
tony | kryterium oceny merytorycznej jakosciowej dla dziatania 3.1 Rozwoj OZE ,Roczna redukcja

Szacowany roczny spadek réowno | ekwiwalentu CO-".
3. Kluczowy emisji gazow cieplarnianych waznik | W obliczeniach nalezy uwzglednia¢ wskazniki emisji jednostkowej zgodnie z Podrecznikiem SEAP
[tony rownowaznika a lub danymi KOBIZE.
CO2/rok] (Cl 34) COzlro
k Przyktad:
W wyniku realizacji projektu modernizacji sieci cieptowniczej, ktére bedzie stuzyé dystrybucji
ciepta wytwarzanego wytacznie z OZE (poprawa parametrow cieplnych sieci cieptowniczej)
zmniejszy sie zuzycie energii cieplnej. Zmniejszy sie zuzycie energii o 245,92 MWh/rok, za$
obliczeniowa emisja CO2eq ulegnie zmniejszeniu 0 46,47 tCOzeq*.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 46,47 tCOzeq.
Wskaznik dotyczy etatow utworzonych bezposrednio w efekcie realizacji projektu. Nalezy podaé
docelowg zakladang liczbe utworzonych nowych etatéw najpdzniej w ciggu 12 miesiecy od
Wzrost  zatrudnienia ~ we | EPC | zakonczenia realizacji projektu.
4. Kluczowy wspieranych podmiotach Nie s3 tu takze liczone miejsca pracy utworzone w celu obstugi projektu.
(innych niz przedsiebiorstwa) Wskaznik stuzy do pomiaru liczby pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy
[EPC] o prace (nie dotyczy umoéw o dzieto, uméw zlecenia oraz stazystéw). Liczba pracownikéw

wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie petnego czasu pracy (EPC?).

1 Warto$¢ podana przyktadowo.
2 Zatrudnienie w ekwiwalentach petnego czasu pracy ustala sie na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczegoélnych pracownikow w ciggu roku
sprawozdawczego w stosunku do petnego czasu pracy obowigzujgcego w danej instytucji. Przy wyliczeniu EPC w odniesieniu do umdw o prace nie nalezy odejmowac
urlopéw wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecnosci usprawiedliwionych (poza urlopami bezptatnymi i urlopami wychowawczymi trwajgcymi nieprzerwanie
powyzej 3 miesiecy).
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Przyktad:

W 2zwigzku z budowg kotlowni na biomase w zespole szkét beneficjent planuje utworzyé
dodatkowy 1 caty etat oraz zatrudni¢ osobe na umowe zlecenie.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 1,00 EPC.

5. Kluczowy

Liczba utrzymanych miejsc
pracy [EPC]

EPC

Wskaznik dotyczy liczby etatow brutto, ktére zostaty utrzymane w wyniku wsparcia,
w ciggu 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, a ktére bytyby zlikwidowane, gdyby tego
wsparcia Beneficjent nie uzyskat. Etaty muszg byé obsadzone (nieobsadzonych stanowisk sie nie
wlicza). Prace sezonowe i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ jw. na tzw. ekwiwalent petnego
czasu pracy (EPC).

6. Kluczowy

Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy — pozostate
formy [EPC]

EPC

Wskaznik odnosi sie do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, ktére nie spetniajg
definicji okreslonych dla pozostatych wskaznikow dot. miejsc pracy. Stuzy do pomiaru liczby
etatbw w odniesieniu do pracownikdéw pracujgcych na podstawie uméw cywilnoprawnych tj.:
umow o dzieto, uméw zlecenia czy samozatrudnienia — kontraktu, jak i pracujgcych na podstawie
umow o prace dotyczacych etatéw nie statych i nie trwatych - np.: do obstugi projektu, zaréwno w
przedsiebiorstwach jak i pozostatych podmiotach nie bedacych przedsiebiorstwami, zatrudnionych
bezposrednio w efekcie realizacji projektu.

Przyktad:
W zwigzku z budowg matej elektrowni wodnej wnioskodawca planuje zatrudni¢ 1 osobe na

umowe zlecenie w wymiarze 1 etatu oraz zawigza¢ wspoiprace z osobg prowadzaca
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg w wymiarze odpowiadajgcym V4 etatu.
Wartosé wskaznika wynosi:1,25 EPC.

Specyficzny
7. dla
Programu

Wzrost zatrudnienia
wspieranych
przedsiebiorstwach3(ClI 8)
[EPC]

we

EPC

Wskaznik dotyczy etatbw w pelinym wymiarze czasu pracy utworzonych bezposrednio
w efekcie realizacji projektu. Nalezy poda¢ docelowg zaktadang liczbe utworzonych nowych
etatow najpdzniej w ciggu 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu (utworzonych jako
bezposredni skutek zakonczenia projektu).

Nie sa tu takze liczone miejsca pracy utworzone w celu wdrozenia projektu.

Wskaznik stuzy do pomiaru liczby pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy
o prace (nie dotyczy uméw o dzieto, uméw zlecenia oraz stazystéw). Prace sezonowe
i niepetnowymiarowe nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy.

Liczba pracownikéw wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie petnego czasu pracy (EPC2).
Przedsiebiorstwo: w rozumieniu art. 1 zat. 1 Rozporzgdzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z
dnia 17 <czerwca 2014 roku uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnetrznym z zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu.

Przyktad:

W zwigzku z modernizacjg obiektu wnioskodawca planuje utworzyé dodatkowe 2 etaty
(pracownicy obstugi technicznej) oraz zatrudni¢ osobe na umowe o dzieto (do sprzatania).
Wartos¢ wskaznika wynosi: 2 EPC (nie liczymy umow o dziefo).

3 W ramach dziatania 3.1 wskaznik dotyczy przedsiebiorcéw w rozumieniu przepiséw o pomocy publicznej, ktérych inwestycje bedg podlegaty przepisom o pomocy

publicznej.
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UWAGA:

1.

2.

3.

10.
11.

Planowane przedsiewziecie nalezy opisaé za pomocg wskaznikow ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie, zgodnie
Z powyzszg lista.

Odnawialne zrodto energii — oznacza zrédito wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie m.in.: wiatru, wodng, promieniowania
stonecznego, aerotermalng, geotermalng, hydrotermalng oraz energie pozyskiwang z biomasy, biogazu.

Dla kazdego projektu nalezy wybra¢ przynajmniej po jednym wskazniku produktu i rezultatu.

Wskazniki produktu odnoszg sie do bezposrednich, materialnych efektéw realizacji przedsiewziecia, kiére mozna zmierzy¢é konkretnymi
wielkosciami fizycznymi. Wartosci uzyskanych produktéw wynika¢ bedg najczesciej z protokotéw odbioru robdt, dostaw i ustug, inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentow zwigzanych z rozliczeniami inwestora z wykonawcg. Wskazniki produktu wystepuja
Z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Rezultaty opisujg wptyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. beneficjenta, odbiorcéw ostatecznych) i otoczenie spoteczno-
ekonomiczne, uzyskane bezposrednio po zakonczeniu realizacji projektu. Wskazniki rezultatdow sg niezbedne do monitorowania efektéw
realizacji projektow i Programu. Wartosci nalezy podac zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.

Ze szczegOlng uwagg okresli¢ i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktéore majg wplyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku
o dofinansowanie. Nalezy zapewni¢ spéjnos¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalnosci oraz zatgczniku nr
2 do wniosku - Specyfikacji dotyczacej kryteriow oceny merytorycznej projektu.

Wskazniki kluczowe sg zdefiniowane w zatgczniku do Wytycznych MIIR w sprawie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programoéw
operacyjnych na lata 2014-2020. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie doprecyzowujg zamieszczone tam informacje do
warunkow zwigzanych z konkursem w ramach dziatania 3.1 RPO WP 2014-2020.

Wskazniki specyficzne dla Programu podlegajg monitorowaniu i rozliczeniu. Nalezy je podac, jezeli odnoszg sie do zakresu lub efektéw
przedsiewziecia.

Wskazniki nalezy oszacowac rzetelnie majgc na uwadze, ze Wnioskodawca jest zobowigzany do monitorowania postepu w zakresie ich
osiggania oraz bedzie rozliczany z ich wypetnienia.

Dodatkowe informacje na temat wskaznikow podano w Instrukcji wypetniania wniosku oraz w Instrukcji do opracowania studium wykonalnoSci.
Wyjasnienie w odniesieniu do wskaznika dotyczacego mocy zainstalowanej (szczytowej — peak power) w przypadku instalacji kolektorow
stonecznych:

Kolektory stoneczne muszg posiada¢ znak jakosci ,Solar Keymark” lub posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 12975-1 lub rbwnowazng
Z PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 nadang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Instalacja musi by¢ wyposazona w licznik ciepta
montowany w obiegu kolektoréw, ktéry bedzie umozliwiat prezentacje danych dotyczacych wyprodukowanej/produkowanej energii. Instalacja
solarna moze by¢ wykonana:

- na dachu budynku ( z wytgczeniem dachoéw pokrytych wyrobami zawierajgcymi azbest),

- na gruncie,

- na zewnetrzne Scianie budynku lub

- na innym budynku w najblizszym otoczeniu np. garazu uwzgledniajgc powyzsze ograniczenia dotyczace pokrycia.

Znamionowa moc instalacji powinna by¢ okreslona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.

Sposéb wyliczenia mocy przyktadowego kolektora:



Moc wyjsciowa na jednostke kolektora, W Matezenie promieniowania

T.-T, 400 W/m? 700 W/m? 1000 W/m?
10K 681 W 1259 W 1336 W
0K 482 W 1060 W 1637 W
0K 255 W 833 W 1410 W

Moc wyjsciowa w szczycie na jednostke kolektora

Wartosci mocy wyjsciowe] dotyczg normalnego kgta
padania promieni

1637 Woese  przy G=1000 W/m?i T, - T,=30K

Do obliczania mocy kolektoréw nalezy przyjaé moc okreslong zgodnie z normg PN-EN 12975-1 lub réwnowazng, przy roznicy temperatury
(Tm-Ta) = 30 K i natezeniu promieniowania stonecznego G=1000 W/m2. W zwigzku z powyzszym moc wyjsciowa kolektora bedzie sie ksztattowata
na poziomie nie wyzszym niz 1637 W.



