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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wykonanie prac remontowo — budowlanych lokalu przy Wolnosci 3 w Chorzowie wraz z opracowaniem
projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
dla zadania pn. ,Adaptacja lokalu przy ul. Wolnosci 3 w Chorzowie na cele Centrum Ustug Szkoleniowych i
Aktywizacji Zawodowej dla Miodziezy wspierajacego ozywienie gospodarcze i spoteczne
zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia systemie zaprojektuj i wybuduj”
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Adres obiektu :
ul. Wolnosci 3, 41-500 Chorzow

Nazwa i adres Zamawiajacego :
Miasto Chorzéw — Miasto na prawach powiatu, Rynek 1, 41-500 Chorzow

Kod zamdwienia wedtug CPV:
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
45000000-7 Roboty budowlane
39130000-2 Meble

Opracowat : Zenon Zasucha — Wydziat Inwestycji Komunalnych, Jolanta Koczubik - Biuro Funduszy Zewnetrznych,

Chorzéw, wrzesien 2017r.
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1. Cze$¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie petno branzowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z
niezbednymi uzgodnieniami (SANEPID, PSP) wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego (z pozwoleniem na budowe)
w celu adaptacji lokalu przy ul. Wolnosci 3 w Chorzowie na cele Centrum Ustug Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej
dla Mtodziezy (zwane dalej ,,CUMA"”) , oraz realizacja prac remontowo — budowlanych wraz z zakupem mebli i
wyposazenia ww. lokalu w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj”.

Spodziewanym efektem powyzszej inwestycji jest stworzenie w miescie lokalu, w ktérym chorzowska
mtodziez (w wieku 16 — 25 lat) bedzie mogta spedzaé swéj czas w formie :
v'aktywnosci gtosnej (szkolenia, warsztaty, wydarzenia, dyskusje w szerszym gronie, kameralne imprezy i
uroczystosci, itp. ; )
v'aktywnosci cichej (indywidualne spotkania, rozmowy, nauka, itp. ) ;
v'aktywnosci rekreacyjnej ( gry planszowe, ,pitkarzyki”, tenis stotowy, lotki, worek treningowy, itp.)

Lokalizacja CUMY w S$cistym centrum miasta, przy najdtuzszym deptaku handlowym , tj. ulicy Wolnosci oraz w
sgsiedztwie nowoczesnego centrum przesiadkowego przyczyni sie réwniez do ozywienia chorzowskiego Rynku i
stworzenia nowej przestrzeni publicznej chetnie odwiedzanej zaréwno przez mieszkancéw, jak i osoby spoza miasta.
Liczba osdb przebywajgcych jednoczesnie w lokalu nie przekroczy 50, najczesciej bedzie sie waha¢ w liczbie 10 — 15
0séb.

Opracowanie powinno zawiera¢ nastepujgce elementy :
1. Koncepcja adaptacji lokalu wraz z jego aranzacjq i wyposazeniem :

1.1. Cze$c¢ graficzna :

a) koncepcje nalezy opracowaé w formie ksigzkowej/planszowej/innej uzgodnionej z Zamawiajgcym ;
» b) uktad i grafika rysunkéw powinna czytelnie obrazowac przyjete rozwigzania
» d) koncepcja powinna zawierac:
- rzuty wszystkich kondygnacji objetych projektem w skali 1:200
- okredlenie zastosowanych materiatéw , rozwigzan i wyposazenia
1.2. Czes$¢ opisowa :

a) koncepcja powinna zawiera¢ opis techniczny opracowany w formie ksigzkowej/planszowej/innej
uzgodnionej z Zamawiajgcym ;
b) opis powinien zawierac:
- opis rozwigzan funkcjonalnych
- opis przyjetych rozwigzan materiatowych i technicznych wewnetrznych
c) dodatkowo nalezy zatgczy¢ do opisu zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen
2. Inwentaryzacja lokalu ;
3. Projekt budowlano-wykonawczy z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowe;

Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 z
pdzniejszymi zmianami), oraz ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003), (Dz.U.03.120.1133).

Wymagane opinie, uzgodnienia, zgody, opinie, ekspertyzy, pozwolenia, ewentualne zgody na odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych dot. dokumentacji projektowej, niezbedne do wykonania danego zadania Wykonawca uzyska
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

Parametry techniczne elementdéw objetych inwestycjg, winny wynika¢ z obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych i norm. Na ewentualne odstepstwa od przepisdow techniczno-budowlanych nalezy uzyskac stosowne
zgody. Prace projektowe nalezy wykonac w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.
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Wraz z projektem wykonawczym nalezy dostarczy¢ opracowania do akceptacji Zamawiajgcego oraz wyszczegdlnione w
zataczniku nr 1 do umowy.

4. Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ;

Zamawiajacy oczekuje dokumentacji wielobranzowej (skoordynowanej miedzybranzowo) wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

Projekt powinien by¢ sporzadzony uwzgledniajac nastepujace branze:
e architektura
e  konstrukcja
e instalacja centralnego ogrzewania
e wentylacja
e instalacja elektryczna,
e urzadzenia i wyposazenie

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonywanie ogledzin lokalu , w tym dokonywanie pomiardow, badan i koniecznych
odkrywek oraz wizji lokalnych terenie. Podane w PFU informacje nie zwalniajg Wykonawcy z przewidzenia innych nie
opisanych w programie uwarunkowan.

Wykonawca przewidzi zaangazowanie mtodziezy wspottworzacej projekt CUMA w realizacje przedmiotu zamdwienia .
Zakres udziatu mtodziezy w realizacji zamdwienia bedzie obejmowat wytgcznie prace nie wymagajace szczegdlnych
kwalifikacji i uprawnien , i bedzie sie sprowadzat do prac porzadkowych, pomocniczych realizowanych pod nadzorem
Wykonawcy (np. zabezpieczenie podtdg i witryny wejsciowej przed uszkodzeniami podczas wykonywania prac,
oprodznienie obiektu ze starych mebli i Smieci, usuniecie starych tapet, czyszczenie i malowanie kasetonéw sufitowych,
usuwanie gruzu i Smieci, pomoc przy pracach tynkarskich i malarskich, pomoc przy wyposazeniu lokalu - typu
zorganizowanie zbiérki mebli, renowacja mebli, aranzacja pomieszczenr). Ponadto, Wykonawca uwzgledni w pracach
remontowo — budowlanych udziat uczniéw Zespotu Szkét Budowlanych im . K.K. Baczyriskiego w Chorzowie (zwane dalej
ZSB), ktorzy w ramach zajec praktycznych nauki zawodu pod kierunkiem nauczyciela zawodu wskazanego przez ZSB
podejmg sie prac remontowo-budowlanych dwdch pomieszczen gospodarczych , stosujgc materiat zakupiony i
dostarczony do lokalu przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z ZSB w celu kompleksowej
realizacji zamdwienia.

Wykonawca dla potrzeb realizacji zadania zweryfikuje dostepng inwentaryzacje architektoniczng lokalu , inwentaryzacje
kominiarskg , uzyska niezbedne uzgodnienia ,opinie, ekspertyzy i ewentualne odstepstwa od przepisdw techniczno-
budowlanych. Wykonawca otrzyma réwniez od Zamawiajgcego zestaw wytycznych, propozycji i rekomendacji w
zakresie przeprowadzenia procesu adaptacji lokalu przy ul. Wolnosci 3 w Chorzowie na cele ,,CUMY” , bedgce efektem
warsztatow przeprowadzonych z mtodziezg w maju 2017r.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania. Dokumentacja projektowa wraz z
niezbednymi uzgodnieniami winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniaé
obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy. Projekty
budowlane i wykonawcze nie mogg zawierac znakéw towarowych wyrobéw budowlanych.
Reasumujgc, po stronie Wykonawcy lezy :
e sporzadzenie koniecznych pomiaréw, badan, analiz i ekspertyz niezbednych do prawidtowej realizacji
zamoOwienia oraz ewentualnych odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych;
e uzyskanie, aktualizacja lub weryfikacja wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnien niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia . Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
o weryfikacja udostepnionych przez Zamawiajgcego danych, takich jak inwentaryzacja architektoniczna i
kominiarska lokalu oraz sporzgdzenie ostatecznej wersji inwentaryzacji architektonicznej lokalu ;
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e przedstawienie Zamawiajgcemu koncepcji adaptacji lokalu do potrzeb CUMY (czyli aranzacji wraz z doborem
proponowanego wyposazenia) w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy na realizacje zadania.
Akceptacja koncepcji przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym do realizacji dalszych prac
projektowych i wykonawczych.

e wykonanie petno branzowego projektu budowlano —wykonawczego uzgodnionego z rzeczoznawcami ds. ppoz.
i san-epid.

e opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

e opracowanie czasowego harmonogramu realizacji zadania;

e ztozenie projektu do Urzedu Miasta Chorzéw celem uzyskania Pozwolenia na Budowe;

e realizacja prac remontowo — budowlanych wraz wyposazeniem lokalu na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu oraz uzyskanego przez Wykonawce pozwolenia na budowe;

e zaangazowanie mtodziezy do prac budowlano — remontowych w zakresie nie wymagajgcym szczegdlnych
kwalifikacji i uprawnien;

e wspotpraca z ZSB na etapie — wykonawczym Pom. gospodarcze Il (m.in., posadzka, wylewki, ptytki, farby,
instalacje);

e uzyskanie zgody na uzytkowanie lokalu przez PSP oraz SANEPID .

Opracowanie catosciowej dokumentacji, projektu budowlano-wykonawczego , wymaganych pozwolen i zgtoszen
lezy po stronie Wykonawcy, ktdry zostanie wytoniony w trybie postepowania przetargowego

1.3. Informacje ogodlne

e Zamawiajacy, zarowno na etapie projektowania jak i wykonawstwa zastrzega sobie prawo do
ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie inwestycji.

e Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajgcego do wysokosci posiadanych srodkow i zgodnie z
opracowanym przez Wykonawce harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

e 7 uwagi na charakter inwestycji nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia w trakcie prac sytuacji
wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan.

e Wykonawca obowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu przewidzenia trudnosci
technicznych, organizacyjnych oraz logistycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1.4. Opis wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowych
Lokal miesci sie w Scistym centrum miasta, przy ul. Wolnosci 3 . Obecnie nie jest uzytkowany (pustostan),
natomiast do 2015 roku funkcjonowat jako sklep z matym sprzetem AGD . Bezposrednie sgsiedztwo lokalu
stanowig lokale mieszkalne potozone na wyzszych kondygnacjach oraz kamienice z funkcjami mieszkalno —

ustugowo-handlowymi.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamdwienia

2.1. Lokalizacja obiektu
e Chorzow, ul. Wolnosci 3
e dziatka nr 2941/206 obreb 0004 ark. mapy 5, ksiega wieczysta nr KA1C/00000023/1.
(nieruchomos¢ stanowi wtasnos$¢ Miasta Chorzow)

2.2. Opis lokalu wraz z danymi liczbowymi

e Lokal znajduje sie na parterze kamienicy z odrestaurowang elewacja.

e taczna powierzchnia lokalu wynosi ponad 180 m? Lokal ma podtuzny uktad z waska $ciang
frontowa. Od frontu znajduje sie duzych rozmiaréw witryna i przeszklone drzwi wejsciowe, ktoére
doswietlajg znaczng czes¢ pomieszczenia. Wejscie stanowi jedyny dostep do lokalu.

e Lokal sktada sie z jednego duzego wnetrza o powierzchni 146,54 m?, z ktérego sg wydzielone
$ciankami dziatowymi dwa pomieszczenia : socjalne (7,25 m?) i toaleta (4,62 m?). Dodatkowo, w
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tylnej czesci lokalu znajdujg sie dwa niewykonczone pomieszczenia, z widocznymi zawilgoceniami
na $cianach (18,78 m? oraz 9,56 m?).

e Szczegdtowe powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen nalezy opracowac w projekcie budowlano-
wykonawczym na podstawie niniejszego opracowania oraz koncepcji. Parametry powierzchni
projektowych mogg ulec zmianie ze wzgledu na charakter obiektu i konstrukcji. Dopuszcza sie w
ramach obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej
mozliwos¢ zmian wielkosci powierzchni i wprowadzenia innych rozwigzan okreslonych przez
Zamawiajgcego.

e Lokal posiada instalacje c.o. ,elektryczng i wodociggowa.

e Instalacja c.o. stalowa z grzejnikami zebrowymi zeliwnymi na piec weglowy (wymaga sprawdzenia).

e Stolarka okienna PCV.

e Budynek jest wpisany do Gminnego rejestru zabytkoéw,

2.3. Wytyczne dot. projektu i realizacji zamodwienia

Lokal musi by¢ dostepny i przystosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczerstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami i  oszczednosci energii. Standard oraz forma wykonczenia, powinna by¢ adekwatna do
projektowanego przeznaczenia obiektu. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowaé sie duzg
trwatoscig oraz estetykg. Wszystkie elementy technologiczne projektowanych instalacji wewnetrznych majg
gwarantowa¢ poprawne funkcjonowanie lokalu. Jezeli z braku alternatywnego rozwigzania, zajdzie
koniecznos¢ lokalizacji pewnych elementéw poza wyznaczony obszar, nalezy zadbaé o to, aby harmonizowaty
one z forma architektoniczng budynku. Opisane wyzej elementy technologiczne, winny byé wykonane z
materiatéw najwyzszej jakosci, z dbatoscia o estetyke formy. Wykaz standardéw materiatéw wykonczeniowych
— sporzadzony na wstepnym etapie koncepcji prac w uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
Sktadowanie materiatéw budowlanych Wykonawca powinien przewidzie¢ w obrebie wygrodzonego terenu
badZ w okreslonej czesci lokalu Dostarczany materiat drogg dojazdowg z zachowaniem bezpieczenistwa dla
0s6b postronnych i dostosowanych do warunkdéw jakie panujg w obrebie pasa drogowego.
Po stronie Wykonawcy lezy wtasciwe zabezpieczenie obiektu poprzez jego oznakowanie tablicami
informacyjnymi o prowadzonych robotach budowlanych, zabezpieczenie przed dostepem osdéb trzecich,
rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych oraz wykonanie innych niezbednych czynnosci zgodnych z
przepisami BHP i ppoz.
Wykonawca pokrywa koszy mediéw zuzytych na cele wszystkich prac remontowo — budowlanych poprzez
wyposazenie lokalu w urzgdzenia stuzgce do rozliczenia poboru mediéw.

3.1. Wymagania dotyczace architektury

. Woydzielenie wiatrotapu z pomieszczenia gtéwnego.

. Zagospodarowanie catego lokalu, a w szczegdlnosé istniejgcego pomieszczenia wc z
dostosowaniem do potrzeb o0séb niepetnosprawnych.

° Zaaranzowanie w istniejgcym pomieszczeniu aneksu kuchennego.

. Likwidacja instalacji c.o. w pomieszczeniu piwnicy.

. Lokalizacja poszczegdlnych zespotéw funkcjonalnych wg zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
koncepcji.

3.2. Wymagania dotyczace konstrukcji
. Zakres adaptacji nie przewiduje zmiany rozwigzan w zakresie podstawowych uktadéw konstrukcji
budynku oraz nie spowoduje koniecznosci ingerencji w gtéwng konstrukcje nosng budynku.

3.3. Wymagania dotyczgce instalacji
e Sieci zewnetrzne i przytagcza wod-kan : bez zmian.
e Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac instalacje gazowg wraz z przytgczeniem do instalacji gazowej lub
istniejgcej instalacji w budynku/lokalu.
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e Ponadto, wadaptowanej czesci budynku nalezy zaprojektowaciwykonaé nastepujace instalacje
wewnetrzne:

Q instalacje sanitarng :

- wentylacja grawitacyjna lub wspomagana mechanicznie powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska
wewnetrznego, w tym wielkos¢ wymiany powietrza, jego czysto$¢, temperature, wilgotnos¢ wzgledna,
predkosc ruchu powietrza w pomieszczeniu przy zachowaniu przepiséw i wymagan Polskich Norm dotyczgcych
wentylacji ;

Q instalacje wodociggowaq — kanalizacyjng :
- wykonanie instalacji wodociggowej z rur PP, w instalacji wody cieptej nalezy stosowac rury PP stabilizowane
wktadkg aluminiowg lub réwnowazine;
- wykonanie izolacji instalacji wodociggowej z pianki polietylenowej zgodnie z normami ;
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych PVC-HT oraz PVC-U;
- montaz armatury;
- montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci dziatania;
- wykonanie préb i odbioréw technicznych;
- przebicie otwordw, wykonanie i tynkowanie bruzd;
- wszystkie przejscia rurociggdw przez sciany wewnetrzne muszg by¢ wykonane jako szczelne;
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacjg wodociggows i kanalizacyjng;

QO instalacje centralnego ogrzewania :

- demontaz instalacji wraz z otuling , zaréwno w lokalu, jak i piwnicy ;

- wykonanie instalacji c.0. z rur stalowych czarnych bez szwu lub rury zaciskowe, rury miedziane;

- wykonanie izolacji instalacji otulinami z pianki PE;

- montaz armatury;

- dobdri montaz pieca dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania oraz montaz wktadu kominowego;

- pomalowanie i zaadaptowanie istniejgcych grzejnikow zeliwnych (konieczne sprawdzenie szczelnosci
grzejnikéw) lub montaz nowych- zgodnie projektem c.o. ;

- montaz dodatkowych grzejnikdw zeliwnych — jezeli zajdzie taka potrzeba - zgodnie z projektem c.o,

- wykonanie préb i odbioréw technicznych;

- przekucia otwordw i wykucie i tynkowanie bruzd;

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacjg grzewcza, jakie wystepujg przy realizacji
umowy .

Q instalacje elektryczng :

- wytyczne ogdlne: instalacja 230V;

- wymiana opraw gniazdek elektrycznych;

- montaz nowych gniazdek, ktére wynikng podczas prac zwigzanych z projektem;

- wymiana niedziatajacych swietléwek;

- doprowadzenie instalacji do pieca z c.0, jezeli tego bedzie wymagat projekt;

- montaz opraw oswietleniowych do poszczegdlnych pomieszczen, zgodnie z projektem budowlano —
wykonawczym (m.in. sala gtéwna, aneks kuchenny , toaleta, pomieszczenia gospodarcze);

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z instalacja grzewcza, jakie wystepujg przy realizacji
umowy

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia, ochrony przeciw porazeniowej Po wykonaniu
pomiaréw sporzadzi¢ metryke. Cato$¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompatybilna z wszystkimi, istniejgcymi instalacjami.
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Q instalacje komputerowaq :

Zamawiajacy zakfada, ze maksymalna ilos¢ jednoczesnych uzytkownikéw WiFi w lokalu nie przekroczy liczby 15 oséb.
Wykonawca musi przewidziec sie¢ przewodowg dla min. 4 stanowisk (3 komputery + drukarka) w standardzie min 5e.
Po stronie Wykonawca lezy zapewnienie bramy do internetu. Sie¢ WiFi musi by¢ zabezpieczona min. WPA2-PSK.

W projekcie nalezy ujac rozwigzania pod nastepujgcymi wzgledami:

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
Przy instalacjach zakrytych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ kontroli i dostepu.

Nalezy przewidzieé uzupetnienie oraz wymiane instalacji.

Nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy wyposazenia technicznego.

Nalezy przewidzie¢ dla urzagdzen wydajnosci i predkosci przeptywu oraz ich regulacji.
Konieczne dostosowanie do przepisow prawa budowlanego, p.poz.,

YVVVVVYVY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze petnienie nadzoru branzowego i dokonanie rozruchu
Zastosowane majg by¢ rozwigzania energooszczedne .
3.4. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Wykonczenie budynku standardowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej uzgodnione z Zamawiajagcym i Miejskim
Konserwatorem Zabytéw. Wykaz standardéw materiatéw wykonczeniowych nalezy sporzadzié¢ na wstepnym etapie prac
w celu uzgodnienia z Zamawiajagcym . W zaleznosci od funkcji wydzielonego pomieszczenia, nalezy zastosowac
odpowiednie materiaty wykoniczeniowe. Standard oraz forma wykonczenia, powinna by¢ adekwatna do
projektowanego przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowacd sie duzg trwatoscig oraz
estetyka.

W odniesieniu do wykonczenia robdt budowlanych Zamawiajgcy wymaga, aby spetnione byty nastepujace wymagania:
» uzupetnienia tynkdw w miejscach przebic przez przegrody budowlane tynk Il kat cem-wap;

malowanie tynkdw farbami silikatowymi o kolorach uzgodnionych z Zamawiajgcym;

niezbedne zabudowy GK wraz z malowaniem;

uzupetnienie i przyklejenie ubytkdw ptytek w posadzce nawigzujgcych do ptytek potozonych;

YV V V VY

naprawienie uszkodzonych fragmentdéw $cian lub stropow.

Wszystkie pomieszczenia w lokalu musza by¢ dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Ponizej przedstawiono tabelaryczne ujecie stanu obecnego oraz stanu pozgdanego wykonczenia poszczegdlnych
pomieszczen wraz z zakresem koniecznych prac oraz schemat rozktadu pomieszczen w lokalu.

Prace remontowo —budowalne w pomieszczaniach gospodarczych nr | i Il wykona - na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu budowlano — wykonawczego - ZSB z materiatdw zapewnionych przez Wykonawce. Roboty w
pozostatych pomieszczeniach zostang zrealizowane przez Wykonawce.

Wykonanie lub sprawdzenie stanu poszczegdlnych instalacji we wszystkich pomieszczeniach lezy po stronie
Wykonawcy.
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Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia Sufit — stan Sufit — stan Posadzka - Posadzka - stan Sciany — stan Sciany — stan docelowy
(m?) obecny docelowy stan obecny docelowy obecny
Pomieszczenie giéwne 146,54
demontaz Ptytki uzupetnienie Tapeta Usuniecie tapet,
kasetondw, podtogowe ewentualnych uzupetnienie
oczyszczenie, ceramiczne ubytkow ewentualnych ubytkow,
pomalowanie biatg | typu ceramikg o pomalowanie $cian farbg
farbg dostosowang | mozaika wymiarze i dobrej jakosci (2 krotnie
do malowania (,,stare”) kolorze — kolor do uzgodnienia),
kasetony . . R 2
. . kasetondéw dopasowanej do na czesci Sciany ok. 6 m
Czesc styropianowe z ) . L
sufitowych, obecnej ceramiki, - farba magnetyczna.
frontowa o wmontowanym . .
2 P . ponowny montaz wyczyszczenie
pow. 80,22 m* | oswietleniem N .
. kasetonodw, posadzki
typu Swietlowka L .
uzupetnienie profesjonalnym
ewentualnych sprzetem
ubytkow,
oczyszczenie
sSwietlowek,
wymiana zuzytych
na nowe
uzupetnienie Ptytki uzupetnienie Farba Uzupetnienie
ewentualnych podfogowe ewentualnych ewentualnych ubytkow,
ubytkow, ceramiczne ubytkow pomalowanie scian farbg
Czeéé tvina o Malowany, pomalowanie biatg (nowszego ceramika o dobrej jakosci (2 krotnie
escty , | oswietlenie farbga sufitowa typu) wymiarze i — kolor do uzgodnienia)
pow.66,32 m L. L
punktowe dobrej jakosci, kolorze
instalacja dopasowanej do
oswietlenia zgodnie obecnej ceramiki,
z koncepcjg i wyczyszczenie
projektem posadzki
Vo~ v - 4
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Zewnetrznych
profesjonalnym
sprzetem
demontaz Ptytki uzupetnienie Farba uzupetnienie
kasetonodw, podtogowe ewentualnych ewentualnych ubytkow,
oczyszczenie, ceramiczne ubytkow pomalowanie $cian farbg
pomalowanie biatg (nowszego ceramika o odporng na wilgoc i
farbg dostosowang | typu) wymiarze i zmywanie (2 krotnie —
do malowania kolorze kolor do uzgodnienia).
kasetony . .
. kasetonéw dopasowanej do
styropianowe z ) . L
Aneks kuchenny 7,25 wmontowanym sufitowych, . obecnej cera'mlkl,
oéwietleniem ponown}/ montaz wyczystzenle
e s kasetonodw, posadzki
typu Swietlowka . .
uzupetnienie profesjonalnym
ewentualnych sprzetem
ubytkow,
oczyszczenie
Swietlowek,
wymiana zuzytych
na nowe
uzupetnienie Ptytki Mozliwe dwa Ptytki nowe, do Mozliwe dwa warianty
Toaleta ewentualnych podfogowe warianty wysokosci ok. wykonczenia :
ubytkéw, ceramiczne wykonczenia : 1,70m , powyzej
Konieczne prace Malowany pomalowanie biatg (nowszego $ciany malowane | wariant 1 : .poprzez
zwigzane z os',wietlenie' farba sufitO\'Na typu) 1.wykonanie farbg uzupetnienie istniejgcych
przystosowaniem 462 punktowe dobrej jakosci, posadzki poprzez ptytek nowymi ptytkami
toalety do potrzeb ! instalacja uzupetnienie o wymiarze i kolorze
0séb oswietlenia zgodnie istniejgcych dopasowanych do
niepetnosprawnych, co z koncepcjg i ptytek nowymi obecnej ceramiki w
pocigga za sobg zmiane projektem ptytkami o czesci adaptowanej na
wielkosci powierzchni, wymiarze i toalete oraz
kolorze uzupetnienie
dopasowanych do ewentualnych ubytkow
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Zewnetrznych
obecnej ceramiki stosowng ceramika i
w czesci pomalowanie $cian
adaptowanej na powyzej 1,7 m farbg
toalete oraz odporng na wilgoc i
uzupetnienie zmywanie (2-krotnie —
ewentualnych kolor do uzgodnienia).
ubytkow
stosowng wariant 2 : usuniecie
ceramika wszystkich istniejgcych
ptytek i potozenie
2.usuniecie nowych do wysokosci ok.
wszystkich 1,7 m, powyzej Sciany
istniejgcych malowane farba
ptytek i potozenie odporng na wilgoc i
nowych zmywanie (2-krotnie —
kolor do uzgodnienia).
uzupetnienie Wylewka Wykonanie nowej | Farba Skucie tynkow do
ewentualnych wylewki, izolacja wysokosci ok. 1,5 m
ubytkow, pozioma z folii natozenie nowych
Malowany, pomalowanie biatg izolacyjnej + hybrofobowych,
Gospodarcze | 18,78 oswietlenie farbg sufitowa styropian, Uzupetnienie ubytkéw ,
punktowe dobrej jakosci, potozenie ptytek pomalowanie $cian,
instalacja ceramicznych kolor do uzgodnienia.
oswietlenia zgodnie
z koncepcjq i
projektem
uzupetnienie Cegta Wykonanie nowej Skucie tynkéw do
Malowany, ewentualnych wylewki, izolacja wysokosci ok. 1,5 m
Gospodarcze Il 9,56 oswietlenie ubytkow, pozioma z folii natozenie nowych
punktowe pomalowanie biatg izolacyjnej + hybrofobowych,
farba sufitowa styropian,
dobrej jakosci,
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instalacja
oswietlenia zgodnie
z koncepcjg i
projektem

potozenie ptytek
ceramicznych

Uzupetnienie ubytkéw
pomalowanie $cian,
kolor do uzgodnienia

UWAGA: Zakres prac zawarty w tabeli oraz podane powierzchnie mogg ulec zmianie na etapie opracowania koncepcji przez Wykonawce, a nastepnie projektu
budowlano — wykonawczego. W robotach budowlanych nalezy rowniez uwzgledni¢ opcje budowy scianek GK wraz z malowaniem - w zaleznosci od projektu bud-
wyk. Zakres wszystkich prac powinien uwzglednia¢ poniesienie minimalnych kosztow przy zatozeniu osiggniecia maksimum efektywnosci wykonanych prac.
Wykonanie instalacji w pomieszczeniach musi by¢ zgodne z koncepcjg oraz projektem budowlano — wykonawczym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
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1.1. Wymagania dotyczgce wyposazenia

Wyposazenie lokalu powinno by¢ zgodne z zaakceptowang przez Zamawiajgcego koncepcjg adaptacji lokalu (czyli
aranzacja lokalu wraz z proponowanym wyposazeniem). Wyposazenie lokalu powinno by¢ dostosowane pod wzgledem
jakosci i liczby do przewidywanej liczby oséb korzystajgcych jednoczesnie z lokalu. Przewiduje sie, ze z lokalu bedzie
korzysta¢ od 10 do 15 oséb jednoczesdnie.

Jako niezbedne wyposazenie lokalu przewiduje sie :

>

czesc gtowna lokalu :
stoty/stoliki/tawy , krzesta, regaty, kanapy/siedziska/fotele, biurka, fotele biurowe do komputera.

aneks kuchenny :
szafki kuchenne, stolik, szafka zlewozmywakowa, zlew, bateria zlewozmywakowa kulowa, kuchenka
elektryczna 2-palnikowa,stolik, krzesta/hackery

toaleta : umywalka ceramiczna, bateria zlewozmywakowa kulowa , ubikacja montowana na stelazu
wyposazona w przycisk podwaéjny 21/4l, uchwyty dla niepetnosprawnych

pomieszczenia gospodarcze :
regaty, szafa biurowa, potki

Szczegotowy wykaz , tj. ilosé i rodzaj wyposazenia lokalu zostanie uzgodniony na etapie prac nad koncepcjg adaptacji

lokalu.

1.2. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla obiektu w zakresie przedmiotu zaméwienia

Realizacja przedsiewziecia ma na celu:,

podniesienie poziomu estetyki wykoriczenia architektonicznego lokalu ,
poprawe stanu technicznego substancji budowlanej lokalu,
dostosowanie pomieszczen do potrzeb wynikajgcych z realizacji projektu CUMA

1.3. Wymagania dotyczgce ilosci egzemplarzy opracowan projektowo-kosztorysowych

Koncepcja adaptacji lokalu (aranzacja i wyposazenie —rodzaj i ilos¢) - 2 egzemplarze ;

Wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy - 4 egzemplarzy (wraz ze zgtoszeniem do AB i

pozwoleniem na budowe)

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét — 2 egzemplarze

Wersji cyfrowych dokumentacji (dokumentacja skanowana i zapisana w formacie PDF) - 1 ptyta CD/DVD winna
by¢ tozsama z wersjg wydrukowang

Rysunki jako pliki w formacie .dwg (AutoCad)+.pdf, koncepcja - .jpg oraz pdf

Teksty jako pliki w formacie .doc +.pdf

1l. Czes¢ informacyjna

Zamawiajacy posiada Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy oczekuje wykonania projektu budowlano — wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci:

Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdézn. zmianami.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422)
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Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 p6z. 1133 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiqgcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowq oraz sposobu sporzqdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej /Dz. U. Nr 201, poz.
1240/

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych zrédtach energii oraz niektérych innych ustaw

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzqdzenie
w sprawie szczegéfowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczqcych ekoprojektu dla systemow
wentylacyjnych

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzenia kosztorysu inwestorskiego,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 867),

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,p0z.1138 z p6z. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie p.poz. (Dz.U.1991 nr 81,p0z.351)

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1131/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr 198, poz. 2041/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Nr 249 poz. 2497/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/ - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. Nr 237,poz. 2375/ - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE /Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779/

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polskg Normq /Dz. U. Nr 241, poz.2077/ -Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzqcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania -
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

= Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
/tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/

= Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/ - Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953/

= Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126/18. Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z pézn. zm./

= Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130/

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie optat za usuniecie drzew i krzewéw
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt

= innych ustaw i rozporzqdzen, przepisow techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Zamawiajacy informuje , iz jest obowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych ( tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zmianami)

» WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALtOWE

Informacja ogélna

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowgq oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno- uzytkowym,
harmonogramem robét oraz poleceniami inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego
przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Podczas
realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
zapewnii bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

> OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy
i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za
wartosci docelowe. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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Btedy lub opuszczenia w PFU

Wykonawca nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej informacji w PFU Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robdt wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia. Wymagania moga
nie objgé wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania Dokumentéow Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU.

Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i
ukonczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu
majg stuzyé Roboty objete PFU. Jako obowigzujgce beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami. Zaktada
sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Szczegdtowa lista norm jest dostepna w
Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub rozwigzan.

Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swoj
koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

a) pozwolenie na budowe,

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajagcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robdt. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw
wynikajgcych z przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy
oraz Robdét. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogéw Panstwowej Inspekcji
Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zaktdca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiorki.
Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac réwniez zaplecze magazynowania materiatow.

Program Robét
Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu Robdét powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:

e Kolejnosé realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robdét,
e (Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolerh wymaganych obowigzujgcym prawem,
e Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewnic dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,

Bezpieczerstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen :
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace
na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e  Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

e Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

e Uszkodzenia czesci obiektédw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen

elementdéw konstrukcji,
e  Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
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Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia , az do zakonczenia i odbioru Robdt, a w szczegdlnosci
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie Terenu Budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odbidr Sciekdw, Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z
medidw w czasie trwania zamodwienia oraz kosztéw ewentualnych likwidacji przytaczy po zakoriczeniu przedmiotu
zamowienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci
ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia
oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywad Teren Budowy
2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoblny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk,

Bezpieczenistwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie warsztatéw, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacje o przedsiewzieciu sporzagdzong na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych
rodzajéw Robdot muszg by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ryczattowej
brutto.

Zatrudnieni Pracownicy , Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy muszg uzywac kaskow
oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze majg by¢ wygodne i
dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac Srodki
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy , buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych.
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Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robo6t od daty
ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu przejecia przez
Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia. .

Kontrola jakosci robét

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

1.

NoukwnN

v ®

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.

Uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i Programu Robot.

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow Robot.

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot.
Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach.

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot.

Uwagi i polecenia Zamawiajacego (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego).

Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Zamawiajgcego z podaniem powodu.

Zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
Robét.

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu w celu
ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz ww. nastepujace dokumenty:

1.

ounkwN

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajacego.
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Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie
ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.
W tym Swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktadac sie beda pozycje wymienione w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Odbidr robot
Odbidr Robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakoniczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentéw.

4. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie Robét, po zweryfikowaniu odbioru koricowego przez Komisje
wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z rysunkami i PFU. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty Odbioru Robét
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Uzgodnienia technologiczne.
Protokoty badan i sprawdzen.
Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.
Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot
d) date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

Nouk~w

Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich
1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen.
2. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji .

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robot rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robadt, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen na Terenie Budowy , powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz
wtascicieli urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji

Nadzér autorski
Wykonawca bedzie sprawowat nadzér autorski wielobranzowy.
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Pomieszczenie gospodarcze | Pomieszczenie gospodarcze |
Iv. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 : Inwentaryzacja architektoniczna lokalu

Zatgcznik nr 2 : Inwentaryzacja kominiarska

Zatgcznik nr 3 : Zestaw wytycznych, propozycji i rekomendacji w zakresie przeprowadzenia procesu adaptacji lokalu przy
ul. Wolnosci 3 w Chorzowie na cele ,,CUMY” — Centrum Ustug Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Mtodziezy
wspierajgcego ozywienie gospodarcze i spoteczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”
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